
見積参考資料

工事名 Ｒ６阿土　阿南小松島線　阿南・加茂　道路改良工事（担い手確保
型）

◇経費情報◇

工種区分 道路改良工事

単価地区 阿南１

単価使用年月 令和 6年11月

施工地域・工事場所 一般交通影響有り（２）－２

前金支出割合 補正を行わない

契約保証 金銭的保証

現場環境改善費 計上しない

担い手確保モデル工事
に係る経費補正 通期の週休２日

注意
 
「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正
な工事費の見積りのための一資料であり、請
負契約を拘束するものではない。

徳島県

本工事は、｢担い手確保モデル工事(発注者指定型)｣であり、
通期の週休２日の経費補正(担い手確保モデル工事実施要領
参照)を計上している。



設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ６阿土　阿南小松島線　阿南・加茂　道路改良工事（担い手確保

型）
事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路改良

式 1    

道路土工

式 1    

掘削工

式 1    

掘削 土質:土砂,施工方法:片切掘削

m3 50    

単   1号

掘削 土質:軟岩,施工方法:片切掘削

m3 120    

単   2号

法面整形工

式 1    

法面整形(切土部) 現場制約:無し,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性
土

m2 40    

単   3号

残土処理工

式 1    

土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3 180    

単   4号

残土等処分
土砂

m3 50    

単   5号

残土等処分
軟岩

m3 130    

単   6号

法面工

式 1    

鉄筋挿入工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ６阿土　阿南小松島線　阿南・加茂　道路改良工事（担い手確保

型）
事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

鉄筋挿入 鉄筋規格:SD345 D22 L=3.50m,削孔長:26m,現場条
件:II 削孔に要する重機の搬入困難,施工規模:10
0m未満

m 26    

単   7号

足場(鉄筋挿入)

空m3 50    

単   8号

VU管
箱抜き用

内径Φ100

m 5    

単   9号

擁壁工

式 1    

作業土工

式 1    

床掘り(掘削) 土質:軟岩

m3 8    

単  10号

床掘り 土質:土砂

m3 5    

単  11号

埋戻し 土質:土砂

m3 8    

単  12号

基面整正

m2 10    

単  13号

場所打擁壁工
1号張ｺﾝｸﾘｰﾄ

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ 擁壁の種類:重力式･もたれ式擁壁,擁壁の平均高
さ:5m,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),養生費:一般養
生,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増:無し

m3 105    

単  14号

型枠 型枠の種類:一般型枠

m2 170    

単  15号

足場 安全ﾈｯﾄ:無し

掛m2 180    

単  16号
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設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ６阿土　阿南小松島線　阿南・加茂　道路改良工事（担い手確保

型）
事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

目地板 目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10

m2 11    

単  17号

水抜ﾊﾟｲﾌﾟ 管径･管種類:VP管 Φ65　,ﾌｨﾙﾀｰ:有り

m 31    

単  18号

埋戻しｺﾝｸﾘｰﾄ

m3 1    

単  19号

場所打擁壁工
2号張ｺﾝｸﾘｰﾄ

式 1    

基礎材 基礎材規格:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0,敷厚:0.2m

m2 3    

単  20号

ｺﾝｸﾘｰﾄ 擁壁の種類:重力式･もたれ式擁壁,擁壁の平均高
さ:5m,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),養生費:一般養
生,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増:無し

m3 45    

単  21号

型枠 型枠の種類:一般型枠

m2 94    

単  22号

足場 安全ﾈｯﾄ:無し

掛m2 80    

単  23号

目地板 目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10

m2 5    

単  24号

水抜ﾊﾟｲﾌﾟ　　 管径･管種類:VP Φ65,ﾌｨﾙﾀｰ:有り

m 11    

単  25号

間詰めｺﾝｸﾘｰﾄ

m3 1    

単  26号

埋戻しｺﾝｸﾘｰﾄ

m3 0.3  

単  27号

平張ｺﾝｸﾘｰﾄ

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ６阿土　阿南小松島線　阿南・加茂　道路改良工事（担い手確保

型）
事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

平張ｺﾝｸﾘｰﾄ　

m 49    

単  28号

排水構造物工

式 1    

側溝工

式 1    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝

m 85    

単  29号

落石雪害防止工

式 1    

落石防護柵工

式 1    

ﾛｰﾌﾟ･金網 柵高:2.5m,規格･仕様:間隔保持材付,厚ﾒｯｷ:無し

m 51    

単  30号

ﾛｰﾌﾟ･金網_
除石開口部

柵高:2.5m,規格･仕様:間隔保持材付,厚ﾒｯｷ:無し

m 3    

単  31号
暫定単価

支柱
中間支柱

支柱形式:H200×100×5.5×8,施工区分:中間支柱
,規格･仕様:柵高2.50m ﾒｯｷ

本 13    

単  32号

支柱
端末支柱

支柱形式:H200×200×8×12,施工区分:端末支柱,
規格･仕様:柵高2.50m ﾒｯｷ

本 1    

単  33号

支柱
中間端末支柱

支柱形式:H200×200×8×12,施工区分:中間支柱(
特殊品),規格･仕様:柵高2.50m ﾒｯｷ

本 1    

単  34号
暫定単価

構造物撤去工

式 1    

構造物取壊し工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ６阿土　阿南小松島線　阿南・加茂　道路改良工事（担い手確保

型）
事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理 構造物区分:無筋構造物

m3 4    

単  35号

仮設工

式 1    

法面吹付工

式 1    

仮設用ﾓﾙﾀﾙ吹付 ｾﾒﾝﾄ種類:高炉B(袋物),施工規模:100m2未満,法面
清掃を必要としない場合の補正:無し

m2 41    

単  36号

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員

人日 80    

単  37号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

技術管理費

式 1    

土質等試験費

式 1    

内   1号

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ６阿土　阿南小松島線　阿南・加茂　道路改良工事（担い手確保

型）
事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2024.11

歩掛適用年月 2024.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
土質等試験費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土質等試験費(一式入力)

式 1    

単  52号

合計
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１次単価表
単価使用年月 2024.11

歩掛適用年月 2024.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
掘削 土質:土砂,施工方法:片切掘削

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

掘削 土砂,片切掘削

m3 1    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2024.11

歩掛適用年月 2024.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
掘削 土質:軟岩,施工方法:片切掘削

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

掘削 軟岩,片切掘削,無し,無し

m3 1    

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2024.11

歩掛適用年月 2024.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
法面整形(切土部) 現場制約:無し,土質:ﾚｷ質土､砂及び

砂質土､粘性土 単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

法面整形 切土部,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､
粘性土,全ての費用

m2 1    

合計

単価
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2024.11

歩掛適用年月 2024.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m
3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無
し,3.5km以下 m3 1    

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2024.11

歩掛適用年月 2024.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
残土等処分
土砂 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

残土等処分

m3 1    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2024.11

歩掛適用年月 2024.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
残土等処分
軟岩 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

残土等処分

m3 1    

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2024.11

歩掛適用年月 2024.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
鉄筋挿入 鉄筋規格:SD345 D22 L=3.50m,削孔

長:26m,現場条件:II 削孔に要する
重機の搬入困難,施工規模:100m未満

単位 m 単位数量
26    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋挿入工 II 削孔に要する重機の搬入困難,2.
89m/箇所,65mm/箇所,3.5m/箇所,標
準(0.4),100m未満 m 26    

単  38号

削孔機械の上下移動

回 2    

単  39号

合計

単価
円／m

１次単価表
単価使用年月 2024.11

歩掛適用年月 2024.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
足場(鉄筋挿入)

単位 空m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋挿入工の仮設足場工

空m3 1    

単  40号

合計

単価
円／空m3
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１次単価表
単価使用年月 2024.11

歩掛適用年月 2024.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
VU管
箱抜き用

内径Φ100
単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)
VU-100

m 1    

合計

単価
円／m

１次単価表
単価使用年月 2024.11

歩掛適用年月 2024.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
床掘り(掘削) 土質:軟岩

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

掘削 軟岩,片切掘削,無し,無し

m3 1    

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2024.11

歩掛適用年月 2024.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
床掘り 土質:土砂

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

床掘り 土砂,標準,無し,無し

m3 1    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2024.11

歩掛適用年月 2024.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
埋戻し 土質:土砂

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

埋戻し 最大埋戻幅1m未満

m3 1    

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2024.11

歩掛適用年月 2024.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
基面整正

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基面整正

m2 1    

合計

単価
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2024.11

歩掛適用年月 2024.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
ｺﾝｸﾘｰﾄ 擁壁の種類:重力式･もたれ式擁壁,

擁壁の平均高さ:5m,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-
8-40(高炉),養生費:一般養生,ｺﾝｸﾘｰ

単位 m3 単位数量
105    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ(場所打擁壁) 18-8-40(高炉),一般養生,延長無し

m3 105    

ﾍﾟｰﾗｲﾝｺﾝｸﾘｰﾄ(材料費) 重力式･もたれ式擁壁,18-8-40(高炉
)

m3 11    

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2024.11

歩掛適用年月 2024.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
型枠 型枠の種類:一般型枠

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物

m2 1    

合計

単価
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2024.11

歩掛適用年月 2024.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
足場 安全ﾈｯﾄ:無し

単位 掛m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

足場工 単管傾斜足場,不要,標準(1.0)

掛m2 1    

単  41号

合計

単価
円／掛m2
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１次単価表
単価使用年月 2024.11

歩掛適用年月 2024.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
目地板 目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=1

0 単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

目地板 30m2未満,瀝青繊維質目地板t=10

m2 1    

合計

単価
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2024.11

歩掛適用年月 2024.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ 管径･管種類:VP管 Φ65　,ﾌｨﾙﾀｰ:有

り 単位 m 単位数量
31    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費(m)

m 31    

単  42号

材料費(m2)

m2 5    

単  43号

合計

単価
円／m
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１次単価表
単価使用年月 2024.11

歩掛適用年月 2024.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
埋戻しｺﾝｸﾘｰﾄ

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打
設,18-8-40(高炉),10m3以上100m3未
満,一般養生,延長無し,全ての費用 m3 1    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2024.11

歩掛適用年月 2024.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
基礎材 基礎材規格:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0,敷厚

:0.2m 単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,再生ｸﾗｯｼｬ
ﾗﾝ 40～0,全ての費用

m2 1    

合計

単価
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2024.11

歩掛適用年月 2024.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  21号
ｺﾝｸﾘｰﾄ 擁壁の種類:重力式･もたれ式擁壁,

擁壁の平均高さ:5m,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-
8-40(高炉),養生費:一般養生,ｺﾝｸﾘｰ

単位 m3 単位数量
45    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ(場所打擁壁) 18-8-40(高炉),一般養生,延長無し

m3 45    

ﾍﾟｰﾗｲﾝｺﾝｸﾘｰﾄ(材料費) 重力式･もたれ式擁壁,18-8-40(高炉
)

m3 2    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2024.11

歩掛適用年月 2024.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  22号
型枠 型枠の種類:一般型枠

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物

m2 1    

合計

単価
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2024.11

歩掛適用年月 2024.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  23号
足場 安全ﾈｯﾄ:無し

単位 掛m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

足場工 単管傾斜足場,不要,標準(1.0)

掛m2 1    

単  41号

合計

単価
円／掛m2

１次単価表
単価使用年月 2024.11

歩掛適用年月 2024.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  24号
目地板 目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=1

0 単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

目地板 30m2未満,瀝青繊維質目地板t=10

m2 1    

合計

単価
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2024.11

歩掛適用年月 2024.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  25号
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ　　 管径･管種類:VP Φ65,ﾌｨﾙﾀｰ:有り

単位 m 単位数量
11    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費(m)

m 11    

単  42号

材料費(m2)

m2 2    

単  43号

合計

単価
円／m

１次単価表
単価使用年月 2024.11

歩掛適用年月 2024.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  26号
間詰めｺﾝｸﾘｰﾄ

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打
設,18-8-40(高炉),10m3以上100m3未
満,一般養生,延長無し,全ての費用 m3 1    

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2024.11

歩掛適用年月 2024.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  27号
埋戻しｺﾝｸﾘｰﾄ

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打
設,18-8-40(高炉),10m3以上100m3未
満,一般養生,延長無し,全ての費用 m3 1    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2024.11

歩掛適用年月 2024.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  28号
平張ｺﾝｸﾘｰﾄ　

単位 m 単位数量
49    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打
設,18-8-40(高炉),10m3以上100m3未
満,一般養生,延長無し,全ての費用 m3 3    

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗ
ﾝ 40～0,全ての費用

m2 0.8  

合計

単価
円／m
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１次単価表
単価使用年月 2024.11

歩掛適用年月 2024.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  29号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝

単位 m 単位数量
85    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形側溝(製品長 0.6m/個) 据付,無し,C250B ｺﾝｸﾘｰﾄL形(450×1
75×600),全ての費用

m 53    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形側溝(製品長 0.6m/個) 据付,有り,C250B ｺﾝｸﾘｰﾄL形(450×1
75×600),全ての費用

m 32    

ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋･鉄筋構造物,人力打設,18-8-25
(高炉),一般養生,無し,全ての費用

m3 3    

型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 11    

ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋･鉄筋構造物,人力打設,18-8-40
(高炉),一般養生,無し,全ての費用

m3 3    

合計

単価
円／m
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１次単価表
単価使用年月 2024.11

歩掛適用年月 2024.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  30号
ﾛｰﾌﾟ･金網 柵高:2.5m,規格･仕様:間隔保持材付

,厚ﾒｯｷ:無し 単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

落石防護柵(ロープ・金網設置工)
[間隔保持材付き]

有,柵高2.50m ﾛｰﾌﾟ本数8本,15m以上
,無,無,無

m 1    

単  44号

合計

単価
円／m

徳島県- 23 -



１次単価表
単価使用年月 2024.11

歩掛適用年月 2024.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  31号
ﾛｰﾌﾟ･金網_
除石開口部

柵高:2.5m,規格･仕様:間隔保持材付
,厚ﾒｯｷ:無し 単位 m 単位数量

3    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

落石防護柵(ロープ・金網設置工)
[間隔保持材付き]

有,柵高2.00m ﾛｰﾌﾟ本数7本,15m以上
,無,無,無

m 3    

単  45号

ロープ　7本掛　柵高2.0m
間隔保持材付き

m 3    

除石開口部材料

箇所 1    

暫定単価

合計

単価
円／m
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１次単価表
単価使用年月 2024.11

歩掛適用年月 2024.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  32号
支柱
中間支柱

支柱形式:H200×100×5.5×8,施工
区分:中間支柱,規格･仕様:柵高2.50
m ﾒｯｷ

単位 本 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

落石防護柵(支柱設置工) 中間支柱,柵高2.50m ﾒｯｷ,無,無,無,
無

本 1    

単  46号

合計

単価
円／本

１次単価表
単価使用年月 2024.11

歩掛適用年月 2024.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  33号
支柱
端末支柱

支柱形式:H200×200×8×12,施工区
分:端末支柱,規格･仕様:柵高2.50m 
ﾒｯｷ

単位 本 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

落石防護柵(支柱設置工) 端末支柱,柵高2.50m ﾒｯｷ,無,無,無,
無

本 1    

単  47号

合計

単価
円／本
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１次単価表
単価使用年月 2024.11

歩掛適用年月 2024.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  34号
支柱
中間端末支柱

支柱形式:H200×200×8×12,施工区
分:中間支柱(特殊品),規格･仕様:柵
高2.50m ﾒｯｷ

単位 本 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

落石防護柵(支柱設置工) 中間支柱(特殊品),柵高2.50m ﾒｯｷ,
無,無,無,無

本 1    

単  48号
暫定単価

合計

単価
円／本

１次単価表
単価使用年月 2024.11

歩掛適用年月 2024.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  35号
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理 構造物区分:無筋構造物

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

構造物とりこわし･運搬･処分
(複合)

無筋構造物,無し,無し,不要,無し,1
4.4以下

m3 1    

単  49号

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2024.11

歩掛適用年月 2024.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  36号
仮設用ﾓﾙﾀﾙ吹付 ｾﾒﾝﾄ種類:高炉B(袋物),施工規模:10

0m2未満,法面清掃を必要としない場
合の補正:無し

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

仮設用ﾓﾙﾀﾙ吹付工 高炉B(袋物),無し,標準

m2 1    

単  50号

合計

単価
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2024.11

歩掛適用年月 2024.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  37号
交通誘導警備員

単位 人日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

人日 1    

単  51号

合計

単価
円／人日
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２次単価表
単価使用年月 2024.11

歩掛適用年月 2024.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  38号
鉄筋挿入工 II 削孔に要する重機の搬入困難,2.

89m/箇所,65mm/箇所,3.5m/箇所,標
準(0.4),100m未満

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工)
現場条件II

m 1    

材料費
SD345 D22

m 1.211

ｸﾞﾗｳﾄ材
ｸﾞﾗｳﾄ材

m3 0.005

材料費
頭部処理材（1組）

組 0.346

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2024.11

歩掛適用年月 2024.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  39号
削孔機械の上下移動

単位 回 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋挿入工 上下移動工
現場条件II 削孔機械の上下移動

回 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／回

２次単価表
単価使用年月 2024.11

歩掛適用年月 2024.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  40号
鉄筋挿入工の仮設足場工

単位 空m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋挿入工 足場工
現場条件II 仮設足場の設置･撤去

空m3 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／空m3

徳島県- 29 -



２次単価表
単価使用年月 2024.11

歩掛適用年月 2024.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  41号
足場工 単管傾斜足場,不要,標準(1.0)

単位 掛m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 1.5  

とび工

人 4.5  

普通作業員

人 2.7  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

日 0.8  

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価
円／掛m2
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２次単価表
単価使用年月 2024.11

歩掛適用年月 2024.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  42号
材料費(m)

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費
VP-65

m 1    

合計

単価
円／m

２次単価表
単価使用年月 2024.11

歩掛適用年月 2024.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  43号
材料費(m2)

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費
吸い出し防止材

m2 1    

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2024.11

歩掛適用年月 2024.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  44号
落石防護柵(ロープ・金網設置工)
[間隔保持材付き]

有,柵高2.50m ﾛｰﾌﾟ本数8本,15m以上
,無,無,無 単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

落石防護柵設置工 間隔保持材付
柵高2.50m ﾛｰﾌﾟ8本 ﾛｰﾌﾟ･金網

m 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／m

２次単価表
単価使用年月 2024.11

歩掛適用年月 2024.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  45号
落石防護柵(ロープ・金網設置工)
[間隔保持材付き]

有,柵高2.00m ﾛｰﾌﾟ本数7本,15m以上
,無,無,無 単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

落石防護柵設置工 間隔保持材付
柵高2.00m ﾛｰﾌﾟ7本 ﾛｰﾌﾟ･金網

m 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2024.11

歩掛適用年月 2024.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  46号
落石防護柵(支柱設置工) 中間支柱,柵高2.50m ﾒｯｷ,無,無,無,

無 単位 本 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

落石防護柵設置工(中間支柱)
柵高2.50m

本 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／本

２次単価表
単価使用年月 2024.11

歩掛適用年月 2024.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  47号
落石防護柵(支柱設置工) 端末支柱,柵高2.50m ﾒｯｷ,無,無,無,

無 単位 本 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

落石防護柵設置工(端末支柱)
柵高2.50m

本 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／本
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２次単価表
単価使用年月 2024.11

歩掛適用年月 2024.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  48号
落石防護柵(支柱設置工) 中間支柱(特殊品),柵高2.50m ﾒｯｷ,

無,無,無,無 単位 本 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

落石防護柵設置工(中間支柱)
柵高2.50m

本 1    

中間支柱
中間端末支柱 H200×200×8×12

本 1    

暫定単価

落石防止柵 中間支柱
柵高2.50m(Uﾎﾞﾙﾄ付) ﾒｯｷ

本 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／本
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２次単価表
単価使用年月 2024.11

歩掛適用年月 2024.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  49号
構造物とりこわし･運搬･処分
(複合)

無筋構造物,無し,無し,不要,無し,1
4.4以下 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

構造物とりこわし 無筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要

m3 1    

単  53号

処分費(m3)

m3 1    

単  54号

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,14.4km以下,全ての費
用 m3 1    

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2024.11

歩掛適用年月 2024.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  50号
仮設用ﾓﾙﾀﾙ吹付工 高炉B(袋物),無し,標準

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 0.5  

法面工

人 2    

特殊作業員

人 0.8  

普通作業員

人 1.3  

ｾﾒﾝﾄ(高炉B)
25kg袋入

t 1.6  

ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂
洗い 細目

m3 4.7  

ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(法面用)[湿式]
[ﾓｰﾀ駆動] 0.8～1.2m3/h

1,岩石工の割増対象にしない,普通,
0時間,交替制を適用しない,0,しな
い,しない,0時間 時間 4.4  

単  55号

空気圧縮機運転

日 0.69 

単  56号

発動発電機運転

日 0.69 

単  57号

ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転

日 0.37 

単  58号

計量器[骨材累加算･機械式]
ひょう量300kg×1槽･2桿

日 0.69 

ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ(ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ)[ﾓｰﾀ駆動]
ﾍﾞﾙﾄ幅350mm 機長7m

日 1.4  
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２次単価表
単価使用年月 2024.11

歩掛適用年月 2024.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  50号
仮設用ﾓﾙﾀﾙ吹付工 高炉B(袋物),無し,標準

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2024.11

歩掛適用年月 2024.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  51号
交通誘導警備員B

単位 人日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

人 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／人日

２次単価表
単価使用年月 2024.11

歩掛適用年月 2024.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  52号
土質等試験費(一式入力)

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土質等試験費

式 1    

合計
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３次単価表
単価使用年月 2024.11

歩掛適用年月 2024.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  53号
構造物とりこわし 無筋構造物,機械施工,無し,無し,不

要 単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

無筋構造物
昼間 機械施工 制約無

m3 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／m3

３次単価表
単価使用年月 2024.11

歩掛適用年月 2024.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  54号
処分費(m3)

単位 m3 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻

m3 100    

合計

単価
円／m3
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３次単価表
単価使用年月 2024.11

歩掛適用年月 2024.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  55号
ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(法面用)[湿式]
[ﾓｰﾀ駆動] 0.8～1.2m3/h

1,岩石工の割増対象にしない,普通,
0時間,交替制を適用しない,0,しな
い,しない,0時間

単位 時間 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(法面用)[湿式]
[ﾓｰﾀ駆動] 0.8～1.2m3/h

機械条件:持込電力無

時間 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／時間
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３次単価表
単価使用年月 2024.11

歩掛適用年月 2024.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  56号
空気圧縮機運転

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油

L 65    

空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動]
ｽｸﾘｭ型 吐出量10.5～11.0m3/min

日 1.71 

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2024.11

歩掛適用年月 2024.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  57号
発動発電機運転

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油

L 31    

発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]
45kVA

日 1.71 

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2024.11

歩掛適用年月 2024.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  58号
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(一般)

人 0.8  

軽油

L 14    

ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]
山積0.34m3

日 1.58 

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／日
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機労材集計リスト（機械）
工事名 Ｒ６阿土　阿南小松島線　阿南・加茂　道路改良工事（担い手確保

型）

単価コード 名　称 規　格 単位  数量 金額  摘要

L001010007 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 日 0.446 4,548

L001020011 ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通] 山積0.34m3 日 0.239 944

L001090006 空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動] ｽｸﾘｭ型 吐出量10.5～11.0m3/min 日 0.483 1,760

L001110010 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 45kVA 日 0.483 1,296

L001130006 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊 日 2.08 92,560

L001180001 ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 質量 60～80kg 日 0.327 211

M000202062 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊 供用日 2.661 27,137

M000202090 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3 供用日 3.231 64,923

M000202123 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回･超低騒音] 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)山積0.45m3 供用日 0.125 2,276

M000301002 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級 供用日 8.493 72,792

M000301005 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 0.165 3,435

M000604006 大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式] 質量1300kg級 供用日 2.813 30,656

M000903010 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力 90～110m3/h 供用日 1.959 103,394

M001702003 計量器[骨材累加算･機械式] ひょう量300kg×1槽･2桿 日 0.282 216

M002011006 ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(法面用)[湿式] [ﾓｰﾀ駆動] 0.8～1.2m3/h 時間 1.804 3,932

M002061007 ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ(ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ)[ﾓｰﾀ駆動] ﾍﾞﾙﾄ幅350mm 機長7m 日 0.574 473

合計額 410,553
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工事名

名称 規格 単位 単価 備考

中間端末支柱 H200×200×8×12 本 300,900 暫定単価

除石開口部 端末支柱用　3m 箇所 166000 暫定単価

処分費 土砂 m3 1,800 運搬距離 L=3.0km

処分費 軟岩 m3 2,200 運搬距離 L=3.0km

処分費 コンクリート殻 m3 1,600 運搬距離 L=12.6m

※以下は，週休２日補正として計上している金
額の合計額を参考値として示したものです。

直接工事費分 通期の週休２日経費補正 式 145,677

共通仮設費分 通期の週休２日経費補正 式 0

見積単価一覧表

Ｒ６阿土　阿南小松島線　阿南・加茂　道路改良工事（担い手確保型）



技術管理費積上げ項目一覧表

工事名

積上げ項目

番号 項目 規格仕様 単位 数量 備考

溶出液作成料(前処理費) 溶出 検体 1

カドミウム 溶出 検体 1

全シアン 溶出 検体 1

有機リン 溶出 検体 1

鉛 溶出 検体 1

六価クロム 溶出 検体 1

ヒ素 溶出 検体 1

総水銀 溶出 検体 1

アルキル水銀 溶出 検体 1

PCB 溶出 検体 1

銅 含有 検体 1

チウラム 溶出 検体 1

シマジン 溶出 検体 1

チオベンカルブ 溶出 検体 1

セレン 溶出 検体 1

フッ素 溶出 検体 1

ホウ素 溶出 検体 1

1.4-ジオキサン 溶出 検体 1

溶出液作成料 溶出 検体 1

クロロエチレン 溶出 検体 1

ジクロロメタン 溶出 検体 1

四塩化炭素 溶出 検体 1

1,2-ジクロロエタン 溶出 検体 1

1,1-ジクロロエチレン 溶出 検体 1

シス-1,2-ジクロロエチレン 溶出 検体 1

1,1,1-トリクロロエタン 溶出 検体 1

1,1,2-トリクロロエタン 溶出 検体 1

トリクロロエチレン 溶出 検体 1

テトラクロロエチレン 溶出 検体 1

1,3-ジクロロプロペン 溶出 検体 1

ベンゼン 溶出 検体 1

Ｒ６阿土　阿南小松島線　阿南・加茂　道路改良工事（担い手確保型）

土壌基準29項目含有量試験及び溶出試験



(レベル2)
工　種

(レベル3)
種　別

(レベル5)
規　格 単位 数　量 備　考

内訳
頁

道路土工 掘削工 掘削 W＜5.0：土砂 m3 51

W＜5.0：軟岩Ⅰ m3
122

床堀 土砂 m3
5

軟岩Ⅰ m3
8

W＜1.0 m3
8

m2
10

m2 42

残土処理 土砂 m3 47

軟岩Ⅰ m3 130

土砂等運搬 m3 177

擁壁工 場所打擁壁工(2) m 33.75 1号張ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁

ｺﾝｸﾘｰﾄ σck=18N/mm2 m3 105

型枠 無筋構造物 m2 170

水抜きﾊﾟｲﾌﾟ
VPφ65
吸出し防止材点在設置 m 31

目地材 瀝青繊維　t=10ｍｍ m2 11

足場工 単管傾斜足場 掛m2 181

ﾍﾟｰﾗｲﾝ t=5cm m2 214

埋戻しコンクリート σck=18N/mm2 m3 1

場所打擁壁工(2) m 15.40 2号張コンクリート擁壁

ｺﾝｸﾘｰﾄ σck=18N/mm2 m3 45

型枠 無筋構造物 m2 94

仮設モルタル吹付 σck=18N/mm2,t=3cm m2 41

水抜きﾊﾟｲﾌﾟ
VPφ65
吸出し防止材点在設置 m 11

目地材 瀝青繊維　t=10ｍｍ m2 5

足場工 単管傾斜足場 掛m2 82

ﾍﾟｰﾗｲﾝ t=5cm m2 31

基礎砕石 RC-40 t=20cm m2 3

間詰めｺﾝｸﾘｰﾄ
(天端部) σck=18N/mm2 m3 1

埋戻しコンクリート σck=18N/mm2 m3 0.3   

平張コンクリート m 49.15   

ｺﾝｸﾘｰﾄ σck=18N/mm2 m3 3.3   

基礎砕石 RC-40 t=10cm m2 0.8   

埋戻し

基面整生

(レベル1)　　工事区分
数 量 総 括 表道路改良

(レベル4)
細　別

切土法面整形



(レベル2)
工　種

(レベル3)
種　別

(レベル5)
規　格 単位 数　量 備　考

内訳
頁

(レベル1)　　工事区分
数 量 総 括 表道路改良

(レベル4)
細　別

鉄筋挿入工 鉄筋挿入 SD345　D22 L=3.50m 本 9   

ロックボルト m 32   

ｋｇ 97   

削孔長 φ65 m 26   
ﾒｯｷ付
角座金 150×150×9 枚 9   

ﾍﾞﾙﾜｯｼｬｰ D22用 個 9   

ｺﾏﾅｯﾄ 〃 個 9   

ベルシース 〃 個 9   
頭部キャッ
プ 〃 個 9   

先端キャップ〃゚ 個 9   

スペーサー 〃 個 18   

ＶＵ管 内径φ100 m 5   

グラウト注入1m3当りｾﾒﾝﾄ1230kg配合 m3 0.2

足場工 単管足場 空m3 50   

上下移動 回 2   

側溝工 m 52.90 （岩盤部）

側 溝 L型側溝 個 87   

敷モルタル 配合比1:3 m3 0.5   

均しｺﾝｸﾘｰﾄ σck≧18N/mm2,t=10cm m2 29   

同上型枠 m2 11   

埋戻しコンクリート σck≧18N/mm2 m3 2   

側溝工 m 32.40 （土砂部）

側 溝 L型側溝 個 54   

敷モルタル 配合比1:3 m3 0.3   

基礎砕石 RC-40 t=10cm m2 18   

埋戻しコンクリート σck≧18N/mm2 m3 1   



(レベル2)
工　種

(レベル3)
種　別

(レベル5)
規　格 単位 数　量 備　考

内訳
頁

(レベル1)　　工事区分
数 量 総 括 表道路改良

(レベル4)
細　別

落石防護柵工 m 51.20
落石防護柵
(H=2.5m)

端末支柱
柵高　2.5m
H200×200×8×12 本 1

中間支柱
柵高　2.5m
H200×100×5.5×8 本 13

中間端末支柱
柵高　2.5m
H200×200×8×12 本 1

柵高　2.5m、ロープ本数8本
間隔保持材付 m 51

柵高　2.0m、ロープ本数7本
間隔保持材付

落石防護柵
(H=2.0m)

除石開口部 m 3

構造物取り壊し工 コンクリート 無筋 m3 4 仮設防護柵基礎

交通管理工 交通誘導警備員B 人日 80

ﾛｰﾌﾟ・金網

ﾛｰﾌﾟ・金網



ｍ 断面 平均 数量 断面 平均 数量 断面 平均 数量

NO.0 +10.00 0.0 3.30

+11.00 1.55 3.30 3.300 5.12

NO.1 7.95 3.20 3.250 25.84

+10.00 8.80 3.20 3.200 28.16

NO.2 8.80 3.20 3.200 28.16

+10.00 8.80 1.10 2.30 2.750 24.20

NO.3 8.80 3.80 2.450 21.56 0.00 1.150 10.12

+ 5.00 4.45 3.60 3.700 16.47

+10.00 4.45 0.40 2.000 8.90

NO.4 9.75 0.20 0.300 2.93

+10.00 10.15 0.10 0.150 1.52

73.5 51.4 121.6

掘 削 工　数 量 計 算 書

測　　点
距離

掘削
単位:ｍ3

掘削
単位:ｍ3

摘　　要（W＜5.0：土砂） （W＜5.0：軟岩Ⅰ）

合計



作業土工集計表(擁壁工)

基面整正 切土法面整形

土砂 軟岩Ⅰ （W＜1.0） （1.0≦W＜4.0） 土砂 土砂

単　位 m3 m3 m3 m3 m2 m2

1,2号張ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁 4.6 8.2 7.5 9.7 41.6

合　　計 4.6 8.2 7.5 9.7 41.6

名　称
床掘 埋戻

摘要



   m 断 面 平 均 数 量 断 面 平 均 数 量 断 面 平 均 数 量

№ 0 + 10.00 0.2

№ 0 + 11.00 1.55 0.00 0.0 0.2 0.20 0.3 0.00 0.0

№ 1 7.95 0.00 0.0 0.2 0.20 1.6 0.00 0.0

№ 1 + 10.00 8.80 0.00 0.0 0.2 0.20 1.8 0.00 0.0

№ 2 8.80 0.00 0.0 0.2 0.20 1.8 0.00 0.0

№ 2 + 10.00 8.80 0.0 0.00 0.0 0.2 0.20 1.8 0.0 0.00 0.0

№ 3 8.80 0.5 0.25 2.2 0.0 0.10 0.9 0.8 0.40 3.5

№ 3 +   5.00 4.45 0.6 0.55 2.4 0.00 0.0 1.0 0.90 4.0

合計 49.15 4.6 8.2 7.5

   m 断 面 平 均 数 量 断 面 平 均 数 量 断 面 平 均 数 量

№ 0 + 10.00

№ 0 + 11.00 1.55 0.00 0.0 0.00 0.0 0.000 0.00

№ 1 7.95 0.00 0.0 0.00 0.0 0.000 0.00

№ 1 + 10.00 8.80 0.00 0.0 0.00 0.0 0.000 0.00

№ 2 8.80 0.00 0.0 0.00 0.0 0.000 0.00

№ 2 + 10.00 8.80 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.000 0.00

№ 3 8.80 1.1 0.55 4.8 4.7 2.35 20.7 0.000 0.00

№ 3 +   5.00 4.45 1.1 1.10 4.9 4.7 4.70 20.9

合計 49.15 9.7 41.6 0.00

1,2 号 張 ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ 擁 壁 作 業 土 工 数 量 計 算 書

測 点
距 離 床 掘 ( 土 砂 ) 単位 ： m3 床 掘 ( 軟 岩 Ⅰ ) 単位 ： m3

埋 戻
(W ＜ 1.0)

単位 ： m3
摘 要

1,2 号 張 ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ 擁 壁 作 業 土 工 数 量 計 算 書

測 点
距 離 基 面 整 正 単位 ： m2 切土法面 整形

摘 要
単位 ： m2 0 単位 ： 



第　　　号　計算書 単位 ： m

名 称 延 長 摘 要

1号張ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁 No. 0 33.75

33.75

名 称 規 格 単位 小 計 合 計

場所打擁壁工(2)

1号張ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁 (1.0式当たり)

コ ン ク リ ー ト σck=18N/mm2 断面計算書より m3 104.63

型 枠 無筋構造物 断面計算書より m2 170.14

水 抜 ﾊ ﾟ ｲ ﾌ ﾟ

VP-65
吸出し防止材点在設

置

(104.6-0.559*0.500*41.75)/3 m 31.0

目 地 材 t=10mm 104.6/10 m2 10.5

足 場 工 単管傾斜足場 断面計算書より m2 180.72

ペ ー ラ イ ン t=5cm 断面計算書より m2 213.88

埋戻コンクリート σck=18N/mm2 0.034*33.75 m3 1.1

1号張ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁 (1.0m当たり)

コ ン ク リ ー ト σck=18N/mm2 (0.900+1.100)/2*1.000+0.559*(H-1.000)

= 0.559*H+0.441 m3

型 枠 無筋構造物 1.118*H-1.118*0.292 

= 1.118*H-0.326 m2

足 場 工 単管傾斜足場 1.118*H 掛m2

ペ ー ラ イ ン t=5cm 1.118*(H-1.000)+0.559+0.541+1.044*1.000

= 1.118*H+1.026 m2

擁 壁 工 計 算 書

位　　　　　　置

　+　10.00 付近　～　No. 2 　+　7.56 付近

合　計

算　　　　　　　　　式

(全体ｺﾝｸﾘｰﾄ数量-根入れ部ｺﾝｸﾘｰﾄ数量)/3



   m 断 面 平 均 数 量 断 面 平 均 数 量 断 面 平 均 数 量

№ 0 + 10.00 3.24 5.26 5.59 H=5.00m

№ 0 + 11.00 1.15 3.24 3.240 3.72 5.26 5.260 6.05 5.59 5.590 6.43 H=5.00m

№ 0 + 11.00 0.40 0.00 1.620 0.65 0.00 2.630 1.05 0.00 2.795 1.12 H=0.00m

№ 0 + 11.00 0.35 3.24 1.620 0.57 5.26 2.630 0.92 5.59 2.795 0.98 H=5.00m

№ 1 7.25 3.24 3.240 23.46 5.26 5.260 38.16 5.59 5.590 40.53 H=5.00m

№ 1 0.35 0.00 1.620 0.57 0.00 2.630 0.92 0.00 2.795 0.98 H=0.00m

№ 1 0.35 3.24 1.620 0.57 5.26 2.630 0.92 5.59 2.795 0.98 H=5.00m

№ 1 + 10.00 8.10 3.24 3.240 26.21 5.26 5.260 42.64 5.59 5.590 45.28 H=5.00m

№ 1 + 10.00 0.35 0.00 1.620 0.57 0.00 2.630 0.92 0.00 2.795 0.98 H=0.00m

№ 1 + 10.00 0.35 3.24 1.620 0.57 5.26 2.630 0.92 5.59 2.795 0.98 H=5.00m

№ 2 8.10 3.24 3.240 26.21 5.26 5.260 42.64 5.59 5.590 45.28 H=5.00m

№ 2 0.35 0.00 1.620 0.57 0.00 2.630 0.92 0.00 2.795 0.98 H=0.00m

№ 2 0.35 3.24 1.620 0.57 5.26 2.630 0.92 5.59 2.795 0.98 H=5.00m

№ 2 +   7.56 6.30 3.24 3.240 20.39 5.26 5.260 33.16 5.59 5.590 35.22 H=5.00m

合計 33.75 104.63 170.14 180.72

   m 断 面 平 均 数 量 断 面 平 均 数 量 断 面 平 均 数 量

№ 0 + 10.00 6.62 H=5.00m

№ 0 + 11.00 1.15 6.62 6.620 7.61 0.000 0.00 0.000 0.00 H=5.00m

№ 0 + 11.00 0.40 0.00 3.310 1.32 0.000 0.00 0.000 0.00 H=0.00m

№ 0 + 11.00 0.35 6.62 3.310 1.16 0.000 0.00 0.000 0.00 H=5.00m

№ 1 7.25 6.62 6.620 47.97 0.000 0.00 0.000 0.00 H=5.00m

№ 1 0.35 0.00 3.310 1.16 0.000 0.00 0.000 0.00 H=0.00m

№ 1 0.35 6.62 3.310 1.16 0.000 0.00 0.000 0.00 H=5.00m

№ 1 + 10.00 8.10 6.62 6.620 53.59 0.000 0.00 H=5.00m

№ 1 + 10.00 0.35 0.00 3.310 1.16 0.000 0.00 0.000 0.00 H=0.00m

№ 1 + 10.00 0.35 6.62 3.310 1.16 0.000 0.00 0.000 0.00 H=5.00m

№ 2 8.10 6.62 6.620 53.59 0.000 0.00 0.000 0.00 H=5.00m

№ 2 0.35 0.00 3.310 1.16 0.000 0.00 0.000 0.00 H=0.00m

№ 2 0.35 6.62 3.310 1.16 0.000 0.00 0.000 0.00 H=5.00m

№ 2 +   7.56 6.30 6.62 6.620 41.68 0.000 0.00 0.000 0.00 H=5.00m

合計 33.75 213.88 0.00 0.00

単位 ： m3
型 枠

単位 ： m2

1 号 張 ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ 擁 壁 数 量 計 算 書

足場工

H-1.500 摘 要0.559H+0.441 1.118H-0.326測 点
距 離

コ ン ク リ ー ト
単位 ： 掛m2

1.118H+1.026測 点
距 離

ペ ー ラ イ ン
単位 ： m2

0
単位 ： 0 単位 ： 

摘 要1.118H



第　　　号　計算書 単位 ： m

名 称 延 長 摘 要

2号張ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁 No. 2 15.40

15.40

 9.95m

5.45m

名 称 規 格 単位 小 計 合 計

場所打擁壁工(2)

2号張ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁 (1.0式当たり)

コ ン ク リ ー ト σck=18N/mm2 断面計算書より m3 45.3

型 枠 無筋構造物 断面計算書より 岩盤部 m2 60.11

無筋構造物 断面計算書より 土砂部 m2 33.44 93.6

仮設モルタル吹付 σck=18N/mm2,t=3cm 断面計算書より m2 41.4

水 抜 ﾊ ﾟ ｲ ﾌ ﾟ

VP-65
吸出し防止材点在設

置

(45.3-0.559*0.500*39.75)/3 m 11.4

目 地 材 t=10mm 45.3/10 m2 4.5

足 場 工 単管傾斜足場 断面計算書より m2 82.0

ペ ー ラ イ ン t=5cm 断面計算書より m2 30.8

基 礎 砕 石 RC-40,t=20cm 0.609*5.45 m2 3.3
間 詰 め ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ
( 天 端 部 ) σck=18N/mm2 断面計算書より m3 1.3

埋戻コンクリート σck=18N/mm2 0.034*9.95 m3 0.3

2号張ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁 (1.0m当たり)

コ ン ク リ ー ト σck=18N/mm2 (0.600+1.100)/2*1.000+0.559*(H-1.000)

= 0.559*H+0.291 m3

型 枠 無筋構造物 1.118*H+1.000-1.118*0.292 = 1.118*H+0.674 岩盤部 m2

無筋構造物 1.118*H+1.000 土砂部 m2

吹付コンクリート工 σck=18N/mm2,t=3cm 1.118*h m2

足 場 工 単管傾斜足場 1.118*H 掛m2

ペ ー ラ イ ン t=5cm 1.118*(H-1.000-h)+0.559 = 1.118*(H-h)-0.559 m2

擁 壁 工 計 算 書

位　　　　　　置

　+　7.56 付近　～　No. 3 　+　5.00 付近

合　計

岩盤部

(NO.2+7.56～NO.2+18.86)

土砂部

(NO.2+18.86～NO.3+5.00)

(全体ｺﾝｸﾘｰﾄ数量-根入れ部ｺﾝｸﾘｰﾄ数量)/3

算　　　　　　　　　式



ｍ 断面 平均 数量 断面 平均 数量 断面 平均 数量

NO.2 + 7.56 0.00 3.09 6.26 H=5.00m h=0.00m

+10.00 1.80 3.09 3.090 5.56 6.26 6.260 11.27 H=5.00m h=0.00m

+10.00 0.35 0.00 1.545 0.54 0.00 3.130 1.10 H=0.00m h=0.00m

+10.00 0.35 3.09 1.545 0.54 6.26 3.130 1.10 H=5.00m h=0.00m

+18.86 7.45 3.09 3.090 23.02 6.26 6.260 46.64 6.59 H=5.00m h=4.20m

NO.3 0.65 3.09 3.090 2.01 6.59 6.590 4.28 H=5.00m h=4.20m

NO.3 0.35 0.00 1.545 0.54 0.00 3.295 1.15 H=0.00m h=0.00m

NO.3 0.20 3.09 1.545 0.31 6.59 3.295 0.66 H=5.00m h=4.20m

+ 5.00 4.05 3.09 3.090 12.51 6.59 6.590 26.69 H=5.00m h=4.20m

+ 5.00 0.20 0.00 1.545 0.31 0.00 3.295 0.66 H=0.00m h=0.00m

合計 15.40 45.34 60.11 33.44

ｍ 断面 平均 数量 断面 平均 数量 断面 平均 数量

NO.2 + 7.56 0.00 H=5.00m h=0.00m

+10.00 1.80 0.00 H=5.00m h=0.00m

+10.00 0.35 0.00 0.000 0.00 H=0.00m h=0.00m

+10.00 0.35 0.00 0.000 0.00 H=5.00m h=0.00m

+18.86 7.45 4.70 2.350 17.51 H=5.00m h=4.20m

NO.3 0.65 4.70 4.700 3.06 H=5.00m h=4.20m

NO.3 0.35 0.00 2.350 0.82 H=0.00m h=0.00m

NO.3 0.20 4.70 2.350 0.47 H=5.00m h=4.20m

+ 5.00 4.05 4.70 4.700 19.04 H=5.00m h=4.20m

+ 5.00 0.20 0.00 2.350 0.47 H=0.00m h=0.00m

合計 15.40 41.37

2号張ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁 数量計算書(1)

測　　点
距離

コンクリート
単位:ｍ3

型枠 型枠
単位:ｍ2

摘　　要0.559H+0.291 1.118H+0.674 1.118H+1.000

単位:ｍ2

単位:ｍ2

測　　点
距離

仮設モルタル吹付

1.118h 摘　　要



ｍ 断面 平均 数量 断面 平均 数量 断面 平均 数量

NO.2 + 7.56 0.00 5.59 5.03 H=5.00m h=0.00m

+10.00 1.80 5.59 5.590 10.06 5.03 5.030 9.05 H=5.00m h=0.00m

+10.00 0.35 0.00 2.795 0.98 0.00 2.515 0.88 H=0.00m h=0.00m

+10.00 0.35 5.59 2.795 0.98 5.03 2.515 0.88 H=5.00m h=0.00m

+18.86 7.45 5.59 5.590 41.65 0.34 2.685 20.00 H=5.00m h=4.20m

NO.3 0.65 5.59 5.590 3.63 H=5.00m h=4.20m

NO.3 0.35 0.00 2.795 0.98 H=0.00m h=0.00m

NO.3 0.20 5.59 2.795 0.56 H=5.00m h=4.20m

+ 5.00 4.05 5.59 5.590 22.64 H=5.00m h=4.20m

+ 5.00 0.20 0.00 2.795 0.56 H=0.00m h=0.00m

合計 15.40 82.04 30.81

ｍ 断面 平均 数量 断面 平均 数量 断面 平均 数量

NO.2 + 7.56 0.00 0.00

+10.00 1.80 0.26 0.130 0.23

NO.3 8.10 0.00 0.130 1.05

合計 9.90 1.28

距離 間詰めｺﾝｸﾘｰﾄ 単位:ｍ3

単位:掛ｍ2
足場工 ペーライン

単位:ｍ2

1.118(H-h)-0.559

測　　点

測　　点
距離

1.118H

摘　　要

摘　　要

2号張ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁 数量計算書(2)



第　　　号　計算書 単位 ： m

名 称 延 長 摘 要

平張コンクリート No. 0 49.15

49.15

参 考 図

33.75ｍ

15.4m

名 称 規 格 単位 小 計 合 計

平張コンクリート (1.0式当たり)

コ ン ク リ ー ト σck=18N/mm2 断面計算書より m3 3.3

基 礎 砕 石 RC-40,t=10cm 断面計算書より m2 0.8

擁 壁 工 計 算 書

位　　　　　　置

　+　10.00 付近　～　No. 3 　+　5.00 付近

合　計

岩盤部

(１号張コンクリート擁壁部)

土砂部

(２号張コンクリート擁壁部)

算　　　　　　　　　式



ｍ 断面 平均 数量 断面 平均 数量 断面 平均 数量

NO.0 +10.00 0.00 0.06

+11.00 1.55 0.06 0.060 0.09

NO.1 7.95 0.06 0.060 0.48

+10.00 8.80 0.06 0.060 0.53

NO.2 8.80 0.06 0.060 0.53

+ 7.56 6.65 0.09 0.075 0.50

+10.00 2.15 0.09 0.090 0.19 0.05

NO.3 8.80 0.06 0.075 0.66 0.05 0.050 0.44

+ 5.00 4.45 0.10 0.080 0.36 0.10 0.075 0.33

合計 49.15 3.34 0.77

ｍ 断面 平均 数量 断面 平均 数量 断面 平均 数量

合計

2号張ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁 数量計算書(1)

測　　点
距離

コンクリート
単位:ｍ3

基礎砕石
単位:ｍ2

摘　　要

測　　点
距離

摘　　要



第　　　号　計算書

名 称 規 格 単位 小 計 合 計

【コンクリート吹付工部　鉄筋挿入　数量集計表】

【D22】 (1.0式当たり)

鉄 筋 挿 入 工 D22 L=3.50m 9 本 9

ロックボ ルト SD345　D22 3.50*9 m 32

3.04*32 kg 97

削 孔 工 φ65 2.87*9 m 25.83

角 座 金 150×150×9 9 枚 9

ﾍ ﾞ ﾙ ﾜ ｯ ｼ ｬ ｰ D22用 9 個 9

ｺ ﾏ ﾅ ｯ ﾄ 〃 9 個 9

ベ ル シ ー ス 〃 9 個 9

頭 部 ｷ ｬ ｯ ﾌ ﾟ 〃 9 個 9

先 端 ｷ ｬ ｯ ﾌ ﾟ 〃 9 個 9

ス ペ ー サ ー 〃 9*2 個 18

Ｖ Ｕ 管 内径φ100 9*0.530 m 4.77

グラウト注入
1m3当りｾﾒﾝﾄ
1230kg配合 65^2*π/(4*10^6)*4.300*(1+0.4)*9 m3 0.18

足 場 工 単管足場 断面計算書より 1列目 空m3 8.04

〃 　　　　 〃 2列目 空m3

〃 　　　　 〃 3列目 空m3

〃 　　　　 〃 4列目 空m3 42.28 50.32

上 下 移 動 回 2

擁 壁 工 計 算 書

算　　　　　　　　　式

コンクリート吹付工部



ｍ 断面 平均 数量 断面 平均 数量 断面 平均 数量

NO.2 +16.76 0.00 1.10

NO.3 2.85 1.10 1.100 3.14

+ 5.00 4.45 1.10 1.100 4.90

合計 7.30 8.04

ｍ 断面 平均 数量 断面 平均 数量 断面 平均 数量

NO.2 +12.22 0.00 4.00

+16.76 4.00 4.00 4.000 16.00

+16.76 0.00 3.60 3.800 0.00

NO.3 2.85 3.60 3.600 10.26

+ 5.00 4.45 3.60 3.600 16.02

合計 11.30 42.28

2号張コンクリート擁壁 鉄筋挿入工 数量計算書

測　　点
距離

単管足場
単位:空ｍ3

単管足場
単位:空ｍ3

単管足場
単位:空ｍ3

摘　　要1列目 2列目 3列目

NO.3参照

測　　点
距離

単管足場
単位:空ｍ3

摘　　要4列目

NO.2+10参照

　　〃

NO.3参照



第　　　号　計算書 単位 ： m

名 称 延 長 摘 要

Ｌ型側溝(岩盤部) No. 0 52.90 岩盤部

52.90 m

名 称 規 格 単位 小 計 合 計

Ｌ型側溝(岩盤部) (10.0m当たり)

側 溝 L型側溝 10.0/0.605 個 16.529

敷 モ ル タ ル 配合比1:3 0.450*0.020*10.0 m3 0.090

均しコンクリート
σck≧

18N/mm2,t=10cm 0.550*10.0 m2 5.500

同 上 型 枠 0.10*2*10 m2 2.000

埋戻コンクリート 0.041*10.0 m3 0.410

(1.0式当たり)

側 溝 L型側溝 16.529/10.0*52.9 個 87.4

敷 モ ル タ ル 配合比1:3 0.090/10.0*52.9 m3 0.5

均しコンクリート
σck≧

18N/mm2,t=10cm 5.500/10.0*52.9 m2 29.1

同 上 型 枠 2.000/10.0*52.9 m2 10.6

埋戻コンクリート 0.041*52.9 m3 2.2

排 水 構 造 物 工 計 算 書

位　　　　　　置

付近　～　No. 2 　+　18.47 付近

合　計

算　　　　　　　　　式



第　　　号　計算書 単位 ： m

名 称 延 長 摘 要

L型側溝(土砂部) No. 2 10.40 土砂部

No. 3 4.50

No. 3 17.50

32.40 m

名 称 規 格 単位 小 計 合 計

L型側溝(土砂部) (10ｍ当たり)

側 溝 L型側溝 10.0/0.605 個 16.53

敷 モ ル タ ル 配合比1:3 0.450*0.020*10.0 m3 0.09

基 礎 砕 石 RC-40,t=10cm 0.550*10.0 m2 5.50

埋戻コンクリート 0.041*10.0 m3 0.41

(1.0式当たり)

側 溝 L型側溝 16.529/10.0*32.40 個 53.6

敷 モ ル タ ル 配合比1:3 0.090/10.0*32.40 m3 0.3

基 礎 砕 石 RC-40,t=10cm 5.500/10.0*32.40 m2 17.8

埋戻コンクリート 0.041*32.40 m3 1.3

排 水 構 造 物 工 計 算 書

位　　　　　　置

　+　18.47 付近　～　No. 3 　+　10.00 付近

　+　10.00 付近　～　No. 3 　+　14.94 付近

　+　14.94 付近　～　No. 4 　+　10.00 付近

合　計

算　　　　　　　　　式



第　　　号　計算書 単位 ： m

名 称 延 長 摘 要

落 石 防 護 柵 No. 3 3.00 除石開口部含む

(H=2.0m)

3.00 m

名 称 規 格 単位 小 計 合 計

落 石 防 護 柵 (1.0式当たり)

(H=2.0m)

ﾛ ｰ ﾌ ﾟ ・ 金 網 間隔保持材付 ロープ本数7本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L=3.0除石開口部 m 3.0

落 石 雪 害 防 止 工 計 算 書

位　　　　　　置

　+　4.1 付近　～　No. 3 　+　7.1 付近

合　計

算　　　　　　　　　式



第　　　号　計算書 単位 ： m

名 称 延 長 摘 要

落 石 防 護 柵 No. 0 51.20

(H=2.5m) m

51.20

名 称 規 格 単位 小 計 合 計

落 石 防 護 柵 (1.0式当たり)

(H=2.5m)

端 末 支 柱 H200×200×8×12 1 本 1

中 間 支 柱 H200×100×5.5×8 13 本 13

中 間 端 末 H200×200×8×12 1 本 1

本

本

ﾛｰﾌﾟ・金網 間隔保持材付 ロープ本数8本 m 51.2

落 石 雪 害 防 止 工 計 算 書

位　　　　　　置

付近　～　No. 3 　+　4.1 付近

合　計

算　　　　　　　　　式


