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巾木目地

巾木:コンクリート打放し
　　 撥水材塗

廻縁:木製
下り壁見切縁:木製

手摺:ST製-SOP塗

面格子:ST製-SOP塗

　　 寒冷紗張+GWt=50
　　 短辺-木製45×45-@303

　 ﾀﾃ-木製45×15-@303

壁:有孔シナ合板張りt=12 目透し張り　CL塗
ﾖｺ-木製45×15-@303 寒冷紗張+GWt=50 LGS65-@303

天井(野地板）:現し
鉄骨見掛かり:SOP塗

壁:クロス張り
   ラワン合板t=5.5
   構造用合板t=12

GWt=50
　 LGS100-@303

　　 

プロセニアムアーチ

廻縁:木製-D-11

ブドウ棚:C-100×50×20×2.3-@200　見え掛りSOP塗

鉄骨見掛かり:SOP塗

壁（Da通のみ）:クロス張り
   ラワン合板t=5.5
   構造用合板t=12

GWt=50
   LGS65-@303

床:スポーツシート張り t=6

鋼製床下地

床:構造用合板t=12
　 構造用合板t=12
　 鋼製床下地

床:複合フローリング張り t=18 ｻﾝﾀﾞｰ掛け３回　UC塗
　 構造用合板t=12
　 鋼製床下地壁:保護マット張りt=50

   構造用合板t=12
　 LGS65-@303

　 ﾖｺ-木製45×15-@303
   寒冷紗張+GWt=50
 　LGS65-@303

屋根-嵌合縦平葺き(屋根30分耐火:FP030RF-1852(8)（参考）　太陽光パネル設置対応ハゼ

断熱バックアップ材:押出法ポリスチレンt=40 (3種aD)
改質アスファルトルーフィングt=1.0
木毛セメント板t=25

垂木:□-100×100×2.3-＠410　働き巾＠

軒天:45分準耐火構造認定品
　　 パルプ繊維混合セメント板t=14
　　 外装薄塗材Ｅ吹付
   　屋外型LGS下地

軒樋:AL製-W162

通気見切縁:45分準耐火構造認定品

換気棟

鼻隠し:
　　　 耐火野地板ｔ=18

軒天:外装薄塗材Ｅ吹付
　　 コンクリート打放し

軒天:外装薄塗材Ｅ吹付
　　 コンクリート打放し

軒天:外装薄塗材Ｅ吹付
　　 コンクリート打放し

床:塩ビシート張り t=2.0　モルタル金こて

梁底:外装薄塗材Ｅ吹付
　　 コンクリート打放し 梁型:防水型複層塗材E塗

　　 下地調整材塗
　　 コンクリート打放し

外壁:防水型複層塗材E塗
　　 下地調整材塗
　　 コンクリート打放し

設備工事

タラップ

設備工事

廻縁:木製-D-14

外壁廻り断熱材:硬質発砲ウレタン吹付t=50

スラブ上断熱材:硬質発砲ウレタン吹付t=50

ステージ框

外壁廻り:硬質発砲ウレタン吹付t=50

庇:塗膜防水X-2工法
　　　 防水モルタル金こて

庇:塗膜防水X-2工法
　　　 防水モルタル金こて

外壁:防水型複層塗材E塗
　　 下地調整材塗
　　 コンクリート打放し

外壁廻り:硬質発砲ウレタン吹付t=50

梁天端:塗膜防水X-2工法　
　　　 防水モルタル金こて

スピーカー：設備工事
下地補強-建築工事

梁型:防水型複層塗材E塗
　　 下地調整材塗
　　 コンクリート打放し

梁底:外装薄塗材Ｅ吹付
　　 コンクリート打放し

梁型:防水型複層塗材E塗
　　 下地調整材塗
　　 コンクリート打放し

庇:防水型複層塗材E塗
　　 下地調整材塗
　　 コンクリート打放し

梁底:外装薄塗材Ｅ吹付
　　 コンクリート打放し

梁型:防水型複層塗材E塗
　　 下地調整材塗

　　 コンクリート打放し
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ダクト取付材:建築工事

SB25

SP1

天井:有孔杉羽目板張りt=15 　CL塗

壁:有孔杉羽目板ﾖｺ張りt=15 　CL塗

壁:有孔杉羽目板ﾀﾃ張りt=15 　CL塗

構造用ラワン合板t=12+12

フッ素溶融55%ｱﾙﾐﾆｳﾑ-亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板t=0.5
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再生砕石t=150
盛土
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盛土
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盛土

天井:岩綿吸音板張t=9.0+PB9.5
　　 LGS

天井:岩綿吸音板張t=9.0+PB9.5
　　 LGS

天井:岩綿吸音板張t=9.0+PB9.5
　　 LGS

下り天井:PB9.5+12.5　EP塗
　　 　　LGS

下り天井見切縁:塩ビ製

天井:岩綿吸音板張t=9.0+PB9.5
　　 LGS

天井:ケイ酸カルシウム板t=6.0 目透し張
外装薄塗材Ｅ吹付

屋外型LGS下地　廻縁:アルミ製

天井:岩綿吸音板張t=9.0+PB9.5
　　 LGS

カーテンBOX:木製

窓手摺

窓手摺

天井:岩綿吸音板張t=9.0+PB9.5
　　 LGS

カーテンBOX:木製

ポーチ手摺:詳細図参照

下り天井:PB9.5+12.5　EP塗
　　 　　LGS

下り天井見切縁:塩ビ製

下り天井:PB9.5+12.5　EP塗
　　 　　LGS

下り天井見切縁:塩ビ製

天井仕様による

小屋裏断熱材:硬質発砲ウレタン吹付t=50

外壁廻り断熱材:硬質発砲ウレタン吹付t=50

屋根-嵌合縦平葺き(屋根30分耐火参考:FP030RF-1852(8)　太陽光パネル設置対応ハゼ

断熱バックアップ材:押出法ポリスチレンt=40 (3種aD)
改質アスファルトルーフィングt=1.0

木毛セメント板t=25

一般棟

軒樋:AL製-W162

鼻隠し:
　　　 耐火野地板ｔ=18

外壁:防水型複層塗材E塗
　　 下地調整材塗
　　 コンクリート打放し
外壁廻り:硬質発砲ウレタン吹付t=50

庇:塗膜防水X-2工法
　　　 防水モルタル金こて

庇:塗膜防水X-2工法
　　　 防水モルタル金こて

外壁:防水型複層塗材E塗
　　 下地調整材塗
　　 コンクリート打放し

外壁廻り:硬質発砲ウレタン吹付t=50

梁天端:塗膜防水X-2工法　
　　　 防水モルタル金こて

外壁廻り:硬質発砲ウレタン吹付t=50

外壁:防水型複層塗材E塗
　　 下地調整材塗
　　 コンクリート打放し

天井下地:C-100×50×20×2.3-@900

鼻端:防水型複層塗材E塗
　　 下地調整材塗
　　 コンクリート打放し
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ｻｻﾗ巾木：塩ビ製

手摺-2段:樹脂被覆製34Φ

塩ビシート張り t=2.0　
モルタル金こて

壁天端：コンクリート金こて　EP塗

壁：コンクリート打放し　EP塗

壁：CB厚100　片面化粧積み

天井：ＥＰ塗
　　　下地調整材塗

床：コンクリート金こて
　　塗膜防水塗

壁：コンクリート打放し
　　塗膜防水塗

壁：コンクリート打放し　EP塗

壁：PB9.5+12.5　GL工法　EP塗

巾木：塩ビ製

壁：PB9.5+12.5　EP塗
    LGS65

パラペット：アルミ笠木+乾式保護

陸屋根：屋根保護防水密着工法 A-1
保護コンクリート厚80　金こて押さえ（溶接金網６Φ-100＃）
絶縁シート
アスファルト防水層
コンクリート金こて

壁立上り：アルミ水切り+乾式保護

壁：PB9.5+12.5　GL工法　EP塗

床見切縁：SUS製 巾木：塩ビ製

巾木（ﾀｲﾙ部）
：SUS製

床：300角タイル張り

　　モルタル金こて　
床:塩ビシート張り t=2.0
モルタル金こて

床:塩ビシート張り t=2.0
モルタル金こて 巾木：塩ビ製

壁：PB9.5+12.5　GL工法　EP塗

床:塩ビシート張り t=2.0
モルタル金こて 巾木：塩ビ製

壁：PB9.5+12.5　GL工法　EP塗

中継用ﾄﾞﾚｲﾝ：鋳鉄製

タテ樋：AL製-89Φ 

手摺-2段:樹脂被覆製34Φ

梁：耐火被覆
-ロックウール吹付t=25

梁：耐火被覆
-ロックウール吹付t=25
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フッ素溶融55%ｱﾙﾐﾆｳﾑ-亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板t=0.5
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天井:化粧PB張t=9.5 LGS

天井:岩綿吸音板張t=9.0+PB9.5
　　 LGS

天井:岩綿吸音板張t=9.0+PB9.5
　　 LGS

天井:岩綿吸音板張t=9.0+PB9.5
　　 LGS

天井:ケイ酸カルシウム板t=6.0 目透し張
外装薄塗材Ｅ吹付

屋外型LGS下地　廻縁:アルミ製

再生砕石t=150
盛土

耐火
主

スロープ手摺:A-43詳細図参照

サイクルストッパー

中継ポンプ槽：設備工事
躯体・埋戻し：建築工事

ハト小屋:断面詳細図参照

設備開口:
W980×H730

耐火
主

軒天裏断熱材:硬質発砲ウレタン吹付t=50

小屋裏断熱材:硬質発砲ウレタン吹付t=50

準備室
（M）

WC

廊下
更衣室
（W）

廊下

更衣室
（M）

US

機械基礎

設
備
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床:塩ビシート張り t=2.0
モルタル金こて

床:塩ビシート張り t=2.0
モルタル金こて

床:塩ビシート張り t=2.0
モルタル金こて

下足入

床見切縁：SUS製

床:塩ビシート張り t=2.0
モルタル金こて

壁：硬質PB9.5+強化PB12.5　EP塗
LGS100

床:塩ビシート張り t=2.0
モルタル金こて

壁：PB9.5+12.5+MR化粧板t=3.0

   LGS100

壁：PB9.5+12.5+MR化粧板t=3.0

   LGS65

ｶﾞｰﾄﾞ巾木：塩ビ製

壁：硬質PB9.5+強化PB12.5　EP塗
LGS100

再生砕石t=150　

壁：PB9.5+12.5　EP塗
    LGS100

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ

棚

床:塩ビシート張り t=2.0
モルタル金こて

廊下側-GWt=100充填

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ
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断面詳細図（1）  1:50

徳島県立国府支援学校体育館棟新築工事のうち建築工事

断面詳細図（1）
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工事名

名　称

図　番 　　年　　月

剛特　　記　：
株式会社      建築事務所     速 水　可 次

徳島県県土整備部営繕課
徳島市末広３丁目３－３　　 １級建築士登録

FAX     088-622-0885

TEL     088-622-0883         第 102935 号
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天井下地:C-100×50×20×2.3-@900

(D10-@200ﾀﾃﾖｺ共）
ステコンt=50

床:スロープ用塗床　モルタル金こて
土間コンクリートｔ=150

　

ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ打込厚20

天井:化粧PB張t=9.5 LGS
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カーテンBOX:木製

FB-16×50-@1000
手摺子:FB-9×38-@100

B,PL:FB-12×70

設備工事

姿見:詳細図参照

バスケットゴールRC下地
:詳細図参照

廻縁:木製
廻縁:木製

壁:クロス張り
   ラワン合板t=5.5
   構造用合板t=12

GWt=50
　 LGS100-@303

壁:クロス張り
   ラワン合板t=5.5
   構造用合板t=12

GWt=50
　 LGS100-@303

壁:有孔シナ合板張りt=12 目透し張り　CL塗
ﾖｺ-木製45×15-@303 寒冷紗張+GWt=50 LGS65-@303

　 ﾖｺ-木製45×15-@303
   寒冷紗張+GWt=50
 　

壁:保護マット 壁:保護マット張りt=50
   構造用合板t=12

　 LGS65-@303

設備工事

下り壁見切縁:木製

　　 
　　 

　 

壁:有孔シナ合板張りt=12 目透し張り　CL塗
ﾖｺ-木製45×15-@303 寒冷紗張+GWt=50 LGS65-@303

カーテンBOX:木製

軒天:外装薄塗材Ｅ吹付
　　 コンクリート打放し

軒天:外装薄塗材Ｅ吹付
　　 コンクリート打放し

梁底:外装薄塗材Ｅ吹付
　　 コンクリート打放し 梁型:防水型複層塗材E塗

　　 下地調整材塗
　　 コンクリート打放し

庇:塗膜防水X-2工法
　　　 防水モルタル金こて

梁天端:塗膜防水X-2工法　
　　　 防水モルタル金こて

梁型:防水型複層塗材E塗
　　 下地調整材塗
　　 コンクリート打放し

庇:防水型複層塗材E塗
　　 下地調整材塗
　　 コンクリート打放し

梁底:外装薄塗材Ｅ吹付
　　 コンクリート打放し

梁型:防水型複層塗材E塗
　　 下地調整材塗

　　 コンクリート打放し

移動式粉末消火設備基礎
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徳島県立国府支援学校体育館棟新築工事のうち建築工事

断面詳細図（2）
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工事名

名　称

図　番 　　年　　月

剛特　　記　：
株式会社      建築事務所     速 水　可 次

徳島県県土整備部営繕課
徳島市末広３丁目３－３　　 １級建築士登録

FAX     088-622-0885

TEL     088-622-0883         第 102935 号

短辺-木製45×45-@303

面格子:ST製-SOP塗

　 LGS65-@303
   構造用合板t=12

張りt=50

LGS65-@303

支柱:
手摺:FB-12×50

＊鉄部は全てSOP塗

ﾀﾃ-木製45×15-@303

A-39

ダクト取付材:建築工事

設備工事設備工事

天井:有孔杉羽目板張りt=15 CL塗

壁:有孔杉羽目板ﾖｺ張りt=15 CL塗

壁:有孔杉羽目板ﾀﾃ張りt=15 CL塗
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下り天井:PB9.5+12.5　EP塗
　　 　　LGS

下り天井見切縁:塩ビ製

軒天:外装薄塗材Ｅ吹付
　　 コンクリート打放し

梁型:防水型複層塗材E塗
　　 下地調整材塗
　　 コンクリート打放し

天井:ケイ酸カルシウム板t=6.0 目透し張
外装薄塗材Ｅ吹付

屋外型LGS下地　廻縁:アルミ製

ポリスチレンフォームt=30
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ敷き　t=0.15
ステコンt=50
再生砕石t=150
盛土

設備工事

軒天:45分準耐火構造認定品
　　 パルプ繊維混合セメント板t=14
　　 外装薄塗材Ｅ吹付
   　屋外型LGS下地

通気見切縁:45分準耐火構造認定品

巾木目地

巾木:コンクリート打放し
　　 撥水材塗

外壁仕様による

床:スポーツシート張り t=6

鋼製床下地

スラブ上断熱材:硬質発砲ウレタン吹付t=50

壁:有孔シナ合板張りt=12 目透し張り　CL塗
ﾖｺ-木製45×15-@303 寒冷紗張+GWt=50 LGS65-@303

　 ﾖｺ-木製45×15-@303
   寒冷紗張+GWt=50
 　LGS65-@303

天井:岩綿吸音板張t=9.0+PB9.5
　　 LGS

天井:岩綿吸音板張t=9.0+PB9.5
　　 LGS

天井:岩綿吸音板張t=9.0+PB9.5
　　 LGS

手摺:ST製-SOP塗

外壁廻り:硬質発砲ウレタン吹付t=50

梁天端:塗膜防水X-2工法　
　　　 防水モルタル金こて

天井:岩綿吸音板張t=9.0+PB9.5
　　 LGS

スロープ手摺:A-43詳細図参照

撥水材塗

ホール 廊下PS
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ホールPS
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廊下
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床見切縁：SUS製

梁：耐火被覆
-ロックウール吹付t=25

床:塩ビシート張り t=2.0
モルタル金こて

床:塩ビシート張り t=2.0
モルタル金こて

床:塩ビシート張り t=2.0
モルタル金こて

床:塩ビシート張り t=2.0
モルタル金こて

床:塩ビシート張り t=2.0
モルタル金こて

壁：PB9.5+12.5　EP塗
    LGS100

壁：PB9.5+12.5　EP塗
    LGS100

壁：PB9.5+12.5　EP塗
    LGS100

床:スロープ用塗床　モルタル金こて
土間コンクリートｔ=150
ステコンt=50
再生砕石t=150
盛土　

床すきま:ガーデン砂利敷t=50
土間コンクリートｔ=150

再生砕石t=150
盛土　
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-ロックウール吹付t=25

梁：耐火被覆
-ロックウール吹付t=25
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徳島県立国府支援学校体育館棟新築工事のうち建築工事

断面詳細図（3）
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工事名

名　称

図　番 　　年　　月

剛特　　記　：
株式会社      建築事務所     速 水　可 次

徳島県県土整備部営繕課
徳島市末広３丁目３－３　　 １級建築士登録

FAX     088-622-0885

TEL     088-622-0883         第 102935 号

3
0

A-40

ダクト取付材:建築工事

(D10-@200ﾀﾃﾖｺ共）

D10-@150
ﾀﾃﾖｺ共 端部:1-D13

断熱材
硬質発砲ウレタン吹付t=50

壁:有孔杉羽目板ﾀﾃ張りt=15 CL塗

構造用ラワン合板t=12+12
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校歌：既存体育館より
　　　撤去再取付

ハト小屋:断面詳細図参照

点検用階段:断面詳細図参照

床:コンクリート金こて

成形伸縮目地

外壁仕様による

外壁仕様による

耐火
主

耐火
主

壁:有孔シナ合板張りt=12 目透し張り　CL塗
ﾖｺ-木製45×15-@303 寒冷紗張+GWt=50 LGS65-@303

　 ﾖｺ-木製45×15-@303
   寒冷紗張+GWt=50
 　LGS65-@303

スピーカー：設備工事
下地補強-建築工事

梁天端:塗膜防水X-2工法　
　　　 防水モルタル金こて

外壁仕様による

巾木仕様による

床:コンクリート金こて

床:コンクリート金こて

天井:岩綿吸音板張t=9.0+PB9.5
　　 LGS

天井:岩綿吸音板張t=9.0+PB9.5
　　 LGS

天井:岩綿吸音板張t=9.0+PB9.5
　　 LGS

外壁仕様による

巾木仕様による

小屋裏断熱材:硬質発砲ウレタン吹付t=50

外壁仕様による

天井:ケイ酸カルシウム板t=6.0 目透し張
外装薄塗材Ｅ吹付

屋外型LGS下地　廻縁:アルミ製

外壁廻り:硬質発砲ウレタン吹付t=50

外壁廻り:硬質発砲ウレタン吹付t=50

中継ポンプ槽：設備工事
躯体・埋戻し：建築工事

DS・PS

階段室

DS・PS階段室

DS・PS

階段室

備蓄倉庫

ダクト開口

ダクト開口

パラペット：アルミ笠木+乾式保護

壁立上り：アルミ水切り+乾式保護

床:塩ビシート張り t=2.0
モルタル金こて

手摺-2段:樹脂被覆製34Φ

床:塩ビシート張り t=2.0
モルタル金こて

手摺-2段:樹脂被覆製34Φ

床:塩ビシート張り t=2.0
モルタル金こて

床:塩ビシート張り t=2.0
モルタル金こて

床:塩ビシート張り t=2.0
モルタル金こて

壁：PB9.5+12.5　GL工法　EP塗

壁：PB9.5+12.5　EP塗
    LGS100

壁：PB9.5+12.5　EP塗
    LGS65

壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し

天井：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し

壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し

天井：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し

天井：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し

壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し
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徳島県立国府支援学校体育館棟新築工事のうち建築工事

断面詳細図（4）-1
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工事名

名　称

図　番 　　年　　月

剛特　　記　：
株式会社      建築事務所     速 水　可 次

徳島県県土整備部営繕課
徳島市末広３丁目３－３　　 １級建築士登録

FAX     088-622-0885

TEL     088-622-0883         第 102935 号

A-41

断熱材
硬質発砲ウレタン吹付t=50

壁:有孔杉羽目板ﾀﾃ張りt=15 CL塗
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校歌：既存体育館より
　　　撤去再取付

外壁仕様による

外壁:防水型複層塗材E塗
　　 下地調整材塗
　　 コンクリート打放し

外壁廻り:硬質発砲ウレタン吹付t=50

梁天端:塗膜防水X-2工法　
　　　 防水モルタル金こて

カーテンBOX:木製

手摺:ST製-SOP塗

廻縁:木製

下り壁見切縁:木製

面格子:ST製-SOP塗

　　 寒冷紗張+GWt=50
　　 短辺-木製45×45-@303

　 ﾀﾃ-木製45×15-@303

壁:保護マット張りt=50
   構造用合板t=12

　 LGS65-@303

　 ﾖｺ-木製45×15-@303
   寒冷紗張+GWt=50

 　LGS65-@303

スピーカー：設備工事
下地補強-建築工事

台車:保護マット張りt=50

校歌：既存体育館より
　　　撤去再取付

アリーナ

駐車場

床:塩ビシート張り t=2.0
モルタル金こて

断面詳細図（4）  1:505 6 7 8
8a

4

235 5,800 5,800 5,800 4,340 1,200 260

徳島県立国府支援学校体育館棟新築工事のうち建築工事

断面詳細図（4）-2

1:50S =

工事名

名　称

図　番 　　年　　月

剛特　　記　：
株式会社      建築事務所     速 水　可 次

徳島県県土整備部営繕課
徳島市末広３丁目３－３　　 １級建築士登録

FAX     088-622-0885

TEL     088-622-0883         第 102935 号

A-42

垂木：鉄骨見掛かり:SOP塗

375 16,650 375

260 720
2,900 2,900

205 410 410 410 410 410 410 410

910 1,820 1,820 1,820 850
100 750

下地受□-100×100×2.3＠1820

立はぜ＠410

割付芯

壁:有孔杉羽目板ﾖｺ張りt=15 CL塗

天井:有孔杉羽目板張りt=15 CL塗

壁:有孔杉羽目板ﾀﾃ張りt=15 CL塗
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1
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設備工事

外壁仕様による

天井:化粧PB張t=9.5
     LGS

床:ｱﾘｰﾅ仕様に同じ 床:ｱﾘｰﾅ仕様に同じ

天井:化粧PB張t=9.5
     LGS

壁手摺

壁:有孔シナ合板張りt=12 目透し張り　CL塗
ﾖｺ-木製45×15-@303
寒冷紗張+GWt=50
LGS100-@303

延焼部耐火壁

延焼部耐火壁

延焼部耐火壁
延焼部耐火壁

延焼部耐火壁

ステージ

倉庫(2)倉庫(1)

チャンバー
ＢＯＸ

チャンバー
ＢＯＸ

ａ部

壁：PB9.5+12.5
    LGS100
　　GWt=50

壁：PB9.5+12.5
    LGS100
　　GWt=50

床下：GWt=50

D

1 7

D

2 0 a

1
,
2
0
0

1
,
6
2
5

170

2
5

72 15 1,445 15
143

90

壁手摺:有孔シナ合板張りt=12
目透し張り　CL塗

ﾖｺ-木製45×15-@303
寒冷紗張+GWt=50

LGS100-@303

笠木:木製

壁（Da通のみ）:クロス張り
   ラワン合板t=5.5
   構造用合板t=12

GWt=50
   LGS65-@303

手摺-2段

壁：PB9.5+12.5
    GWt=50

壁：PB9.5+12.5 
    EP塗

階段:D-20

壁手摺断面詳細図  1:50

基礎天端

GL

1FL

2FL

3FL

RSL（水下）

RSL（水上）

最高高さ
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,
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,
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,
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1
,
7
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4 5 6 7

1,960 1,643 2,197 5,800 2,197 1,643 1,960

断面詳細図（5）  1:50

3
00

3
,7

50
8
50

90 90延焼部耐火壁

延焼部耐火壁:防水型複層塗材E塗
　　 下地調整材塗

　　 コンクリート打放し

巾木目地

誘発目地

Da D

4,590 270 140

ａ部 断面詳細図  1:50

徳島県立国府支援学校体育館棟新築工事のうち建築工事

断面詳細図（5）

1:50S =

工事名

名　称

図　番 　　年　　月

剛特　　記　：
株式会社      建築事務所     速 水　可 次

徳島県県土整備部営繕課
徳島市末広３丁目３－３　　 １級建築士登録

FAX     088-622-0885

TEL     088-622-0883         第 102935 号

A-43

両側シーリング打
耐震スリット

転落防止-C-100×50×2×2.3

天井下地:C-100×50×20×2.3-@900

SB10
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69 410 1,028 1,300 100

2,196

20
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1
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490
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0

軒天:外装薄塗材Ｅ吹付
　　 コンクリート打放し

外壁:防水型複層塗材E塗
　　 下地調整材塗
　　 コンクリート打放し

床:塗膜防水X-2工法
　　　 防水モルタル金こて

排水溝:D30詳細図

柱巻:コンクリート打放し
　　 撥水材塗

▽外構仕上天端

98
0/
6
段
=
16
0

1,300/5面≒260

▽GL

▽2FL

屋外階段 断面詳細図（1）  1:50
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260

15

10
0

1
,
2
0
0

6
0
0

2
0
0

2
,
1
5
0

5
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1
,
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0

L-50×50×5-@450

踏面:C,PL-4.5

側桁:PL-19

手摺:□-60×30×2.3
支柱:□-60×30×2.3-@900
手摺子:丸棒-13Φ-@150
下桟:FB-16×50

2段補助手摺:アルミ製38Φ（半硬質耐候樹脂）
アルミ製2段ブラケット@900

柱巻:コンクリート打放し
　　 撥水材塗

柱際:シーリング10×10

▽6段

▽15段

1,
44

0/
9
段
=
16

0

2,080/8面≒260

▽GL

*鉄部:溶融亜鉛メッキ処理仕上

屋外階段 断面詳細図（2）  1:50
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69 20

230
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4,279 201 89

CB2:防水型複層塗材E塗
　　 下地調整材塗
　　 コンクリート打放し

▽15段

▽22段

1,
12

0
/7

段
=
16
0

1,560/6面≒260

▽GL

▽2FL

屋外階段 断面詳細図（3）  1:50
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8020
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90
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3
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2
7
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5
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3
0
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1
0
0

1
,
1
0
0

1,257 290

シーリング:15*15

床:塗膜防水X-2工法
　　　 防水モルタル金こて

軒天:外装薄塗材Ｅ吹付
　　 コンクリート打放し

外壁:防水型複層塗材E塗
　　 下地調整材塗
　　 コンクリート打放し

排水溝:D30詳細図

▽22段

△30段

1,
28

0
/8
段

=
16
0

1,820/7面≒260

▽GL

▽2FL

屋外階段 断面詳細図（4）  1:50

D Da C Ca 7
8a
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Ca C Da D 8
8a

7

徳島県立国府支援学校体育館棟新築工事のうち建築工事

屋外階段断面詳細図

1:50S =

工事名

名　称

図　番 　　年　　月

剛特　　記　：
株式会社      建築事務所     速 水　可 次

徳島県県土整備部営繕課
徳島市末広３丁目３－３　　 １級建築士登録

FAX     088-622-0885

TEL     088-622-0883         第 102935 号

A-44
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1
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20
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踏面:C,PL-4.5

側桁:PL-19

手摺・中桟:FB-16×50
支柱:FB-16×50-@900

L-50×50×5

3
7
5
0
/
1
8
段

≒
2
0
8
.
3
3
3

3570/17面=210

*鉄部:溶融亜鉛メッキ処理仕上

点検用階段 断面詳細図（1）  1:50

1

3FL

RSL（水下）

688
97

370

2
0
0

2
,
0
0
0

1
0
0

点検用階段 断面詳細図（2）  1:50

1

RSL（水下）

RSL（水上）
最高高さ

688 67

30
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5
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1
,
0
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4
0 1
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1
0
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1,175

ポリスチレンフォーム厚20

点検用階段 断面詳細図（3）  1:50

共 通

ダ ク ト

RSL（水下）

RSL（水上）
最高高さ

8
5
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1
,
4
0
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4
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5

520

335

3,165 500

5
0
0

3
5
08
8
0

1
5

90
90

20

6
5
0

1
,
5
0
0

屋根-嵌合縦平葺き

改質アスファルトルーフィングt=1.0
均しモルタル t=30

頂部唐草・面戸:屋根同材加工

頂部水切:屋根同材加工

軒先唐草・面戸:屋根同材加工

軒先水切:屋根同材加工

軒天:外装薄塗材Ｅ吹付
　　 コンクリート打放し

10
1.5

壁立上り：アルミ水切り+乾式保護

ダクト開口:
W880×H830

ダクト開口

外壁：外壁仕様に準ずる

コンクリート打放し 鼻先：外壁仕様に準ずる

ダクト開口:
W850×H880

ハト小屋断面詳細図  1:50

180 20
シーリング:15×15 シーリング:15×15

隙間:ロックウール充填

ダクト:設備工事

＊四週共通とする

共通ダクト貫通処理断面詳細図  1:20

徳島県立国府支援学校体育館棟新築工事のうち建築工事

点検用階段・ハト小屋 断面詳細図

1:50, 1:20S =

工事名

名　称

図　番 　　年　　月

剛特　　記　：
株式会社      建築事務所     速 水　可 次

徳島県県土整備部営繕課
徳島市末広３丁目３－３　　 １級建築士登録

FAX     088-622-0885

TEL     088-622-0883         第 102935 号

A-45

フッ素溶融55%ｱﾙﾐﾆｳﾑ-亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板t=0.4（裏貼:ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑt=4）

下地フレーム：フッ素溶融55%ｱﾙﾐﾆｳﾑ-亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板t=0.8

下地フレーム：フッ素溶融55%ｱﾙﾐﾆｳﾑ-亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板t=0.8
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20
134

216
350

20
20 350

209
141

20

天井:岩綿吸音板張t=9.0+PB9.5
　　 LGS

天井:岩綿吸音板張t=9.0+PB9.5
　　 LGS

天井:ケイ酸カルシウム板t=6.0 目透し張
外装薄塗材Ｅ吹付
屋外型LGS下地

渡り廊下手摺:詳細図参照

小屋裏断熱材:硬質発砲ウレタン吹付t=50

軒天裏断熱材:硬質発砲ウレタン吹付t=50

外壁廻り断熱材:硬質発砲ウレタン吹付t=50

外壁廻り:硬質発砲ウレタン吹付t=50

コンクリート打放し
撥水材塗

渡り廊下

渡り廊下

△水下SL

▽水上SL

▽最高高さ

吹きさらし
廊下

コンクリート打放し

コンクリート打放し

柱芯 柱芯
イ

パラペット：アルミ笠木-W325

塩ビシート防水 t=1.5
機械的固定工法 SI-M2

塩ビシート防水 t=1.5　接着工法 S-F2
コンクリート打放し

床:塩ビシート張り t=2.0
モルタル金こて

床:塩ビシート張り t=2.0
モルタル金こて

下端水切：アルミ製

床:スロープ用塗床
　防水モルタル金こて

外壁：押出成形セメント板t=60
　　　防水型複層塗材Ｅ塗

柱梁：耐火被覆
-ロックウール吹付t=25
＊見掛り部柱は耐火塗料塗とする

柱梁：耐火被覆
-ロックウール吹付t=25

柱梁：耐火被覆
-ロックウール吹付t=25

壁：PB9.5+12.5　EP塗
    LGS65

壁：PB9.5+12.5　EP塗
    LGS65

渡り 廊下断面詳細図（1）  1:50

GL

1FL

2FL

3FL

140 150 205
0

2
0

190
溝-巾100:塗床

　防水モルタル金こて

シーリング:10×10

コンクリート打放し　撥水材塗

コンクリート打放し　撥水材塗

梁天：コンクリート金こて
　　　撥水材塗

D30部断面詳細図  1:20

55

8
0
0

65
0

1
5
0

1
0
0

1
,
2
0
0

20 150 20

9
5

190

手摺:SUS-HL-61×32×1.5

支柱:SUS-HL-61×32×1.5-@900

手摺子:SUS-HL-M13-@90内外

下桟:SUS-HL-FB9×61

天端:コンクリート金こて
　　 撥水材塗

2段補助手摺:アルミ製38Φ（半硬質耐候樹脂）
アルミ製2段ブラケット@1000

足元-SUS座金

コンクリート打放し　撥水材塗

ポーチ手摺・スロープ手摺・渡り廊下手摺　手摺共通詳細図

手摺断面詳細図  1:20

徳島県立国府支援学校体育館棟新築工事のうち建築工事

渡り廊下-断面詳細図（1）

1:50, 1:20S =

工事名

名　称

図　番 　　年　　月

剛特　　記　：
株式会社      建築事務所     速 水　可 次

徳島県県土整備部営繕課
徳島市末広３丁目３－３　　 １級建築士登録

FAX     088-622-0885

TEL     088-622-0883         第 102935 号

A-46
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△水下SL

▽水上SL

▽最高高さ

小屋裏断熱材:硬質発砲ウレタン吹付t=50

天井:岩綿吸音板張t=9.0+PB9.5
　　 LGS

天井:岩綿吸音板張t=9.0+PB9.5
　　 LGS

天井:ケイ酸カルシウム板t=6.0 目透し張
外装薄塗材Ｅ吹付
屋外型LGS下地

柱際廻縁:アルミ製

吹きさらし
廊下

水路

床:塩ビシート張り t=2.0
モルタル金こて

床:塩ビシート張り t=2.0
モルタル金こて

整地：再生砕石敷厚100 整地：再生砕石敷厚100

渡り 廊下断面詳細図（2）  1:50

1W2

1,150
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20

2
,
7
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410
90

EXP-J:屋根-屋根-アルミ製
　　　1時間耐火 C-200

EXP-J:床-床-アルミ製
　　　1時間耐火 C-200

EXP-J:天井-天井-アルミ製
　　　C-200

EXP-J:天井-天井-アルミ製
　　　C-200

EXP-J:天井-天井-
　　　C-200

EXP-J:床-床-アルミ製
　　　1時間耐火 C-200

▽
敷

地
境

界
線

塩ビシート防水 t=1.5　接着工法 S-F2
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徳島県立国府支援学校体育館棟新築工事のうち建築工事

教室棟敷地廻り・中継ポンプ槽断面詳細図

工事名

名　称

図　番 　　年　　月
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徳島県立国府支援学校体育館棟新築工事のうち建築工事
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1:50S =

工事名

名　称

図　番 　　年　　月

剛特　　記　：
株式会社      建築事務所     速 水　可 次

徳島県県土整備部営繕課
徳島市末広３丁目３－３　　 １級建築士登録

FAX     088-622-0885

TEL     088-622-0883         第 102935 号
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□　展開図リスト

仕様凡例

MR化粧板t=3.0　

PB9.5+12.5　GL工法　EP塗

硬質PB9.5+強化PB12.5　EP塗　

GL

主

MR

LGS

仕様凡例

PB9.5+12.5　EP塗 クロス

＊下地記号はEP塗を削除し読み替えること

マット

主要間仕切壁

クロス張り
ラワン合板t=5.5 構造用合板t=12
LGS100-@303

保護マット張りt=50
構造用合板t=12
LGS100-@303

合板
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有孔ラワン合板張りt=12 目透し張り　SOP塗
寒冷紗張+GWt=50　ﾖｺ-木製45×15-@303
LGS65-@303　又は　LGS100-@303

徳島県立国府支援学校体育館棟新築工事のうち建築工事

展開図（1）１階ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ・２階ﾎｰﾙ

1:50, 1:100S =

工事名

名　称

図　番 　　年　　月

剛特　　記　：
株式会社      建築事務所     速 水　可 次

徳島県県土整備部営繕課
徳島市末広３丁目３－３　　 １級建築士登録

FAX     088-622-0885

TEL     088-622-0883         第 102935 号
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有孔杉板張りt=15 CL塗　寒冷紗張+GWt=50
ﾀﾃ-木製45×15-@303+ﾖｺ-LGS19-@303
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□　展開図リスト

仕様凡例

MR化粧板t=3.0　

PB9.5+12.5　GL工法　EP塗
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仕様凡例

PB9.5+12.5　EP塗 クロス

＊下地記号はEP塗を削除し読み替えること

マット

主要間仕切壁

クロス張り
ラワン合板t=5.5 構造用合板t=12
LGS100-@303

保護マット張りt=50
構造用合板t=12
LGS100-@303
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徳島県立国府支援学校体育館棟新築工事のうち建築工事

展開図（2）２階準備室・WC

1:50, 1:100S =

工事名

名　称

図　番 　　年　　月

剛特　　記　：
株式会社      建築事務所     速 水　可 次

徳島県県土整備部営繕課
徳島市末広３丁目３－３　　 １級建築士登録

FAX     088-622-0885

TEL     088-622-0883         第 102935 号
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□　展開図リスト

仕様凡例

MR化粧板t=3.0　

PB9.5+12.5　GL工法　EP塗

硬質PB9.5+強化PB12.5　EP塗　
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仕様凡例

PB9.5+12.5　EP塗 クロス

＊下地記号はEP塗を削除し読み替えること

マット

主要間仕切壁

クロス張り
ラワン合板t=5.5 構造用合板t=12
LGS100-@303

保護マット張りt=50
構造用合板t=12
LGS100-@303
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徳島県立国府支援学校体育館棟新築工事のうち建築工事

展開図（3）３階ﾎｰﾙ・廊下・EVﾎｰﾙ

1:50, 1:100S =

工事名

名　称

図　番 　　年　　月

剛特　　記　：
株式会社      建築事務所     速 水　可 次

徳島県県土整備部営繕課
徳島市末広３丁目３－３　　 １級建築士登録

FAX     088-622-0885

TEL     088-622-0883         第 102935 号
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徳島県立国府支援学校体育館棟新築工事のうち建築工事

展開図（4）３階更衣室・備蓄倉庫

1:50, 1:100S =

工事名

名　称

図　番 　　年　　月

剛特　　記　：
株式会社      建築事務所     速 水　可 次

徳島県県土整備部営繕課
徳島市末広３丁目３－３　　 １級建築士登録

FAX     088-622-0885

TEL     088-622-0883         第 102935 号
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□　展開図リスト

仕様凡例

MR化粧板t=3.0　

PB9.5+12.5　GL工法　EP塗

硬質PB9.5+強化PB12.5　EP塗　

GL

主

MR

LGS

仕様凡例

PB9.5+12.5　EP塗 クロス

＊下地記号はEP塗を削除し読み替えること

マット

主要間仕切壁

クロス張り
ラワン合板t=5.5 構造用合板t=12
LGS100-@303

保護マット張りt=50
構造用合板t=12
LGS100-@303

合板
CL

有孔シナ合板張りt=12 目透し張り　CL塗
寒冷紗張+GWt=50　ﾖｺ-木製45×15-@303　
LGS65-@303

合板
SOP

有孔ラワン合板張りt=12 目透し張り　SOP塗
寒冷紗張+GWt=50　ﾖｺ-木製45×15-@303
LGS65-@303　又は　LGS100-@303

徳島県立国府支援学校体育館棟新築工事のうち建築工事

展開図（5）階段室

1:50, 1:100S =

工事名

名　称

図　番 　　年　　月

剛特　　記　：
株式会社      建築事務所     速 水　可 次

徳島県県土整備部営繕課
徳島市末広３丁目３－３　　 １級建築士登録

FAX     088-622-0885

TEL     088-622-0883         第 102935 号
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杉板
タテ

有孔杉板張りt=15　CL塗　寒冷紗張+GWt=50
ﾖｺ-木製45×15-@303
LGS100-@303

杉板
ヨコ

有孔杉板張りt=15 CL塗　寒冷紗張+GWt=50
ﾀﾃ-木製45×15-@303+ﾖｺ-LGS19-@303
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□　展開図リスト

仕様凡例

MR化粧板t=3.0　

PB9.5+12.5　GL工法　EP塗

硬質PB9.5+強化PB12.5　EP塗　

GL

主

MR

LGS

仕様凡例

PB9.5+12.5　EP塗 クロス

＊下地記号はEP塗を削除し読み替えること

マット

主要間仕切壁

クロス張り
ラワン合板t=5.5 構造用合板t=12
LGS100-@303

保護マット張りt=50
構造用合板t=12
LGS100-@303

合板
CL

有孔シナ合板張りt=12 目透し張り　CL塗
寒冷紗張+GWt=50　ﾖｺ-木製45×15-@303　
LGS65-@303

合板
SOP

有孔ラワン合板張りt=12 目透し張り　SOP塗
寒冷紗張+GWt=50　ﾖｺ-木製45×15-@303
LGS65-@303　又は　LGS100-@303

徳島県立国府支援学校体育館棟新築工事のうち建築工事

展開図（6）アリーナ

1:100S =

工事名

名　称

図　番 　　年　　月

剛特　　記　：
株式会社      建築事務所     速 水　可 次

徳島県県土整備部営繕課
徳島市末広３丁目３－３　　 １級建築士登録

FAX     088-622-0885

TEL     088-622-0883         第 102935 号
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杉板
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有孔杉板張りt=15　CL塗　寒冷紗張+GWt=50
ﾖｺ-木製45×15-@303
LGS100-@303

杉板
ヨコ

有孔杉板張りt=15 CL塗　寒冷紗張+GWt=50
ﾀﾃ-木製45×15-@303+ﾖｺ-LGS19-@303
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徳島県立国府支援学校体育館棟新築工事のうち建築工事

展開図（7）ステージ
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名　称

図　番 　　年　　月

剛特　　記　：
株式会社      建築事務所     速 水　可 次

徳島県県土整備部営繕課
徳島市末広３丁目３－３　　 １級建築士登録

FAX     088-622-0885

TEL     088-622-0883         第 102935 号
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□　展開図リスト

仕様凡例

MR化粧板t=3.0　

PB9.5+12.5　GL工法　EP塗

硬質PB9.5+強化PB12.5　EP塗　

GL

主

MR

LGS

仕様凡例

PB9.5+12.5　EP塗 クロス

＊下地記号はEP塗を削除し読み替えること

マット

主要間仕切壁

クロス張り
ラワン合板t=5.5 構造用合板t=12
LGS100-@303

保護マット張りt=50
構造用合板t=12
LGS100-@303

合板
CL

有孔シナ合板張りt=12 目透し張り　CL塗
寒冷紗張+GWt=50　ﾖｺ-木製45×15-@303　
LGS65-@303

合板
SOP

有孔ラワン合板張りt=12 目透し張り　SOP塗
寒冷紗張+GWt=50　ﾖｺ-木製45×15-@303
LGS65-@303　又は　LGS100-@303

41.8

5
2

3
4

3

44.8

▽壁面

手摺端部形状平面図  1:5

徳島県立国府支援学校体育館棟新築工事のうち建築工事

展開図（8）倉庫（1）（2）

S =

工事名

名　称

図　番 　　年　　月

剛特　　記　：
株式会社      建築事務所     速 水　可 次

徳島県県土整備部営繕課
徳島市末広３丁目３－３　　 １級建築士登録

FAX     088-622-0885

TEL     088-622-0883         第 102935 号
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徳島県立国府支援学校体育館棟新築工事のうち建築工事

1階天井伏図

1:100S =

工事名

名　称

図　番 　　年　　月

剛特　　記　：
株式会社      建築事務所     速 水　可 次

徳島県県土整備部営繕課
徳島市末広３丁目３－３　　 １級建築士登録

FAX     088-622-0885

TEL     088-622-0883         第 102935 号

樋取合い部-シーリングプレート:SUS製　共通

設備開口:
480□

設備開口:
W680×H630

設備開口:
430□

設備開口:
W830×H880

屋外階段
詳細図参照

下り天井見切縁

水切目地　共通

設備開口:
W680×H630

設備開口:
430□
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□　天井リスト

仕様凡例

岩綿吸音板張t=9.0+PB9.5　LGS

＊位置については監督員の指示による

①

化粧PB張t=9.5　LGS③

珪酸カルシウム板t=6.0 目透し張
外装薄塗材Ｅ吹付　屋外型LGS下地 
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パルプ繊維混合セメント板t=14
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天井点検口：アルミ製600□(延べ331箇所)



珪酸カルシウム板
外装薄塗材Ｅ吹付　屋外型LGS下地 

 目透し張⑦ t=6.0

徳島県立国府支援学校体育館棟新築工事のうち建築工事

2階天井伏図

1:100S =

工事名

名　称

図　番 　　年　　月

剛特　　記　：
株式会社      建築事務所     速 水　可 次

徳島県県土整備部営繕課
徳島市末広３丁目３－３　　 １級建築士登録

FAX     088-622-0885

TEL     088-622-0883         第 102935 号
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□　天井リスト

仕様凡例

岩綿吸音板張t=9.0+PB9.5　LGS

＊位置については監督員の指示による

①

化粧PB張t=9.5　LGS③

④

⑤

外装薄塗材Ｅ吹付　コンクリート打放し

⑥

防水型複層塗材E塗 下地調整材塗
コンクリート打放し

⑧

⑨

⑩

ｶｰﾃﾝBOX・ｶｰﾃﾝﾚｰﾙカ

EP塗 下地調整材塗
コンクリート打放し

コンクリート打放し

45分準耐火構造認定品
パルプ繊維混合セメント板t=14
外装薄塗材Ｅ吹付　屋外型LGS下地 

⑪

通気見切縁-詳細図参照

①
D

C

WA

WB

8

EXP.J

EXP.J

⑫ 躯体及び断熱あらわし

A-73

③

③③

有孔杉板張り-詳細図参照

天井点検口：アルミ製600□(延べ331箇所)



徳島県立国府支援学校体育館棟新築工事のうち建築工事

3階天井伏図

1:100S =

工事名

名　称

図　番 　　年　　月

剛特　　記　：
株式会社      建築事務所     速 水　可 次

徳島県県土整備部営繕課
徳島市末広３丁目３－３　　 １級建築士登録

FAX     088-622-0885

TEL     088-622-0883         第 102935 号

設備開口:
W830×H880

野地板
現し

鉄部：ＳＯＰ塗

屋外階段
詳細図参照

梁巻

下り天井見切縁

①

①

①

⑨⑧ ⑩⑨⑧ ⑩⑨⑧ ⑩⑨⑧ ⑩⑨⑧ ⑩⑨⑩⑨⑩
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カ カ
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③

③

ブドウ棚

⑥

⑥

⑥

⑥

⑥

⑥

⑥

⑥⑥

鉄部見掛り：ＳＯＰ塗

3階天井伏図  1:100
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⑫

□　天井リスト

仕様凡例

岩綿吸音板張t=9.0+PB9.5　LGS

＊位置については監督員の指示による

①

化粧PB張t=9.5　LGS③

珪酸カルシウム板t=6.0 目透し張
外装薄塗材Ｅ吹付　屋外型LGS下地 

④

⑤

外装薄塗材Ｅ吹付　コンクリート打放し

⑥

防水型複層塗材E塗 下地調整材塗
コンクリート打放し

⑦

⑧

⑨

⑩

ｶｰﾃﾝBOX・ｶｰﾃﾝﾚｰﾙカ

EP塗 下地調整材塗
コンクリート打放し

コンクリート打放し

45分準耐火構造認定品
パルプ繊維混合セメント板t=14
外装薄塗材Ｅ吹付　屋外型LGS下地 

⑪

通気見切縁-詳細図参照

⑫ 躯体及び断熱あらわし

①
D

C

WA

WB

8

EXP.J

EXP.J

有孔シナ合板張り-詳細図参照

A-74

天井点検口：アルミ製600□(延べ331箇所)
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Ｒ階建具配置図  1:200

徳島県立国府支援学校体育館棟新築工事のうち建築工事

建具配置図

 S =

工事名

名　称

図　番 　　年　　月

剛特　　記　：
株式会社      建築事務所     速 水　可 次

徳島県県土整備部営繕課
徳島市末広３丁目３－３　　 １級建築士登録

FAX     088-622-0885

TEL     088-622-0883         第 102935 号

防

防

防

防

有効開口W750xH1530 有効開口W750xH1530 有効開口W750xH1530

2階建具配置図  1:200 3階建具配置図  1:200
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1:100

建具番号

符号

数量
形式

防火設備
FLからの腰高さ

姿図

材質
間口寸法
枠見込

ガラス
種類

厚み
ガラリ

額縁
材質
見込

網戸

金物

徳島県立国府支援学校体育館棟新築工事のうち建築工事

建具表（1）

S =　

工事名

名　称

図　番 　　年　　月

剛特　　記　：
株式会社      建築事務所     速 水　可 次

徳島県県土整備部営繕課
徳島市末広３丁目３－３　　 １級建築士登録

FAX     088-622-0885

TEL     088-622-0883         第 102935 号

建具番号 10 11 12

符号
10
AW

11
AW

12
AW

数量 4 1 2
形式 引違い+腰FIX連装窓 引違い+腰FIX連装窓 引違い+腰FIX連装窓

防火設備 - - -

FLからの腰高さ 160 160 160

姿図

4,860

2
,
5
0
0

8
4
0

10
0

1
,5
6
0

1,573

70

1,573

70

1,573

＊3階非常用進入口

4,700

2,
5
00

84
0

10
0

1,
56

0

1,520
70

1,520
70

1,520

7,6008
4
0

1
00

1
,
5
60

1,848
70

1,848
70

1,848
70

1,848

2
,5
0
0

材質 アルミ　カラー アルミ　カラー アルミ　カラー
間口寸法 4,860×2,500 4,700×2,500 7,600×2,500
枠見込 70 70 70

ガラス
種類 複層-LOW-E強化4+A12+強化4 複層-LOW-E強化4+A12+強化4

厚み 20 20 20
ガラリ - - -

額縁
材質 桧-CL塗 桧-CL塗 桧-CL塗
見込 180 180 180

網戸 戸先ﾛｯｸSUS網戸 戸先ﾛｯｸSUS網戸 戸先ﾛｯｸSUS網戸

金物
クレセント・二重水切・付属金

物一式
クレセント・二重水切・付属金

物一式
クレセント・二重水切・付属金物一式

建具表（AW）

備考

備考

有効開口W750xH1530

複層-LOW-E強化4+A12+強化4

A-76

2 3 4 5 6

2
AW

3
AW

4
AW

5
AW

6
AW

2 2 5 1 2
引違い+腰FIX連装窓 滑り出し窓・FIX窓 引き違い連装窓 引き違い連装窓 引き違い連装窓

- - - - -
160 900 40 40 40

4,860

2,
50

0

84
0

10
0

1,
56

0

1,573

70

1,573

70

1,573

＊3階非常用進入口

750

1
,
56
0

2
5
0
1
0
01
,
2
1
0

4,860 60
0

1,573

70

1,573

70

1,573

4,700 6
0
0

1,520

70

1,520

70

1,520

7,600 6
0
0

1,464

70

1,464

70

1,464

70

1,464

70

1,464

アルミ　カラー アルミ　カラー アルミ　カラー アルミ　カラー アルミ　カラー
4,860×2,500 750×1,560 4,860×600 4,700×600 7,600×600

70 70 70 70 70

複層-LOW-E強化4+A12+強化4
複層-LOW-E強化
4+A12+強化4型

複層-LOW-E強化4+A12+強化4 複層-LOW-E強化4+A12+強化4 複層-LOW-E強化4+A12+強化4

22.8 20 20 20 20
- - - - -

桧-CL塗 アルミ　カラー 桧-CL塗 桧-CL塗 桧-CL塗
180 180 170 170 170

戸先ﾛｯｸSUS網戸 戸先ﾛｯｸSUS網戸 SUS網戸 SUS網戸 SUS網戸

クレセント・二重水切・付属金物
一式

ﾊﾝﾄﾞﾙ・二重水切・付
属金物一式

クレセント・二重水切・付属金物一式
クレセント・二重水切・付属金物

一式
クレセント・二重水切・付属金物一式

建具表（AW）

有効開口W750xH1530

8 9

8
AW

9
AW

1 1
引違い連装窓 引違い+腰FIX連装窓

防火 -
1,100 160

4,720

1
,
5
60

1,527

70

1,527

70

1,527

4,860

2
,
1
0
0

84
0

1
00

1
,
1
6
0

1,573 70 1,573 70 1,573

アルミ　カラー アルミ　カラー
4,720×1,560 4,860×2,100

70 70

複層-網入6.8+A12+LOW-E4 複層-LOW-E強化4+A12+強化4

22.8 20
- -

桧-CL塗 桧-CL塗
180 180

戸先ﾛｯｸSUS網戸 戸先ﾛｯｸSUS網戸

クレセント・二重水切・付属金物一式
クレセント・二重水切・付属金

物一式

EB-2427-3（参考）

14 14 15

14-1
AW

14-2
AW

15
AW

1 1 1
外倒し連装窓 外倒し連装窓 引違い・腰FIX窓

防火 防火 -

160 1,710 160

2,940

7
5
0

683
70

683

70

683

70
683

2,940

7
5
0

683
70
683

70
683

70
683

1,550

2
,
5
0
0

8
4
0

1
0
0

1
,
5
60

アルミ　カラー アルミ　カラー アルミ　カラー
2,940×750 2,940×750 1,550×2,500

70 70 70

複層-網入6.8+A12+LOW-E4 複層-網入6.8+A12+LOW-E4
複層-LOW-E強化4+A12+強化

4

22.8 22.8 20
- - -

桧-CL塗 桧-CL塗 桧-CL塗
65 65 180

SUS網戸 SUS網戸 戸先ﾛｯｸSUS網戸

ﾜﾝﾀｯﾁｵﾍﾟﾚｰﾀｰ・ﾊﾝﾄﾞﾙ・二重
水切・付属金物一式

ﾜﾝﾀｯﾁｵﾍﾟﾚｰﾀｰ・ﾊﾝﾄﾞﾙ・二重
水切・付属金物一式

クレセント・二重水切・付
属金物一式

EB-2438-1（参考） EB-2438-1（参考）
煙感知器連動 煙感知器連動

102

8
滑り出し窓・FIX窓

900

1
,
5
6
0

2
0
0
1
0
01
,
2
6
0

500

アルミ　カラー
500×1,560

70

20
-

アルミ　カラー
150

戸先ﾛｯｸSUS網戸

ﾊﾝﾄﾞﾙ・二重水切・付属金
物一式

飛散防止ﾌｨﾙﾑ貼

複層-網入6.8+A12+LOW-E4

防火

EB-2501-1（参考）

AW
102

＊Low-Eガラスの建具はすべて日射取得型とする

開口制限ストッパー 開口制限ｽﾄｯﾊﾟｰ・飛散防止ﾌｨﾙﾑ貼 開口制限ストッパー

開口制限ストッパー 開口制限ストッパー 開口制限ストッパー 開口制限ストッパー

＊クレセント位置は床面から1.5ｍ以下に設置すること。

4
0

▼CL

8
00

(排
煙

)



1:100

建具番号 1 2 3

符号
1
HD

2
HD

3
HD

数量 1 1 2
形式 自閉式上吊り片引ドア 自閉式上吊り片引ドア 自閉式上吊り片引ドア

防火設備 - - -

姿図

2
,
0
0
0

1,050

7
0
0

7
0
0

150

有効W900 1,300

2
,
1
0
0

＊外付枠タイプ
（床付戸当たり）

有効W1100
以上

2
,
0
0
0

950

有効W800

材質 化粧鋼板　ﾒｰｶｰ標準塗装 化粧鋼板　ﾒｰｶｰ標準塗装 化粧鋼板　ﾒｰｶｰ標準塗装
間口寸法 1,050×2,000 1,300×2,100 950×2,000
枠見込 80程度 80程度 120程度

ガラス
種類 強化ガラス　型 強化ガラス　型 強化ガラス　型
厚み 4 4 4

ガラリ アルミ - アルミ

額縁
材質 化粧鋼板　ﾒｰｶｰ標準塗装 化粧鋼板　ﾒｰｶｰ標準塗装 化粧鋼板　ﾒｰｶｰ標準塗装
見込 160 270 160

下枠 -

金物
SUS棒引手、非常開放表示錠、自閉金

物一式、戸当り、ﾌﾛﾝﾄｺﾞﾑ
SUS棒引手、ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠、自閉金物一

式、戸当り、ﾌﾛﾝﾄｺﾞﾑ
SUS棒引手、非常開放表示錠、自閉金

物一式、戸当り、ﾌﾛﾝﾄｺﾞﾑ

建具表（HD)

建具番号 1

符号 1
AF

数量 4
形式 三方枠

姿図

758

1
,
9
1
6

材質 アルミ　カラー
間口寸法 758×1,916
枠見込 120
沓摺 -
備考

建具表（AF） 
建具番号 1 1 2

符号
1
WF

1
WF

2
WF

数量 1 1 2
形式 三方枠 三方枠 三方枠

姿図

1,389

2
,
4
0
0

1,395
2
,
4
0
0

3,020

8
3
0

材質 桧　CL塗 桧　CL塗 桧　CL塗
間口寸法 1,389×2,400 1,395×2,400 3,020×830
枠見込 170×25 170×25 125×25
備考

建具表（WF） 

位 置 A W4 用 A W5 用 A W6 用
数 量 5 1 2
長 さ 4 , 8 9 0 4 , 7 3 0 7 , 6 3 0
高 さ 6 3 0 6 3 0 6 3 0
見 込 5 0 5 0 5 0

姿 図

周囲:FB-50×9
ﾀﾃ材:丸鋼13Φ-@150

周囲:FB-50×9
ﾀﾃ材:丸鋼13Φ-@150

周囲:FB-50×9
ﾀﾃ材:丸鋼13Φ-@150

材 質 ス チ ー ル   S O P 塗 ス チ ー ル   S O P 塗 ス チ ー ル   S O P 塗
備 考

面 格 子 リ ス ト

建具番号 1 2 3

符号
1
AD

2
AD

3
AD

数量 1 1 1
形式 引分けハンガーエンジンドア 鋼製片開き戸 鋼製片開き戸

防火設備 - 防火

姿図

3,970

2
,
2
5
0

有効W1600

有
効

H2
10

0

900

2
,
0
0
0

750

2
,
0
0
0

材質 スチール　溶融亜鉛メッキSOP塗
間口寸法 3,970×2,250 900×2,000 750×2,000
枠見込 70 100 100

ガラス
種類 強化 - -
厚み 8 - -

ガラリ - - -

額縁
材質 桧集成材（積層材）-CL塗
見込 内外　150 130 290

下枠 敷居レール　SUS-HL SUS-HL SUS-HL

金物 式・電気錠（ﾃﾝｷｰ）＊非常解放装置
付・ｶﾞｲﾄﾞﾛｰﾗｰ・付属金物一式

ドアチェック・丁番・レバーハ
ンドル錠＊非常解放ｶﾊﾞｰ付・付

属金物一式・戸当たり

ドアチェック・丁番・レバーハ
ンドル錠・付属金物一式・戸当

たり
煙感知器連動

建具表（AD）

建具番号 1

符号
1
AG

数量 6
形式 ガラリ

防火設備 -
FLからの腰高さ 125

姿図
1,400 5

6
5

材質 アルミ　カラー
間口寸法 1,400×565
枠見込 70

ガラス
種類 -

厚み -
ガラリ 開口率　50％

額縁
材質 桧-CL塗
見込 50

網戸

金物 付属金物一式

備考

建具表 AG

徳島県立国府支援学校体育館棟新築工事のうち建築工事

建具表（2）

S =　

工事名

名　称

図　番 　　年　　月

剛特　　記　：
株式会社      建築事務所     速 水　可 次

徳島県県土整備部営繕課
徳島市末広３丁目３－３　　 １級建築士登録

FAX     088-622-0885

TEL     088-622-0883         第 102935 号

備考 備考
建設省告示第1360号

SUS棒引手・ハンガーエンジン金物一

アルミ　カラー

アルミ　カラー

A-77

スチール　溶融亜鉛メッキSOP塗

-

スチール-SOP塗



スチール　ＳＯＰ塗

LS

1

LS

2

LS

3

LS

4

LS

5

LS

6

LS

7

LS

9

LS

10

LS

11
LS

12

LS

13

1:100

建具番号 1 2 3 4 5 6

符号

数量 5 1 1 1 1
形式 両開き戸（鋼製軽量ドア） 両開き戸（鋼製ドア） 上吊り片引きハンガー戸（鋼製ドア） 引違い戸（鋼製軽量ドア） 親子開き戸（鋼製軽量ドア）

防火設備 防火-遮煙性能 - - - - -

姿図

1,350

2
,
0
0
0

150

1
5
0

1,600

2
,
0
0
0

1,800

2
,
2
5
0

600Φ

1,950

2
,
0
0
0

*2枚連動引き

*有効W1800

600Φ

1,800

2
,
0
0
0

1,300

2
,
0
0
0

材質 スチール　ＳＯＰ塗 スチール　ＳＯＰ塗 化粧鋼板　ﾒｰｶｰ標準塗装 化粧鋼板　ﾒｰｶｰ標準塗装
間口寸法 1,350×2,000 1,600×2,000 1,800×2,250 1,950×2,000 1,800×2,000 1,300×2,000
枠見込 240 100 250 342 280 165

ガラス
種類 網入ガラス - 強化型ガラス 強化ガラス 強化型ガラス 強化型ガラス
厚み 6.8 - 4 4 4 4

ガラリ - - - - - -

額縁
材質 - モルタル - - - -
見込 - 120 - - - -

沓摺 SUS-HL SUS-HL SUS-HL 敷居レール　SUS-HL 敷居レール　SUS-HL SUS-HL

金物
丁番・ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ錠・ﾌﾗﾝｽ落とし・ﾄﾞｱﾁｪｯ

ｸ・戸当り・順位調整器
分電盤錠・丁番・ﾌﾗﾝｽ落とし・戸当り

丁番・ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ・ﾌﾗﾝｽ落とし・ﾄﾞｱﾁｪｯｸ
戸当り

SUS棒引手、ハンガー金物、戸当り、ｶﾞｲﾄﾞ
ﾛｰﾗｰ・引戸錠

引手、引戸錠、付属金物一式
丁番・ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ錠・ﾌﾗﾝｽ落とし・ﾄﾞｱﾁｪｯ

ｸ・戸当り

備考

建具表（LS）

建具番号 7 9 10 11 12 13

符号

数量 1 2 2 2 3 1
形式 親子開き戸（鋼製軽量ドア） 親子開き戸（鋼製ドア） 片開き戸（鋼製軽量ドア） 常時閉鎖式防火戸 常時閉鎖式防火戸 常時閉鎖式防火戸

防火設備 - - - 特定防火-遮煙性能 防火-遮煙性能 特定防火-遮煙性能

姿図

600Φ

1,300

2
,
0
0
0

2
,
0
0
0

1,308 800

2
,
0
0
0

2,000

2
,
0
0
0

1,200

2
,
0
0
0

1,600

2
,
0
0
0

材質 化粧鋼板　ﾒｰｶｰ標準塗装 スチール　ＳＯＰ塗 化粧鋼板　ﾒｰｶｰ標準塗装
間口寸法 1,300×2,000 1,308×2,000 800×2,000 2,000×2,000 1,200×2,000
枠見込 340 250 165 390 280 70

ガラス
種類 強化ガラス 強化型ガラス 強化型ガラス - - -
厚み 4 4 4 - - -

ガラリ - 鋼板　ＳＯＰ塗　開口率50％ アルミガラリ - - -

額縁
材質 - - - - - モルタルボーダー
見込 - - - - - 200

沓摺 SUS-HL SUS-HL SUS-HL SUS-HL SUS-HL SUS-HL

金物
丁番・ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ錠・ﾌﾗﾝｽ落とし・ﾄﾞｱﾁｪｯ

ｸ・戸当り
丁番・ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ・ﾌﾗﾝｽ落とし・ﾄﾞｱﾁｪｯｸ

戸当り
丁番・ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ表示錠・ﾄﾞｱﾁｪｯｸ・戸当り

丁番・ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ・順位調整器・ﾄﾞｱﾁｪｯｸ
戸当り・2階電気錠（ﾃﾝｷｰ）3階シリンダー

錠＊非常解放装置付
丁番・ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ錠・ﾄﾞｱﾁｪｯｸ・戸当り

ドアチェック・丁番・レバーハンドル錠
戸当たり・ﾌﾗﾝｽ落とし・付属金物一式

備考 煙感知器連動

建具表（LS）

徳島県立国府支援学校体育館棟新築工事のうち建築工事

建具表（3）

S =　

工事名

名　称

図　番 　　年　　月

剛特　　記　：
株式会社      建築事務所     速 水　可 次

徳島県県土整備部営繕課
徳島市末広３丁目３－３　　 １級建築士登録

FAX     088-622-0885

TEL     088-622-0883         第 102935 号

A-78

1
親子開き戸（鋼製軽量ドア）

化粧鋼板　ﾒｰｶｰ標準塗装化粧鋼板　ﾒｰｶｰ標準塗装

1,600×2,000
化粧鋼板　ﾒｰｶｰ標準塗装化粧鋼板　ﾒｰｶｰ標準塗装
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90

90

カーテンBOX:杉-上小節 CL塗

木製下地:45×45-@606

シーリング:15×10

1部断面詳細図  1:20

3
0
1
6
0

2
5

1
5

2
0

1
7
0 3
0

260 390 20 90

1
5
0

110 70 180

木製下地:125×40

木製下地:125×40-@455

下額縁:杉-上小節180×40 CL塗

軒天:外装薄塗材Ｅ吹付
　　 コンクリート打放し

表示はシーリングを示す（共通）

表示は吹き分けを示す（共通）

排水溝:塗膜防水X-2工法　
　　　 防水モルタル金こて

立上り:塗膜防水X-2工法　
　　　 防水モルタル金こて

2部断面詳細図  1:20

50
15

2
0

2
0
0

2
0

50

鼻先:防水型複層塗材E塗
　　 下地調整材塗
　　 コンクリート打放し

軒天:外装薄塗材Ｅ吹付
　　 コンクリート打放し

庇:塗膜防水X-2工法
　　　 防水モルタル金こて

3部断面詳細図  1:20

B

4
6
5

2
3
5

90
90 20

7
0
0

50

シーリング:10×15

入隅：モルタル

防水押え金物：アルミL-30×10×1.5
端部アスファルト系シール　　　　　

　　

成形伸縮目地：W25　
＊位置は平面詳細参照

△RSL（水下）

壁立上り：専用アルミ水切り+押出成形セメント板t=15

成形緩衝材

4部断面詳細図  1:20

C

2
0

1
8
0

8
5
0

520

15
65

180
20
15

150 400 160

15
50

6
0
0

2
5
0

入隅：モルタル

端部アスファルト系シール　　　　　　　

排水溝：防水モルタル金こて
　　　　目地切@600

　　　（溶接金網3.2Φ-50＃）

軒天:外装薄塗材Ｅ吹付
　　 コンクリート打放し

外壁:防水型複層塗材E塗
　　 下地調整材塗
　　 コンクリート打放し

△RSL（水下）

パラペット：専用アルミ笠木W295
+押出成形セメント板t=15

成形緩衝材

5部断面詳細図  1:20

150

90

90

20

15 50

310
20

4
5
3
01
2
0

50

シーリング:10×15

シーリング:10×15

耐震スリット
＊詳細図参照

梁底:外装薄塗材Ｅ吹付
　　 コンクリート打放し

梁型:防水型複層塗材E塗
　　 下地調整材塗
　　 コンクリート打放し

▽3FL

梁天端:塗膜防水X-2工法　
　　　 防水モルタル金こて

6部断面詳細図  1:20

5
0
0

3
5
0

1
0
0

50

20
シーリング:10×15

防水押え金物：アルミL-30×10×1.5
端部アスファルト系シール　　　　　

　　

入隅：モルタル

基礎天端:塗膜防水X-2工法　
　　　 　コンクリート金こて

△RSL（水下）

成形緩衝材

壁立上り：専用アルミ水切り+押出成形セメント板t=15

7部断面詳細図  1:20

750

630

15 50

2
0
1
2
0

10
0

352
0
8

棟包み
＊屋根各部詳細図参照

軒先
＊屋根各部詳細図参照

鼻先:防水型複層塗材E塗
　　 下地調整材塗
　　 コンクリート打放し

軒天:外装薄塗材Ｅ吹付
　　 コンクリート打放し

▽最高高さ
コンクリート金こて

8部断面詳細図  1:20

90 50

シーリング:10×15

防水押え金物：アルミL-30×10×1.5
端部アスファルト系シール　　　　　

　　

壁立上り：専用アルミ水切り+押出成形セメント板t=15

4’部断面詳細図  1:5

水平スリット断面詳細図（共通）  1:10

徳島県立国府支援学校体育館棟新築工事のうち建築工事

各部詳細図（1）

S =

工事名

名　称

図　番 　　年　　月

剛特　　記　：
株式会社      建築事務所     速 水　可 次

徳島県県土整備部営繕課
徳島市末広３丁目３－３　　 １級建築士登録

FAX     088-622-0885

TEL     088-622-0883         第 102935 号

4
5

3
0

1
2
0

4
0

4
0

1
0

90 90 20

耐震スリット
＊構造図参照

片目地タイプ
シーリング-30×25

A-80
1:20, 1:5
1:10



1
8
0

3
0

1
,
1
2
0

30 4

手摺:FB-12×50

B,PL:FB-12×70

支柱:FB-16×50-@1000

手摺子:FB-9×38-@100

＊鉄部は全てSOP塗

9部断面詳細図  1:20

Ca

165 150

6
0
0

4
5

130 173

1
5

45

5.5
12

50
50
25
90 10

198

3
0

45ﾟ

壁:クロス張り
   ラワン合板t=5.5
   構造用合板t=12

GWt=50
　 LGS100-@303

プロセニアムアーチ　
集成材（積層材）:ナラ材　UC塗

廻縁:杉-CL塗

5
m

15

15

15

壁:有孔シナ合板張りt=12 目透し張り　CL塗
寒冷紗張+GWt=50
ﾖｺ-木製45×15-@303
LGS100-@303

11部断面詳細図  1:20

Ca

195 45

1
3
0

1
7
3

15
1
6
5

5
0
2
55
0

4
0 1
5

6

45 19
845ﾟ

ジョイント目地部:タテ胴縁45×15-@910+LGS65

集成材（積層材）:ナラ材　UC塗

13m112 240

11'部平面詳細図  1:20

20
9090

150

110

70

180
5
180 25

1
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51
5
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01
5
3

370

5
3

カーテンBOX:杉-上小節 CL塗シーリング:15×10

取付金物

PL-3 見掛りSOP塗

取付金物-@600

壁:有孔シナ合板張りt=12 目透し張り　CL塗
ﾖｺ-木製45×15-@303 寒冷紗張+GWt=50 LGS65-@303

柱間毎-小口塞ぎ厚25:杉-上小節 CL塗　

12部断面詳細図  1:25

125 70180

1
1
4

6 2
51
5

3
0

1
6
0

90 90シーリング:15×10

シーリング:15×10 巾木：桧-上小節 CL塗　20×120

下額縁：桧-上小節 CL塗　180×40

木製下地:80×45
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