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滑落崖

湧水箇所周縁は崩壊地形

隆起状の押出し地形

Dt

（W3～W2）
CM～CL

CL～D

（W5～W4）

棒状(完全コア)原岩色系

塊状～短棒状原岩色系

破片状～塊状原岩色系

粘土～細片状原岩色系

W2

W1

W3

W4

W5

称   名 ボーリングコアの形状-色調区分

Dt

基盤岩

弱風化岩

風化破砕岩
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土砂状褐色系
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横ボーリング工

横ボーリング工

R5 H.W.L
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R5 L.W.L

R6 L.W.L

（R1施工）

（R3施工)

横ボーリング工

S=1:500D-7ブロック断面図
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水抜きパイプ　VP75
2m2に1箇所

1.0箇所当り孔口処理工　数量表

項　　目 数　量

1.152m3張コンクリート

 6.40 m2同上型枠

 6.32 m2同上裏石積

 0.864m3集水桝コンクリート

 6.01 m2同上型枠

基礎砕石  3.24 m2

床　　堀

 0.1  m3埋　　戻

 0.70 m硬質塩化ビニル VP-75

エルボー(45°) VP-75

足場(単管)   24.8空m3

硬質塩化ビニル VP-75

水抜きパイプ　VP75
L=0.365*2

横ボーリング工　S=1/200

主測線

H=2.0m

W
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.
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.
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50020050
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↑上

ストレーナ(2)の設置方向

↑上

ストレーナ(1)の設置方向

5mm程度

40

ストレーナ(1)

125mm程度

5
m
m程

度

5mm程度

40

5
m
m程

度

125mm程度

ストレーナ(2)

保孔管詳細図　S=1/4

1
:
0
.
3
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