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曲　線　表
IP DA IA R TL ES CL CL/2 片勾配 拡　巾 IP.D

185 86-47 86-47 15.0 15.90 6.83 24.40 12.20 39.004.00 1.75

186 192-09 167-51 105.5 11.20 0.60 22.40 11.20 36.100.00 0.00

187 185-32 174-28 200.0 9.70 0.23 19.40 9.70 39.200.00 0.00

188 251-00 109-00 19.0 13.60 4.34 23.60 11.80 41.104.00 1.25

189 190-25 169-35 106.0 9.70 0.44 19.20 9.60 55.400.00 0.00

190 141-04 141-04 30.0 10.60 1.82 20.40 10.20 20.302.30 0.75

191 279-32 80-28 15.0 17.70 8.22 26.00 13.00 33.804.00 1.75

192 146-20 146-20 38.3 11.60 1.71 22.60 11.30 29.302.70 0.50

193 148-23 148-23 51.5 14.60 2.02 28.40 14.20 26.200.00 0.00
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審 査 者

測 点

縮 尺

名 称

年 度

林道区分

Ｒ７那林　林開岩倉蝉谷線木沢

７

岩倉蝉谷線 木沢工区

BC.184 ～ EC.193
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森林基幹道
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事 業 名
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CL=27.00

7
.
0

+
1
0
.
2

6
.
5

6
9
7
0
.
2

1
3
1
8
.
6
1

1
3
1
5
.
6
7

2
.
9
4

I=+5.47833

L=122.3

BC.184 ～ EC.193

R7施工EP

Ｒ７那林　林開岩倉蝉谷線木沢

７

那賀町　開設工事(担い手確保型)

R7完成延長93.7m（路面工40.0m）

No.349～No.353+14.0

No.355

（当初）



NO.349

-3.12

GH=1319.32

FH=1316.20

D= 2.80

0.43
拡幅

測点： No.349 点間距離 2.80 ｍ

偏心距離
（切　土： ｍ、 盛　土： ｍ）

（法面左： ｍ、 法面右： ｍ）

名称 ・ 種別 ・ 細別 左側 右側

掘削
（切土）

礫質土

軟岩（比率） （10：0 ）

礫質土

軟岩（比率） （ ： ）

盛土
路床・路体

補強盛土

掘削
（床堀）

礫質土

軟岩（比率） （10：0 ）

埋戻し
埋戻（前）

埋戻（後） 埋戻C

法面整形 機械整形
礫質土

軟岩１（A）

土羽 削取整形 礫質土

掘削
（側溝堀）

礫質土

軟岩（比率） （10：0 ）

路面工 コンクリート （ｔ=15cm）
0.40
拡幅

1.80 1.80

4.49

1
:
0
.
7
0

S
L
=
1
5
.
5

Ｒ７ ＢＰ

0.20

(H=3.48)

BC.185

-2.53

GH=1319.06

FH=1316.55

D= 5.90

1.54

4.00

1
:
0
.
4
0

H=8.00 b=0.55 h=1.20

+14.0

+3.25

GH=1313.78

FH=1317.03

D= 8.10

1.75

1.80 1.80

5.14

1.80

5.66

FH=1316.54

FH=1316.89
FH=1317.11

FH=1316.55

拡

拡

（ｔ=15cm）コンクリート路面工

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

（側溝堀）
掘　削

礫　質　土削取整形土　羽

軟岩１（A）

礫　質　土
機械整形法面整形

埋　戻　C埋戻（後）

埋戻（前）
埋戻し

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

（床　堀）
掘　削

補強盛土

路床・路体
盛　土

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

片　切
）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

カット
オープン

（切　土）
掘　削

右　側左　側名　称 ・ 種　別 ・ 細　別

- 法面右：

ｍ）- 盛　土：
偏心距離

5.90点間距離BC185測　点：

（法面左：

（切　土：

ｍ ,-

ｍ ,-

ｍ）

ｍ

0.00

0.08

（ｔ=15cm）コンクリート路面工

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

（側溝堀）
掘　削

礫　質　土削取整形土　羽

軟岩１（A）

礫　質　土
機械整形法面整形

埋　戻　C埋戻（後）

埋戻（前）
埋戻し

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

（床　堀）
掘　削

補強盛土

路床・路体
盛　土

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

（切　土）
掘　削

右　側左　側名　称 ・ 種　別 ・ 細　別

- 法面右：

ｍ）7.40 盛　土：
偏心距離

8.10点間距離+14.0測　点：

（法面左：

（切　土：

ｍ ,-

ｍ ,-

ｍ）

ｍ

R=15.0

1
:
0
.
4
0

FH=1313.06

FH=1308.89

1.80 0.31
擦り付け

1
:
0
.
5
0

S
L
=
1
2
.
7

0.15

オープン
カット

片切

0.00

片　切

カット
オープン

1
.
0m

路
床

路
体

1
.0
m

路
床

路
体

R=15.0

R=14.4
盛偏心

R=13.0
盛偏心

2.780

4.552

路線名

林道区分

年　　度

名　　称

施工地

縮　　尺

審査者

測　　点

事業名

級別区分 設計速度 KM/H

施工主体

葉中 番

図面番号

設計者

線

級

令和 年度

森林基幹道 ２ ２０

徳島県

徳島県　那賀郡　那賀町

横断図面

1/100

岩倉蝉谷線
木沢工区

２２　－　３

NO.349 ～ NO.350

８ １

Ｒ７那林　林開岩倉蝉谷線木沢

７

那賀町　開設工事(担い手確保型)

（当初）

4.00

（H=7.77 b=0.55 h=1.20）

+16.0

+3.11

GH=1314.04

FH=1317.15

D= 2.00

1.75

横断溝（400×400）

1.80

6.00

FH=1317.01

拡

FH=1317.25

（ｔ=15cm）コンクリート路面工

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

（側溝堀）
掘　削

礫　質　土削取整形土　羽

軟岩１（A）

礫　質　土
機械整形法面整形

埋　戻　C埋戻（後）

埋戻（前）
埋戻し

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

（床　堀）
掘　削

補強盛土

路床・路体
盛　土

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

片　切
）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

カット
オープン

（切　土）
掘　削

右　側左　側名　称 ・ 種　別 ・ 細　別

- 法面右：

ｍ）1.90 盛　土：
偏心距離

2.00点間距離+16.0測　点：

（法面左：

（切　土：

ｍ ,-

ｍ ,-

ｍ）

ｍ

R=15.0

1.80 0.65

1
:
0
.
4
0

埋戻しコンクリート

擦り付け

FH=1309.24

4.0%

R=14.6
盛偏心

1:
0
.2
5

1.
0m

路
床

路
体

4.00

H=7.50 b=0.55 h=1.20

MC.185

+2.81

GH=1314.47

FH=1317.28

D= 2.10

1.75 1.80

5.66

FH=1317.14

拡

FH=1317.36

（ｔ=15cm）コンクリート路面工

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

（側溝堀）
掘　削

礫　質　土削取整形土　羽

軟岩１（A）

礫　質　土
機械整形法面整形

埋　戻　C埋戻（後）

埋戻（前）
埋戻し

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

（床　堀）
掘　削

補強盛土

路床・路体
盛　土

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

（切　土）
掘　削

右　側左　側名　称 ・ 種　別 ・ 細　別

- 法面右：

ｍ）2.10 盛　土：
偏心距離

2.10点間距離MC185測　点：

（法面左：

（切　土：

ｍ ,-

ｍ ,-

ｍ）

ｍ

R=15.0

1
:
0
.
4
0

FH=1309.64

R=14.8
盛偏心

1.80 0.31
擦り付け 片　切

カット
オープン

1
.
0m

路
床

路
体

4.00

(H=7.28 b=0.53 h=1.20)

No.350

+1.97

GH=1315.42

FH=1317.39

D= 1.90

1.75

5.35

1.80 1.80

FH=1317.25

拡

FH=1317.46

（ｔ=15cm）コンクリート路面工

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

（側溝堀）
掘　削

礫　質　土削取整形土　羽

軟岩１（A）

礫　質　土
機械整形法面整形

埋　戻　C埋戻（後）

埋戻（前）
埋戻し

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

（床　堀）
掘　削

補強盛土

路床・路体
盛　土

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

（切　土）
掘　削

右　側左　側名　称 ・ 種　別 ・ 細　別

- 法面右：

ｍ）1.80 盛　土：
偏心距離

1.90点間距離No.350測　点：

（法面左：

（切　土：

ｍ ,-

ｍ ,-

ｍ）

ｍ

R=15.0

FH=1309.97

R=14.0
盛偏心

R=18.0
切偏心

R=18.0
右法偏心

片　切

カット
オープン

1
.0
m

路
床

路
体

1
:
0
.
4
0



4.00

1
:
0
.
3
5

H=6.80 b=0.50 h=1.20

S
L
=
0
.
7

+4.0

+1.69

GH=1315.94

FH=1317.63

D= 4.00

1.75 1.80 1.80

5.35

FH=1317.48

（ｔ=15cm）コンクリート路面工

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

（側溝堀）
掘　削

礫　質　土削取整形土　羽

軟岩１（A）

礫　質　土
機械整形法面整形

埋　戻　C埋戻（後）

埋戻（前）
埋戻し

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

（床　堀）
掘　削

補強盛土

路床・路体
盛　土

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

（切　土）
掘　削

右　側左　側名　称 ・ 種　別 ・ 細　別

4.70 法面右：

ｍ）3.70 盛　土：
偏心距離

4.00点間距離+4.0（起点側）測　点：

（法面左：

（切　土：

ｍ ,-

ｍ ,4.70

ｍ）

ｍ

拡

FH=1317.70

R=15.0

FH=1310.68

R=13.6
盛偏心

R=17.3
切偏心

R=17.5
右法偏心

片　切

カット
オープン

1.
0
m

路
床

路
体

1
:
0
.
4
0

起点側 1:0.40
終点側 1:0.35

1
:
0
.
4
0

（ｔ=15cm）コンクリート路面工

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

（側溝堀）
掘　削

礫　質　土削取整形土　羽

軟岩１（A）

礫　質　土
機械整形法面整形

埋　戻　C埋戻（後）

埋戻（前）
埋戻し

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

（床　堀）
掘　削

補強盛土

路床・路体
盛　土

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

（切　土）
掘　削

右　側左　側名　称 ・ 種　別 ・ 細　別

- 法面右：

ｍ）- 盛　土：
偏心距離

0.00点間距離+4.0（終点側）測　点：

（法面左：

（切　土：

ｍ ,-

ｍ ,-

ｍ）

ｍ

片　切

カット
オープン

4.00

H=6.50 b=0.50 h=1.10

EC.185

+0.50

GH=1317.50

FH=1318.00

D= 6.30

1.54 1.80 1.80

5.14

FH=1317.87
FH=1318.06

拡

R=15.0

1
:
0
.
3
5

FH=1311.37

R=17.0
切偏心

R=18.1
右法偏心

R=13.2
盛偏心

1.
0m

路
床

路
体

1
:
0
.
6
0

S
L
=
6
.
3

（ｔ=15cm）コンクリート路面工

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

（側溝堀）
掘　削

礫　質　土削取整形土　羽

軟岩１（A）

礫　質　土
機械整形

法面整形

埋　戻　C埋戻（後）

埋戻（前）
埋戻し

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

（床　堀）
掘　削

補強盛土

路床・路体
盛　土

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

（切　土）
掘　削

右　側左　側名　称 ・ 種　別 ・ 細　別

 法面右：

ｍ） 盛　土：
偏心距離

点間距離測　点：

（法面左：

（切　土：

ｍ ,-

ｍ ,

ｍ）

ｍ

0.08

片　切

カット
オープン

（軟岩（比率）

礫　質　土

（軟岩（比率）

礫　質　土
崩土取除き

切崩し
RCM

（切　土）
掘　削 ）0：10

）0：10

6.30EC185

7.50

5.607.20

軟岩１（A）

礫　質　土
RCM整形

1/100

審 査 者

測 点

縮 尺

名 称

年 度

林道区分

岩倉蝉谷線 木沢工区

KM/H２０

徳　島　県

事 業 名

級別区分 設計速度

施工主体

葉中 番

図面番号

設 計 者

級２

２

 

路 線 名

　

施 工 地

　　

　

森林基幹道

度年令和

徳 島 県  那 賀 郡  那 賀 町　岩 倉

８横断図面

NO.350+4.0 ～ NO.350+10.3(EC.185)

２２　－　４

2.10

H=4.60 b=0.40 h=0.80

+14.0

-0.36

GH=1318.58

FH=1318.22

D= 3.70

0.83 1.80 1.80

4.43

FH=1318.16

拡

FH=1313.56

1
:
0
.
3
5

1
.
0m

路
床

路
体

1
:
0
.
6
0

S
L
=
6
.
9

1
:
0
.
8
0

S
L
=
1
.
9

1
:
0
.
8
9

S
L
=
1
0
.
8

（ｔ=15cm）コンクリート路面工

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

（側溝堀）
掘　削

礫　質　土削取整形土　羽

軟岩１（A）

礫　質　土
機械整形

埋　戻　C埋戻（後）

埋戻（前）
埋戻し

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

（床　堀）
掘　削

補強盛土

路床・路体
盛　土

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

（切　土）
掘　削

右　側左　側名　称 ・ 種　別 ・ 細　別

- 法面右：

ｍ）- 盛　土：
偏心距離

点間距離測　点：

（法面左：

（切　土：

ｍ ,-

ｍ ,-

ｍ）

ｍ

0.08

片　切

カット
オープン

（軟岩（比率）

礫　質　土

（軟岩（比率）

礫　質　土
崩土取除き

切崩し
RCM

（切　土）
掘　削 ）0：10

）0：10

3.70+14.0

H=
5.
0
0m

機械掘削
RCM掘削

1
:
0
.
8
9

S
L
=
6
.
7

法面整形

軟岩１（A）

礫　質　土
RCM整形

1
:
0
.
8
9

S
L
=
3
.
6

Ｒ７那林　林開岩倉蝉谷線木沢

７

那賀町　開設工事(担い手確保型)

0.05

0.05

（当初）



1
:
0
.
8
0

S
L
=
2
.
5

BC.186

-2.72

GH=1321.26

FH=1318.54

D= 5.30

(H=2.57 b=0.34 h=0.51

1.80 1.80

3.60

FH=1318.54

（ｔ=15cm）コンクリート路面工

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

（側溝堀）
掘　削

礫　質　土削取整形土　羽

軟岩１（A）

礫　質　土
機械整形

埋　戻　C埋戻（後）

埋戻（前）
埋戻し

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

（床　堀）
掘　削

補強盛土

路床・路体
盛　土

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

（切　土）
掘　削

右　側左　側名　称 ・ 種　別 ・ 細　別

- 法面右：

ｍ）- 盛　土：
偏心距離

5.30点間距離BC186測　点：

（法面左：

（切　土：

ｍ ,-

ｍ ,-

ｍ）

ｍ

0.08

FH=1315.97

1
:
0
.
3
5

片　切

カット
オープン

1.
0m

路
床

路
体

1
:
0
.
6
0

S
L
=
1
1
.
7

1
:
0
.
8
0

S
L
=
1
.
9

No.351

-2.69

GH=1321.25

FH=1318.56

D= 0.40

3.60

1.80 1.80

FH=1318.56

(H=2.42 b=0.33 h=0.49

FH=1316.14

1
:
0
.
3
5

1.
0m

路
床

路
体

1
:
0
.
6
0

S
L
=
1
2
.
1

崩壊頭

1
:
0
.
8
9

S
L
=
3
0
.
0

R=92.5
切偏心

R=105.5

R=92.3
切偏心

R=105.5

切土偏心= 0.40

（軟岩（比率）

礫　質　土

（軟岩（比率）

礫　質　土
崩土取除き

切崩し
RCM

（切　土）
掘　削 ）0：10

）0：10

（ｔ=15cm）コンクリート路面工

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

（側溝堀）
掘　削

礫　質　土削取整形土　羽

軟岩１（A）

礫　質　土
機械整形

埋　戻　C埋戻（後）

埋戻（前）
埋戻し

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

（床　堀）
掘　削

補強盛土

路床・路体
盛　土

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

（切　土）
掘　削

右　側左　側名　称 ・ 種　別 ・ 細　別

0.30 法面右：

ｍ）- 盛　土：
偏心距離

点間距離測　点：

（法面左：

（切　土：

ｍ ,-

ｍ ,0.40  

ｍ）

ｍ

0.08

片　切

カット
オープン

（軟岩（比率）

礫　質　土

（軟岩（比率）

礫　質　土
崩土取除き

切崩し
RCM

（切　土）
掘　削 ）0：10

）0：10

S
L
=
5
.
0H=
5.
0
0m

機械掘削
RCM掘削

1
:
0
.
8
9

S
L
=
3
0
.
4

H
=
5.
00
m

機械掘削
RCM掘削

1
:
0
.
8
9

S
L
=
6
.
7

1
:
0
.
8
9

S
L
=
6
.
7

法面整形

軟岩１（A）

礫　質　土
RCM整形

軟岩１（A）

礫　質　土
RCM整形

法面整形

R=88.5
法偏心

R=88.3
法偏心

法面偏心= 0.30

1/100

審 査 者

測 点

縮 尺

名 称

年 度

林道区分

岩倉蝉谷線 木沢工区

KM/H２０

徳　島　県

事 業 名

級別区分 設計速度

施工主体

図面番号

設 計 者

級２

 

路 線 名

　

施 工 地

　　

　

森林基幹道

度年令和

徳 島 県  那 賀 郡  那 賀 町　岩 倉

横断図面

BC.186～No.351

0.40No.351

２２　－　５

葉中 番３８

Ｒ７那林　林開岩倉蝉谷線木沢

７

那賀町　開設工事(担い手確保型)

（当初）



+7.0

GH=1323.27

FH=1318.98

D= 7.00

-4.29

1.80 1.80

3.60

1
:
0
.
8
0

1
:
0
.
6
0

1.700
資材置場

S
L
=
8
.
9
0

S
L
=
1
4
.
4

1
:
0
.
8
0

S
L
=
1
.
5

MC.186

-5.07

GH=1324.27

FH=1319.20

D= 3.80

1.80 1.80

3.60

FH=1319.20

3.00
資材置場

1
:
0
.
6
0

S
L
=
1
3
.
9

S
L
=
6
.
9

1
:
0
.
8
0

S
L
=
1
5
.
8

1
:
0
.
8
0

S
L
=
2
6
.
8

R=90.1
切偏心

R=105.5

R=105.5

R=90.4
切偏心

切土偏心= 6.10

切土偏心= 3.30

（ｔ=15cm）コンクリート路面工

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

（側溝堀）
掘　削

礫　質　土削取整形土　羽

軟岩１（A）

礫　質　土
機械整形

埋　戻　C埋戻（後）

埋戻（前）
埋戻し

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

（床　堀）
掘　削

補強盛土

路床・路体
盛　土

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

（切　土）
掘　削

右　側左　側名　称 ・ 種　別 ・ 細　別

5.80 法面右：

ｍ）- 盛　土：
偏心距離

点間距離測　点：

（法面左：

（切　土：

ｍ ,-

ｍ ,6.10  

ｍ）

ｍ

0.08

片　切

カット
オープン

（軟岩（比率）

礫　質　土

（軟岩（比率）

礫　質　土
崩土取除き

切崩し
RCM

（切　土）
掘　削 ）0：10

）0：10

7.00+7.0

（ｔ=15cm）コンクリート路面工

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

（側溝堀）
掘　削

礫　質　土削取整形土　羽

軟岩１（A）

礫　質　土
機械整形

埋　戻　C埋戻（後）

埋戻（前）
埋戻し

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

（床　堀）
掘　削

補強盛土

路床・路体
盛　土

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

（切　土）
掘　削

右　側左　側名　称 ・ 種　別 ・ 細　別

3.10 法面右：

ｍ）- 盛　土：
偏心距離

点間距離測　点：

（法面左：

（切　土：

ｍ ,-

ｍ ,3.30  

ｍ）

ｍ

0.08

片　切

カット
オープン

（軟岩（比率）

礫　質　土

（軟岩（比率）

礫　質　土
崩土取除き

切崩し
RCM

（切　土）
掘　削 ）0：10

）0：10

3.80MC186

1:
0.
94

S
L
=
1
7
.
8

1
:
0
.
8
8

H
=5
.0
0
m

機械掘削
RCM掘削

H
=
5.
00
m

機械掘削
RCM掘削

法面整形

軟岩１（A）

礫　質　土
RCM整形

S
L
=
6
.
9

1:
0.
94

1
:
0
.
8
0

S
L
=
0
.
4

S
L
=
6
.
7

1
:
0
.
8
0

S
L
=
2
.
7

法面整形

軟岩１（A）

礫　質　土
RCM整形

法面偏心= 5.80

法面偏心= 3.10

R=86.8
法偏心

R=86.6
法偏心

1
:
0
.
8
8

1/100

審 査 者

測 点

縮 尺

名 称

年 度

林道区分

岩倉蝉谷線 木沢工区

KM/H２０

徳　島　県徳　島　県

事 業 名

級別区分 設計速度

施工主体

図面番号

設 計 者

級２

 

路 線 名

　

施 工 地

　　

　

森林基幹道

度年令和

徳 島 県  那 賀 郡  那 賀 町　岩 倉

横断図面

No.351+7.0 ～ MC.186

２２　－　６

葉中 番４８

Ｒ７那林　林開岩倉蝉谷線木沢

７

那賀町　開設工事(担い手確保型)

（当初）



1
:
0
.
8
0

S
L
=
1
.
8

+14.0

-4.13

GH=1323.52

FH=1319.39

D= 3.20

3.60

FH=1319.40

2.00 1.80
資材置場

1.80 0.40

4.00

擦り付け

1
:
0
.
6
0

S
L
=
1
3
.
0

1
:
0
.
8
0

S
L
=
3
.
0

No.352

-1.23

GH=1321.00

FH=1319.77

D= 6.00

3.60

1.80 1.80

FH=1319.77

(H=3.25 b=0.38 h=0.63)

FH=1316.52

1
.0
m

路
床

路
体

1
:
0
.
6
0

S
L
=
7
.
2

S
L
=
4
.
4

1
:
0
.
6
0

S
L
=
2
.
9

R=92.3
切偏心

R=105.5

R=94.9
切偏心

R=105.5

切土偏心= 5.30

切土偏心= 2.80

（ｔ=15cm）コンクリート路面工

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

（側溝堀）
掘　削

礫　質　土削取整形土　羽

軟岩１（A）

礫　質　土
機械整形

埋　戻　C埋戻（後）

埋戻（前）
埋戻し

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

（床　堀）
掘　削

補強盛土

路床・路体
盛　土

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

（切　土）
掘　削

右　側左　側名　称 ・ 種　別 ・ 細　別

5.10 法面右：

ｍ）- 盛　土：
偏心距離

点間距離測　点：

（法面左：

（切　土：

ｍ ,-

ｍ ,5.30

ｍ）

ｍ

3.60

片　切

カット
オープン

（軟岩（比率）

礫　質　土

（軟岩（比率）

礫　質　土
崩土取除き

切崩し
RCM

（切　土）
掘　削 ）0：10

）0：10

（ｔ=15cm）コンクリート路面工

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

（側溝堀）
掘　削

礫　質　土削取整形土　羽

軟岩１（A）

礫　質　土
機械整形

埋　戻　C埋戻（後）

埋戻（前）
埋戻し

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

（床　堀）
掘　削

補強盛土

路床・路体
盛　土

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

（切　土）
掘　削

右　側左　側名　称 ・ 種　別 ・ 細　別

2.70 法面右：

ｍ）- 盛　土：
偏心距離

点間距離測　点：

（法面左：

（切　土：

ｍ ,-

ｍ ,2.80  

ｍ）

ｍ

0.08

-

片　切

カット
オープン

（軟岩（比率）

礫　質　土

（軟岩（比率）

礫　質　土
崩土取除き

切崩し
RCM

（切　土）
掘　削 ）0：10

）0：10

3.20+14.0

（ｔ=15cm）コンクリート路面工

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

（側溝堀）
掘　削

礫　質　土削取整形土　羽

軟岩１（A）

礫　質　土
機械整形

埋　戻　C埋戻（後）

埋戻（前）
埋戻し

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

（床　堀）
掘　削

補強盛土

路床・路体
盛　土

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

（切　土）
掘　削

右　側左　側名　称 ・ 種　別 ・ 細　別

2.70 法面右：

ｍ）- 盛　土：
偏心距離

点間距離測　点：

（法面左：

（切　土：

ｍ ,-

ｍ ,2.80  

ｍ）

ｍ

3.60

片　切

カット
オープン

（軟岩（比率）

礫　質　土

（軟岩（比率）

礫　質　土
崩土取除き

切崩し
RCM

（切　土）
掘　削 ）0：10

）0：10

0.00+14.0

1
:
0
.
9
0

2.100

H
=5
.0
0
m

機械掘削
RCM掘削

H
=
5.
00
m

機械掘削
RCM掘削

法面整形

軟岩１（A）

礫　質　土
RCM整形

法面整形

軟岩１（A）

礫　質　土
RCM整形

S
L
=
6
.
6

1
:
0
.
8
5

法面整形

軟岩１（A）

礫　質　土
RCM整形

1
:
0
.
6
0

S
L
=
5
.
8

法面偏心= 2.70

法面偏心= 5.10

R=89.8
法偏心

R=89.9
法偏心

S
L
=
2
9
.
6

1
:
0
.
9
0

1
:
1
.
1

S
L
=
2
7
.
0

1/100

審 査 者

測 点

縮 尺

名 称

年 度

林道区分

岩倉蝉谷線 木沢工区

KM/H２０

徳　島　県徳　島　県

事 業 名

級別区分 設計速度

施工主体

図面番号

設 計 者

級２

 

路 線 名

　

施 工 地

　　

　

森林基幹道

度年令和

徳 島 県  那 賀 郡  那 賀 町　岩 倉

横断図面

No.351+14.0 ～ NO.352

6.00No.352

２２－　７

葉中 番５８

0.10

6.30

0.70

1.20

1.70・0.00

-

Ｒ７那林　林開岩倉蝉谷線木沢

７

那賀町　開設工事(担い手確保型)

（当初）

1
:
0
.
4
0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00・0.00



(H=4.32 b=0.42 h=0.79)

1
:
0
.
8
0

S
L
=
3
.
2

EC.186

-0.45

GH=1320.35

FH=1319.90

D= 2.00

3.60

1.80 1.80

FH=1319.90

FH=1315.58

1.
0
m

路
床

路
体

S
L
=
5
.
1

H=6.50 b=0.50 h=1.10

+6.0

+0.13

GH=1320.05

FH=1320.18

D= 4.00

3.60

1.80 1.80

FH=1320.18

1
:
0
.
4
0

FH=1313.68

1
.0
m

路
床

路
体

1
:
0
.
6
0

S
L
=
3
.
5

1
:
0
.
8
0

S
L
=
1
.
7

1
:
0
.
6
0

S
L
=
6
.
1

1
:
0
.
8
0

S
L
=
1
.
8

R=100.6
切偏心

R=105.5

切土偏心= 1.90

（ｔ=15cm）コンクリート路面工

軟岩（比率）

礫　質　土

（側溝堀）
掘　削

礫　質　土削取整形土　羽

軟岩１（A）

礫　質　土
機械整形

埋　戻　C埋戻（後）

埋戻（前）
埋戻し

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

（床　堀）
掘　削

補強盛土

路床・路体
盛　土

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

（切　土）
掘　削

右　側左　側名　称 ・ 種　別 ・ 細　別

1.80 法面右：

ｍ）- 盛　土：
偏心距離

点間距離測　点：

（法面左：

（切　土：

ｍ ,-

ｍ ,1.90  

ｍ）

ｍ

3.60

片　切

カット
オープン

（軟岩（比率）

礫　質　土

（軟岩（比率）

礫　質　土
崩土取除き

切崩し
RCM

（切　土）
掘　削 ）0：10

）0：10

（ｔ=15cm）コンクリート路面工

）0：10軟岩（比率）

礫　質　土

（側溝堀）
掘　削

礫　質　土削取整形土　羽

軟岩１（A）

礫　質　土
機械整形法面整形

埋　戻　C埋戻（後）

埋戻（前）
埋戻し

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

（床　堀）
掘　削

補強盛土

路床・路体
盛　土

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

（切　土）
掘　削

右　側左　側名　称 ・ 種　別 ・ 細　別

- 法面右：

ｍ）- 盛　土：
偏心距離

点間距離測　点：

（法面左：

（切　土：

ｍ ,-

ｍ ,

ｍ）

ｍ

3.60

片　切

カット
オープン

（軟岩（比率）

礫　質　土

（軟岩（比率）

礫　質　土
崩土取除き

切崩し
RCM

（切　土）
掘　削 ）0：10

）0：10

S
L
=
5
.
8

H
=5
.0
0
m

機械掘削
RCM掘削

法面整形

軟岩１（A）

礫　質　土
RCM整形

1
:
0
.
6
0

軟岩１（A）

礫　質　土
RCM整形

法面整形

法面偏心= 1.80

R=99.3
法偏心

1/100

審 査 者

測 点

縮 尺

名 称

年 度

林道区分

岩倉蝉谷線 木沢工区

KM/H２０

徳　島　県徳　島　県

事 業 名

級別区分 設計速度

施工主体

図面番号

設 計 者

級２

 

路 線 名

　

施 工 地

　　

　

森林基幹道

度年令和

徳 島 県  那 賀 郡  那 賀 町　岩 倉

横断図面5

No.352次EC.186 ～ No.353+4.0

2.00EC186

4.00+6.0

２２　－　８

葉中 番６８

0.00

18.80

1.40

6.90

3.70・0.70

-

0.40

9.10

0.80

2.70

2.30・0.00

-

（

Ｒ７那林　林開岩倉蝉谷線木沢

７

那賀町　開設工事(担い手確保型)

（当初）

1
:
0
.
4
0

(H=7.84 b=0.55 h=1.20)

+14.0

+3.38

GH=1317.39

FH=1320.77

D= 8.00

横断溝（300×300）

1.80 1.80

3.60

FH=1320.77

（ｔ=15cm）コンクリート路面工

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

（側溝堀）
掘　削

礫　質　土削取整形土　羽

軟岩１（A）

礫　質　土
機械整形法面整形

埋　戻　C埋戻（後）

埋戻（前）
埋戻し

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

（床　堀）
掘　削

補強盛土
盛　土

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

（切　土）
掘　削

右　側左　側名　称 ・ 種　別 ・ 細　別

- 法面右：

ｍ）- 盛　土：
偏心距離

8.00点間距離+14.0測　点：

（法面左：

（切　土：

ｍ ,-

ｍ ,-

ｍ）

ｍ

1.50

-

-

5.00・4.40

-

3.60

22.40

0.60

12.30

-

-

-

-

-

3.60

1.50

2.80

-

1.70

1
:
0
.
6
0

S
L
=
2
.
6

1
:
0
.
8
0

S
L
=
1
.
5

3.0%

FH=1312.93

(H=4.56)

S
L
=
0
.
2

No.353

+0.69

GH=1320.56

FH=1321.25

D= 6.00

1.80 1.80

3.60

FH=1321.25

（ｔ=15cm）コンクリート路面工

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

（側溝堀）
掘　削

礫　質　土削取整形土　羽

軟岩１（A）

礫　質　土
機械整形法面整形

埋　戻　C埋戻（後）

埋戻（前）
埋戻し

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

（床　堀）
掘　削

補強盛土
盛　土

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

（切　土）
掘　削

右　側左　側名　称 ・ 種　別 ・ 細　別

- 法面右：

ｍ）- 盛　土：
偏心距離

6.00点間距離No.353測　点：

（法面左：

（切　土：

ｍ ,-

ｍ ,-

ｍ）

ｍ

0.00

-

-

-

1.50

8.40

0.40

4.70

-

-

-

-

-

3.60

0.20

0.00

-

0.10

1
:
0
.
4
0

FH=1316.69

1
:
0
.
8
0

S
L
=
1
.
3

BC.187

+0.02

GH=1321.26

FH=1321.28

D= 0.30

1.80 1.80

3.60

FH=1321.28

（ｔ=15cm）コンクリート路面工

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

（側溝堀）
掘　削

礫　質　土削取整形土　羽

軟岩１（A）

礫　質　土
機械整形法面整形

埋　戻　C埋戻（後）

埋戻（前）
埋戻し

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

（床　堀）
掘　削

補強盛土
盛　土

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土
片　切

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

カット
オープン

（切　土）
掘　削

右　側左　側名　称 ・ 種　別 ・ 細　別

- 法面右：

ｍ）- 盛　土：
偏心距離

0.30点間距離BC187(BP側 1:0.40)測　点：

（法面左：

（切　土：

ｍ ,-

ｍ ,-

ｍ）

ｍ

0.10

-

-

-

2.20

10.60

1.60

4.70

-

-

-

-

-

3.60

1.30

-

-

1.20

1
:
0
.
3
0

H=4.40 b=0.40 h=0.70
EP側(1:0.30)
H=4.40
BP側(1:0.40)

1
:
0
.
4
0

FH=1316.88
（ｔ=15cm）コンクリート路面工

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

（側溝堀）
掘　削

礫　質　土削取整形土　羽

軟岩１（A）

礫　質　土
機械整形法面整形

埋　戻　C埋戻（後）

埋戻（前）
埋戻し

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

（床　堀）
掘　削

補強盛土
盛　土

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土
片　切

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

カット
オープン

（切　土）
掘　削

右　側左　側名　称 ・ 種　別 ・ 細　別

- 法面右：

ｍ）- 盛　土：
偏心距離

0.00点間距離BC187(BP側 1:0.30)測　点：

（法面左：

（切　土：

ｍ ,-

ｍ ,-

ｍ）

ｍ

0.10

-

-

-

2.10

6.90

1.30

2.70

-

-

-

-

-

3.60

1.30

0.00

-

1.20

1
:
0
.
4
0

1
:
0
.
8
0

S
L
=
5
.
7

S
L
=
2
.
3

+4.0

-2.14

GH=1323.74

FH=1321.60

D= 3.70

H=2.60 b=0.30 h=0.50

1.80 1.80

3.60

FH=1321.60

（ｔ=15cm）コンクリート路面工

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

（側溝堀）
掘　削

礫　質　土削取整形土　羽

軟岩１（A）

礫　質　土
機械整形法面整形

埋　戻　C埋戻（後）

埋戻（前）
埋戻し

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

（床　堀）
掘　削

補強盛土
盛　土

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

（切　土）
掘　削

右　側左　側名　称 ・ 種　別 ・ 細　別

- 法面右：

ｍ）- 盛　土：
偏心距離

3.70点間距離+4.0測　点：

（法面左：

（切　土：

ｍ ,-

ｍ ,-

ｍ）

ｍ

10.60

-

-

-

0.00

4.50

0.80

0.60

0.00

0.00

-

-

-

3.60

2.30

5.70

-

2.20

1
:
0
.
3
0

FH=1319.00

1
:
0
.
4
0

片　切

カット
オープン

片　切

カット
オープン

片　切

カット
オープン

1
.0
m

路
床

路
体

1.
0
m

路
床

路
体

1.
0
m

路
床

路
体

1.
0m

路
床

路
体

1.50

1.70

路床・路体

路床・路体

路床・路体 路床・路体

路床・路体

1.20・0.00

2.10・0.002.90・0.00

3.00・0.40



0.25

1
:
0
.
4
0

1
:
0
.
8
0

S
L
=
7
.
6

S
L
=
1
.
8

+10.0

-3.52

GH=1327.58

FH=1324.06

D= 10.00

0.07

4.00

1
:
0
.
4
0

1
:
0
.
8
0

S
L
=
6
.
8

S
L
=
0
.
7

BC.188

-3.52

GH=1328.30

FH=1324.78

D= 7.50

1.10

1/100 ２２　－　９

KM/H２０

徳　島　県徳　島　県

事 業 名

級別区分 設計速度

施工主体

葉中 番

図面番号

設 計 者

級２

７

 

路 線 名

　

施 工 地

　　

　

森林基幹道

度年令和

徳 島 県  那 賀 郡  那 賀 町　岩 倉

８横断図面

NO.353次MC187 ～ NO.354次BC188

岩倉蝉谷線 木沢工区

林道区分

年 度

名 称

縮 尺

測 点

審 査 者

（ｔ=15cm）コンクリート路面工

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

（側溝堀）
掘　削

礫　質　土削取整形土　羽

軟岩１（A）

礫　質　土
機械整形法面整形

埋　戻　C埋戻（後）

埋戻（前）
埋戻し

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

（床　堀）
掘　削

補強盛土
盛　土

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

（切　土）
掘　削

右　側左　側名　称 ・ 種　別 ・ 細　別

- 法面右：

ｍ）- 盛　土：
偏心距離

10.00点間距離+10.0測　点：

（法面左：

（切　土：

ｍ ,-

ｍ ,-

ｍ）

ｍ

12.40

0.70

7.40

-

-

-

-

-

-

0.00

-

-

-

-

3.67

1.80

7.60

-

4.20

拡

拡

資材置場

資材置場

（ｔ=15cm）コンクリート路面工

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

（側溝堀）
掘　削

礫　質　土削取整形土　羽

軟岩１（A）

礫　質　土
機械整形法面整形

埋　戻　C埋戻（後）

埋戻（前）
埋戻し

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

（床　堀）
掘　削

補強盛土
盛　土

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

（切　土）
掘　削

右　側左　側名　称 ・ 種　別 ・ 細　別

- 法面右：

ｍ）- 盛　土：
偏心距離

7.50点間距離BC188測　点：

（法面左：

（切　土：

ｍ ,-

ｍ ,-

ｍ）

ｍ

7.50

1.80

17.30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.70

0.70

6.80

-

3.00

S
L
=
0
.
6

S
L
=
0
.
4

1
:
0
.
4
0

1
:
0
.
8
0

S
L
=
7
.
1

S
L
=
3
.
0MC.187

-2.81

GH=1324.95

FH=1322.14

D= 6.00

1
:
0
.
4
0

S
L
=
1
.
0

S
L
=
0
.
4

1
:
0
.
4
0

S
L
=
9
.
0

S
L
=
0
.
4

+14.0

-2.77

GH=1325.28

FH=1322.51

D= 4.00

S
L
=
0
.
4

1
:
0
.
4
0

1
:
0
.
8
0

S
L
=
5
.
5

S
L
=
2
.
0

EC.187

-2.39

GH=1325.45

FH=1323.06

D= 5.70

S
L
=
0
.
4

1
:
0
.
4
0

1
:
0
.
8
0

S
L
=
5
.
5

S
L
=
2
.
0

No.354

-2.36

GH=1325.45

FH=1323.09

D= 0.30

（ｔ=15cm）コンクリート路面工

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

（側溝堀）
掘　削

礫　質　土削取整形土　羽

軟岩１（A）

礫　質　土
機械整形法面整形

埋　戻　C埋戻（後）

埋戻（前）
埋戻し

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

（床　堀）
掘　削

補強盛土
盛　土

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

（切　土）
掘　削

右　側左　側名　称 ・ 種　別 ・ 細　別

- 法面右：

ｍ）- 盛　土：
偏心距離

6.00点間距離MC187測　点：

（法面左：

（切　土：

ｍ ,-

ｍ ,-

ｍ）

ｍ

14.00

-

-

0.00・-

-

-

0.00

0.00

0.00

0.40

0.60

-

-

-

3.60

3.00

7.10

-

3.70

（ｔ=15cm）コンクリート路面工

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

（側溝堀）
掘　削

礫　質　土削取整形土　羽

軟岩１（A）

礫　質　土
機械整形法面整形

埋　戻　C埋戻（後）

埋戻（前）
埋戻し

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

（床　堀）
掘　削

補強盛土
盛　土

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

（切　土）
掘　削

右　側左　側名　称 ・ 種　別 ・ 細　別

- 法面右：

ｍ）- 盛　土：
偏心距離

0.30点間距離No.354測　点：

（法面左：

（切　土：

ｍ ,-

ｍ ,-

ｍ）

ｍ

10.40

0.00

0.00

-

-

-

-

-

-

0.40

-

-

-

3.60

2.00

5.50

-

3.20

（ｔ=15cm）コンクリート路面工

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

（側溝堀）
掘　削

礫　質　土削取整形土　羽

軟岩１（A）

礫　質　土
機械整形法面整形

埋　戻　C埋戻（後）

埋戻（前）
埋戻し

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

（床　堀）
掘　削

補強盛土
盛　土

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

（切　土）
掘　削

右　側左　側名　称 ・ 種　別 ・ 細　別

- 法面右：

ｍ）- 盛　土：
偏心距離

5.70点間距離EC187測　点：

（法面左：

（切　土：

ｍ ,-

ｍ ,-

ｍ）

ｍ

10.50

-

-

-

-

-

-

-

-

0.40

0.00

-

-

-

3.60

2.00

5.50

-

3.20

（ｔ=15cm）コンクリート路面工

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

（側溝堀）
掘　削

礫　質　土削取整形土　羽

軟岩１（A）

礫　質　土
機械整形法面整形

埋　戻　C埋戻（後）

埋戻（前）
埋戻し

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

（床　堀）
掘　削

補強盛土
盛　土

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

（切　土）
掘　削

右　側左　側名　称 ・ 種　別 ・ 細　別

- 法面右：

ｍ）- 盛　土：
偏心距離

4.00点間距離+14.0測　点：

（法面左：

（切　土：

ｍ ,-

ｍ ,-

ｍ）

ｍ

15.30

-

-

-

-

-

-

-

-

0.40

1.00

-

-

-

3.60

0.40

9.00

-

2.20

Ｒ７那林　林開岩倉蝉谷線木沢

７

那賀町　開設工事(担い手確保型)

（当初）

片　切

オープンカット

片　切

オープンカット

片　切

カット
オープン

片　切

カット
オープン

片　切

カット
オープン

片　切

カット
オープン

片　切

カット
オープン

片　切

カット
オープン

路床・路体

路床・路体

路床・路体

路床・路体

路床・路体

路床・路体

Ｒ７ EＰ

1.80 1.80

4.70

1.80 1.80

3.67

FH=1324.06

FH=1324.85

FH=1324.06

FH=1324.67

2.00

2.50

1.80 1.80

3.60

1.80 1.80

3.60

1.80 1.80

3.60

1.80 1.80

3.60

FH=1322.51

FH=1323.06

FH=1323.09

FH=1322.14



S
L
=
0
.
3

4.00

1
:
0
.
4
0

1
:
0
.
8
0

S
L
=
4
.
6

S
L
=
1
.
3

EC.188

-1.68

GH=1328.74

FH=1327.06

D= 1.10

1.10

1
:
0
.
2
0

H=2.40

1.05

1
:
0
.
4
0

1
:
0
.
8
0

S
L
=
1
.
5
S
L
=
1
.
1

+7.0

-0.27

GH=1327.90

FH=1327.63

D= 5.90

0.29

1/100 ２２　－　１０

KM/H２０

徳　島　県徳　島　県

事 業 名

級別区分 設計速度

施工主体

葉中 番

図面番号

設 計 者

級２

８

 

路 線 名

　

施 工 地

　　

　

森林基幹道

度年令和

徳 島 県  那 賀 郡  那 賀 町　岩 倉

８横断図面

NO.355 ～ NO.356+7.0

岩倉蝉谷線 木沢工区

林道区分

年 度

名 称

縮 尺

測 点

審 査 者

（ｔ=15cm）コンクリート路面工

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

（側溝堀）
掘　削

礫　質　土削取整形土　羽

軟岩１（A）

礫　質　土
機械整形法面整形

埋　戻　C埋戻（後）

埋戻（前）
埋戻し

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

（床　堀）
掘　削

補強盛土
盛　土

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

（切　土）
掘　削

右　側左　側名　称 ・ 種　別 ・ 細　別

- 法面右：

ｍ）- 盛　土：
偏心距離

1.10点間距離EC188測　点：

（法面左：

（切　土：

ｍ ,-

ｍ ,-

ｍ）

ｍ

10.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.30

-

0.00

-

-

4.70

1.30

4.60

-

3.20

拡

拡

（ｔ=15cm）コンクリート路面工

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

（側溝堀）
掘　削

礫　質　土削取整形土　羽

軟岩１（A）

礫　質　土
機械整形法面整形

埋　戻　C埋戻（後）

埋戻（前）
埋戻し

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

（床　堀）
掘　削

補強盛土
盛　土

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

（切　土）
掘　削

右　側左　側名　称 ・ 種　別 ・ 細　別

- 法面右：

ｍ）- 盛　土：
偏心距離

5.90点間距離+7.0測　点：

（法面左：

（切　土：

ｍ ,-

ｍ ,-

ｍ）

ｍ

1.70

-

-

0.20・0.00

7.20

1.70

5.10

0.60

0.10

0.00

-

0.20

-

-

3.89

1.10

1.50

-

1.50

1:
1.
2

SL
=0
.2

4.00

1
:
0
.
4
0

1
:
0
.
8
0

S
L
=
6
.
2

S
L
=
0
.
9

No.355

-3.33

GH=1328.35

FH=1325.02

D= 2.50

1.25

4.00

1
:
0
.
4
0

1
:
0
.
8
0

S
L
=
4
.
9

S
L
=
1
.
8

MC.188

-1.79

GH=1327.71

FH=1325.92

D= 9.30

1.25

S
L
=
0
.
3

S
L
=
0
.
4 4.00

1
:
0
.
4
0

1
:
0
.
8
0

S
L
=
4
.
9

S
L
=
1
.
8

+14.0

-1.88

GH=1328.25

FH=1326.37

D= 4.70

1.25

S
L
=
0
.
4

4.00

1
:
0
.
4
0

1
:
0
.
8
0

S
L
=
4
.
8

S
L
=
1
.
3

No.356

-1.79

GH=1328.74

FH=1326.95

D= 6.00

1.17

拡

拡

拡

拡資材置場

資材置場

（ｔ=15cm）コンクリート路面工

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

（側溝堀）
掘　削

礫　質　土削取整形土　羽

軟岩１（A）

礫　質　土
機械整形法面整形

埋　戻　C埋戻（後）

埋戻（前）
埋戻し

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

（床　堀）
掘　削

補強盛土
盛　土

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

（切　土）
掘　削

右　側左　側名　称 ・ 種　別 ・ 細　別

- 法面右：

ｍ）- 盛　土：
偏心距離

2.50点間距離No.355測　点：

（法面左：

（切　土：

ｍ ,-

ｍ ,-

ｍ）

ｍ

6.00

1.60

17.60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.85

0.90

6.20

-

3.00

（ｔ=15cm）コンクリート路面工

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

（側溝堀）
掘　削

礫　質　土削取整形土　羽

軟岩１（A）

礫　質　土
機械整形法面整形

埋　戻　C埋戻（後）

埋戻（前）
埋戻し

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

（床　堀）
掘　削

補強盛土
盛　土

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

（切　土）
掘　削

右　側左　側名　称 ・ 種　別 ・ 細　別

- 法面右：

ｍ）- 盛　土：
偏心距離

9.30点間距離MC188測　点：

（法面左：

（切　土：

ｍ ,-

ｍ ,-

ｍ）

ｍ

6.10

0.70

5.70

-

-

-

-

-

-

0.00

0.00

-

-

-

4.85

1.80

4.90

-

2.60

（ｔ=15cm）コンクリート路面工

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

（側溝堀）
掘　削

礫　質　土削取整形土　羽

軟岩１（A）

礫　質　土
機械整形法面整形

埋　戻　C埋戻（後）

埋戻（前）
埋戻し

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

（床　堀）
掘　削

補強盛土
盛　土

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

（切　土）
掘　削

右　側左　側名　称 ・ 種　別 ・ 細　別

- 法面右：

ｍ）- 盛　土：
偏心距離

4.70点間距離+14.0測　点：

（法面左：

（切　土：

ｍ ,-

ｍ ,-

ｍ）

ｍ

6.30

0.50

5.70

-

-

-

-

-

-

0.40

0.30

-

-

-

4.85

1.80

4.90

-

3.20

（ｔ=15cm）コンクリート路面工

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

（側溝堀）
掘　削

礫　質　土削取整形土　羽

軟岩１（A）

礫　質　土
機械整形法面整形

埋　戻　C埋戻（後）

埋戻（前）
埋戻し

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

（床　堀）
掘　削

補強盛土
盛　土

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

）0：10（軟岩（比率）

礫　質　土

（切　土）
掘　削

右　側左　側名　称 ・ 種　別 ・ 細　別

- 法面右：

ｍ）- 盛　土：
偏心距離

6.00点間距離No.356測　点：

（法面左：

（切　土：

ｍ ,-

ｍ ,-

ｍ）

ｍ

8.40

0.20

3.10

-

-

-

-

-

-

0.40

0.00

-

-

-

4.77

1.30

4.80

-

3.30

Ｒ７那林　林開岩倉蝉谷線木沢

７

那賀町　開設工事(担い手確保型)

Ｒ７ 施工EＰ

（当初）

伐開界

伐開界

伐開界

伐開界

片　切

オープンカット

片　切

オープンカット

片　切

オープンカット

片　切

オープンカット

片　切

カット
オープン

片　切

カット
オープン

片　切

カット
オープン

片　切

カット
オープン

片　切

カット
オープン

片　切

カット
オープン

路床・路体

路床・路体

路床・路体

路床・路体

路床・路体

路床・路体

路　床

路　体

1.80 1.80

3.89

1.80 1.80

4.70

FH=1327.13

FH=1327.65

FH=1326.95

FH=1327.61FH=1327.52 0
.
13

FH=1325.12

1.80 1.80

4.85

1.80 1.80

4.85

1.80 1.80

4.77

1.80 1.80

4.85 FH=1327.02

FH=1326.44

FH=1326.83

FH=1326.25

FH=1325.80

FH=1324.90
FH=1325.09

2.50

FH=1325.99

0.50



（SC:1/100）
横断見取図

4.00

（H=7.39 b=0.52 h=1.20）

No.349+16.0

+3.79

GH=1313.36

FH=1317.15

D= 2.00

1.75

横断溝（400×400）

拡

1
:
0
.
4
0

0.58m2

擦り付け

4.0%

N

路線名

林道区分

年　　度

名　　称

施工地

縮　　尺

審査者

測　　点

事業名

級別区分 設計速度 KM/H

施工主体

葉中

図面番号

設計者

級

年度

森林基幹道 ２ ２０

徳島県

1/100

令和

番構造図面 ２ １

No.349+16.0

２２　－　１１

徳 島 県  那 賀 郡  那 賀 町　岩 倉

岩倉蝉谷線 木沢工区

VP　φ150

設　　 点 N o . 3 4 9 + 1 6 . 0

横断溝（グレーチング）受台断面図
（SC:1/20）

0.
40

0.
42

0
.5
5

0
.6
1

縦断勾配：+5.9％

T-25　995×500×65

縦断勾配：+5.9％

コ ン ク リ ー ト ｍ 3

型 　 　　 　　枠

敷 　 　栗 　　石（φ = 5～ 1 5 c m ）

ｍ 2

ｍ 2

袖 　　 部

1 . 5 0 × 1 / 2 ( 6 . 0 0 + 5 . 7 0 ) × 0 . 1 5 × 2

0 . 1 5 × 5 . 7 0 × 2 1 . 7 1

2 . 6 3

1 . 6 0 × 1 / 2 ( 6 . 0 0 + 5 . 7 0 ) × 2 1 8 . 7 2

溶  接  金  網 ｍ 21 . 3 0 × 1 / 2 ( 5 . 8 0 + 5 . 5 0 ) × 2 1 4 . 6 9（φ 6× 1 5 0× 1 5 0 ）

平面見取図
（SC:1/250）

I
P
.
1
8
5

R
=
1
5

N
o
.
3
4
9

+
1
4
.
0

+
1
6
.
0

No.350

+4.0

+14.0

No.349+16.0

L=2.00m

1:
0.
25

L=5
.40

m

L=
5.
20
m

L=6.00m
L=6.00m

L=5.70m

L=5.70m

L型側溝

L型
側

溝

1:0
.20

1:
0.20

1:
0.
2 0

1:
0.
20

Ｒ７那林　林開岩倉蝉谷線木沢

７

那賀町　開設工事(担い手確保型)

（当初）

1.75

FH=1317.01
FH=1317.22

1.75 0.75

埋戻しコンクリート

FH=1309.62

5.70 1.90

6.00 2.35 0.30

水抜き

1.20

0.
48

0.101.000.10

0
.1
0

0.
20

敷栗石（径5～15ｃｍ）

0.10 0.05

横断溝（グレーチング）

1.00

0.400.30 0.30 0.10

0.05

0.10 1.50 1.30 0.10
0.10

0.10

横断溝(400×400)

埋戻しコンクリート

擦
り
付
け
区
間

擦り付け区間



1
:
0
.
4
0

(H=7.84 b=0.55 h=1.20)

No.352+14.0

+3.38

GH=1317.39

FH=1320.77

D= 8.00

横断溝（300×300）

1
:
0
.
6
0

S
L
=
2
.
6

1
:
0
.
8
0

S
L
=
1
.
5

3.0%

（SC:1/100）
横断見取図

L=2.00ｍ

L=2.00ｍ

横断溝（グレーチング）受台断面図
（SC:1/20）

0.
30

0.
32

0.
44 0
.5
1

縦断勾配：+7.4％

T-25　995×400×55

縦断勾配：+8.0％

※（　）内寸法は、吐口側。

(
0.
47
)

止めコンクリート展開図
（SC:1/20）

設　　 点

横断溝（グレーチング） T - 2 5　 9 9 5× 4 0 0 × 5 5

コ ン ク リ ー ト（受 　台）

N o . 3 5 2 + 1 4 . 0

（止 め部）

　 合　計

型 　　　　　 枠

敷 　　栗　　 石（ φ = 5 ～ 1 5 c m ）

吐　　 口

1 . 1 0 × 3 . 4 0

1 / 2 ( 0 . 3 1 + 0 . 3 7 ) × 1 / 2 ( 3 . 5 0 + 3 . 2 0 )

0 . 5 3 × 0 . 9 0 × 0 . 2 0

1 / 2 ( 1 . 8 8 + 2 . 2 8 ) × 1 / 2 ( 3 . 5 0 + 3 . 2 0 ) + 0 . 5 3 × 0 . 9 0 × 2 + 0 . 5 3 × 0 . 2 0 × 2

ｍ3 . 5 0

1 . 1 4

ｍ 3

ｍ 2

ｍ 23 . 7 4

2 . 0 0

0 . 1 0

1 . 2 4

8 . 1 3

受　　 台

ｍフ 　ト　ン　 篭（2 . 0 0 × 1 . 2 0 × 0 . 5 0 ）

N

平面見取図
（SC:1/250）

IP.187

R=200

No.352

+6.0

+14.0

No.353

+4.0

No.352+14.0

路線名

林道区分

年　　度

名　　称

施工地

縮　　尺

審査者

測　　点

事業名

級別区分 設計速度 KM/H

施工主体

葉中

図面番号

設計者

級

年度

森林基幹道 ２ ２０

徳島県

1/100

令和

番構造図面 ２ ２

No.352+14.0

２２　－　１２

徳 島 県  那 賀 郡  那 賀 町　岩 倉

岩倉蝉谷線 木沢工区
Ｒ７那林　林開岩倉蝉谷線木沢

７

那賀町　開設工事(担い手確保型)

（当初）

1.75 1.75

3.50

FH=1320.77

FH=1312.93

フトンカゴ工（0.50×1.20）

3.20 0.20

3.40フトンカゴ工（0.50×1.20）

0.90

1.10

0.
37

0.100.900.10

0
.1
0

0.
2
0

敷栗石（径5～15ｃｍ）

0.10 0.100.050.05

横断溝（グレーチング）

コンクリート路面工0.300.300.30コンクリート路面工

0.90 0.20

0
.
53

0
.5
6

0.
4
9

0
.
53

横断溝(300×300)
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+
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+
1
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N
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M
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+
1
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N
o
.
3
5
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N
o
.
3
5
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E
C
.
1
8
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+
6
.
0
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+
1
4
.
0
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N
o
.
3
5
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B
C
.
1
8
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+
4
.
0

3.7

M
C
.
1
8
7

6.0

+
1
4
.
0

4.0

E
C
.
1
8
7

5.7

N
o
.
3
5
4

0.3

+
1
0
.
0

10.0

B
C
.
1
8
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7.5

N
o
.
3
5
5

2.5

N
o
.
3
5
5

M
C
.
1
8
8

9.3

+
1
4
.
0

4.7

N
o
.
3
5
6

6.0

E
C
.
1
8
8

1.1

+
7
.
0

5.9

+
1
4
.
0

7.0

N
o
.
3
5
7

6.0

+
4
.
0

4.0

B
C
.
1
8
9

9.2

N
o
.
3
5
8

6.8

1/100 ２２　－　１３

KM/H２０

徳　島　県徳　島　県

事 業 名

級別区分 設計速度

施工主体

葉中 番

図面番号

設 計 者

級２

１

 

路 線 名

　

施 工 地

　　

　

森林基幹道

度年令和

徳 島 県  那 賀 郡  那 賀 町　岩 倉

１展開図面

NO.349 ～ NO.358

林道区分

年 度

名 称

縮 尺

測 点

審 査 者

岩倉蝉谷線 木沢工区

No.349+16.0

No.352+14.0

舗装止丸太工　L=7.00ｍ

コンクリートL型側溝(砕石無)　L=6.00ｍ コンクリートL型側溝(砕石無)　L=32.00ｍ

舗装止丸太工　L=20.00ｍ

舗装止丸太工　L=32.90ｍ舗装止丸太工　L=14.00ｍ

舗装止丸太工　L=18.50ｍ

舗装止丸太工　L=9.50ｍ

舗装止丸太工　L=6.00ｍ

舗装止丸太工　L=3.80ｍ

L=4.00ｍ
コンクリートL型側溝(砕石有)

L=5.50ｍ
コンクリートL型側溝(砕石有)

Ｒ７那林　林開岩倉蝉谷線木沢

７

那賀町　開設工事(担い手確保型)

+
7
.
0

3.8

（当初）

No.349+3.9～No.351+3.5　コンクリート擁壁工　L=33.30m　Gr-C-2B　L=33.00m(R＜30：20.00m,R≧30：13.00m)

横断溝(400×400)

横断溝(300×300)

No.351+15.9～No.353+7.2　コンクリート擁壁工　L=31.50m　Gr-C-2B　L=31.00m(R≧30)

No.356+3.4～No.357+16.3　補強土壁工　L=33.00m　,　Gr-C-4E　L=33.00m（R≧30）

コンクリート路面工（t=15cm）

コンクリート路面工（t=15cm）

路面工擦りつけ区間

コンクリート路面工（t=15cm）

R7 BP

R7 EP

R7 施工EP

R7　コンクリート路面工施工数量

コンクリート路面工（No.351+14.0～No.353+14.0) 145.20ｍ2

溶接金網（φ6.0 150×150）　　　135.04ｍ2

目地材（t=15cm)　　3.24ｍ2

舗装止丸太（１段）　26.3ｍ

均し基礎型枠　1.08ｍ2



ＥＬ＝１３１０．００ＥＬ＝１３１０．００

(0.40) (5.30) (3.70) (6.30) (1.90) (2.10) (2.00) (8.10) (3.90) （　）内はセンター距離（　）内はセンター距離 (4.00)
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(h=1.20)
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(b=0.33)
(h=0.49)

(b=0.34)
(h=0.51)

(b=0.55)
(h=1.20)

1

2
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4
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6
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横
断
溝
（
40
0×

40
0）

(2.00)

1.
00目
地

材

目
地

材

目
地
材

H=7.80H=8.00

(H=7.77)
H=7.50

H=6.80

H=6.50

H=4.60

H=1.00

(H=7.28)

(H=2.57)

(H=2.42)

GW-L-L(b,R)　1：0.40　現場打擁壁工（2）GW-L-L(b,R)　1：0.35　現場打擁壁工（1）

(3.50)

(4.725)
3.50

(3.375)
2.50

1/100

縮尺　1:100正　面　展　開　図

NO.349+3.9 ～ NO.351+3.5

審 査 者

測 点

縮 尺

名 称

年 度

林道区分

７

KM/H２０

徳　島　県

事 業 名

級別区分 設計速度

施行主体

葉中 番

図面番号

設 計 者

級２

１

 

路 線 名

　

施 工 地

　　

　

森林基幹道

度年令和

徳 島 県  那 賀 郡  那 賀 町　岩 倉

１コンクリート擁壁工正面展開図

NO.349+3.5 ～ NO.349

２２　－　１４

岩倉蝉谷線 木沢工区

場所打擁壁工(2) 重力式擁壁工 擁　　壁　　数　　量　　計　　算　　表
(壁高5ｍを超えるもの)  : 擁壁平均高さ 6.47 ｍ 路線名（工区）：岩倉蝉谷 線  木沢 工区 GW-L-L(b,R) 測点 NO.349+3.9～NO.350+4.0

番　号

擁　壁　平　均　高　さ

番　号

本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　体 基　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　礎 足場(キャットウォーク) 敷　　栗　　石 基 面 整 正

延　長 壁　高 正面積 延　長 直　高 コ ン ク リ ー ト 型　　枠 延　　長 フーチング 基 礎 高 コ ン ク リ ー ト 型　　枠 延　　長 正面積 敷　幅 面　積 基面幅 面　積

(ｍ) (ｍ) (ｍ2) （ｍ） （ｍ） 断面積(ｍ2) 体積(ｍ3) 面積(ｍ2) (ｍ) (ｍ) (ｍ) 断面積(ｍ2) 体積(ｍ3) 面積(ｍ2) (ｍ) (ｍ2) (ｍ) (ｍ2) (ｍ) (ｍ2)

1 4.50
1.00

17.10 1 4.50
1.00 0.60

26.89 35.52 3.70 15.91
0.80

8.64
6.60 6.60 11.35 3.04

2 3.50
7.80

27.65 2 3.50
6.60 11.35

40.81 48.71
3.50 0.55 1.20 4.31

15.24 4.20 3.50 23.45
3.59

12.71
8.00 6.80 11.97 0.55 1.20 4.40 3.67

3 3.10
8.00

24.03 3 3.10
6.80 11.97

34.77 42.17
3.10 0.55 1.20 4.40

13.27 3.72 3.10 20.31
3.67

11.07
7.50 6.30 10.46 0.55 1.20 4.16 3.47

控除 -0.10 -0.40

合計 15.50
100.24

合計 15.50 144.10 180.38 45.96 13.20
85.85

46.96
100.24 ÷ 15.50 = 6.47 85.85 ÷ 1.80 =47.69 ｍ

水抜　VUφ75mm =  72.05 ｍ／4＝18.0個 目地材（10mm） = 16.37ｍ2

場所打擁壁工(1) 重力式擁壁工 擁　　壁　　数　　量　　計　　算　　表
(壁高2ｍ以上～5ｍ以下)  : 擁壁平均高さ 4.41 ｍ 路線名（工区）：岩倉蝉谷 線  木沢 工区 GW-L-L(b,R) 測点 NO.349次MC185～NO.351+1.4

番　号

擁　壁　平　均　高　さ

番　号

本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　体 基　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　礎 足場(キャットウォーク) 敷　　栗　　石 基 面 整 正

延　長 壁　高 正面積 延　長 直　高 コ ン ク リ ー ト 型　　枠 延　　長 フーチング 基 礎 高 コ ン ク リ ー ト 型　　枠 延　　長 正面積 敷　幅 面　積 基面幅 面　積

(ｍ) (ｍ) (ｍ2) （ｍ） （ｍ） 断面積(ｍ2) 体積(ｍ3) 面積(ｍ2) (ｍ) (ｍ) (ｍ) 断面積(ｍ2) 体積(ｍ3) 面積(ｍ2) (ｍ) (ｍ2) (ｍ) (ｍ2) (ｍ) (ｍ2)

5 4.70
6.80

31.26 5 4.70
5.60 7.73

35.23 53.23
4.70 0.50 1.20 3.43

15.28 5.41 4.70 25.85
2.86

13.28
6.50 5.40 7.26 0.50 1.10 3.07 2.79

6 3.80
6.50

21.09 6 3.80
5.40 7.26

21.49 35.99
3.80 0.50 1.10 3.07

9.06 3.61 3.80 17.48
2.79

9.35
4.60 3.80 4.05 0.40 0.80 1.70 2.13

7 9.28
4.60

25.98 7 9.28
3.80 4.05

20.51 43.00
9.28 0.40 0.80 1.70

9.19 5.10 5.39 12.06
2.13

14.27
1.00 0.70 0.37 0.30 0.30 0.28 0.95

合計 17.78
78.33

合計 17.78 77.23 132.22 33.53 14.12
55.39

36.90
78.33 ÷ 17.78 = 4.41 55.39 ÷ 1.80 =30.77 ｍ

水抜　VUφ75mm =  38.62ｍ/4=10個

補強鉄筋（D13mm） = 19ヵ所 × 2.982 ｋｇ/箇所 = 56.66 ｋｇ

目地材（10mm） = 16.91 ｍ2

水抜フィルター　180.38×0.25 =  46 個

水抜フィルター 132.22×0.25 =　33 個

コンクリート体積総数量
190.06m3

コンクリート体積総数量

110.76m3

4 44.40
7.50

31.46 4.40
6.30 10.46

41.73 54.38
4.40 0.55 1.20 4.16

17.45 5.28 4.40 26.18
3.47

14.54
6.80 5.60 8.51 0.50 1.20 3.77 3.14

水抜管（φ150）4本

1:
0.
30

Ｓ＝１／２０

φ150ｍｍ

礫暗渠工（φ150mm）詳細図

網状・波状管

1:0.40

礫　暗　渠　工（φ150mm）　1.0ｍ当たり

網状・波状管

土木用遮水シート

吸出・洗掘防止材

中　　詰　　石

不織布　短繊維　厚10.0ｍｍ 0.65ｍ2

0.50ｍ2

1.00ｍ

0.24ｍ3

軟質塩化ビニルシート　厚1.0ｍｍ

φ150ｍｍ(1/3無孔管）

1/2(0.30+0.65)×0.50

暗渠排水材(t=20mm)
W=1.0m

0.30

0
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0

0.65

0.
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.
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～
1
:
0
.
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5

暗渠排水材(t=20mm)
W=1.0m

礫暗渠工(φ150mm)

水抜管(φ150mm)

T形継手

水抜管は埋戻しラインより川側まで延長する

GW-L-L(b,R)

2.
4
2

2
.5
7

L=17.78

チーズ（φ150）2個

6
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0

（当初）

12
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21

3
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6.
0

6.
0

4.
0

3
.0 3.
0 2
.0

2.
0

1.
0

1.
0

埋戻しコンクリート L=5.8m

暗渠排水材　Ａ＝39ｍ2

L=3.0m

礫暗渠工　L=7.3ｍ

(0.45+0.3)×0.5÷2＝0.19m2

0.19m2×5.8m＝1.1m3

2本 × 1.491kg = 2.982kg

ガードレール補強鉄筋詳細図

1 
:
 n

路体

1
 :
 
n'

鉄筋径 D13mm L=1,498mm  2本

0.995kg/m　1本当り1.491kg

S=1/25

Ｒ７那林　林開岩倉蝉谷線木沢
那賀町　開設工事(担い手確保型)
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詰　石

土木用遮水シート

埋戻土砂

吸出・洗掘防止材

b

0.40
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H
1

基面整正

300

2
00

30
0

2
50

3
00

2
0
0

40
050

後部補強筋
砂

アスファルトまたはモルタル

5
0

力のかかる方向

424

アスファルトまたはモルタル

前部補強筋

400

ガードレール（Gr-C-2B） = 2.50  ｍ（R＞30），8.00  ｍ（R≦30）

ガードレール（Gr-C-2B） = 8.50  ｍ（R＞30），12.00  ｍ（R≦30）
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縮尺　1:100正　面　展　開　図

NO.351+15.9 ～ NO.353+7.2

２２　－　１５

KM/H２０

徳　島　県徳　島　県

事 業 名

級別区分 設計速度

施工主体

葉中 番

図面番号

設 計 者

級２

１

 

路 線 名

　

施 工 地

　　

　

森林基幹道

度年令和

徳 島 県  那 賀 郡  那 賀 町　岩 倉

１コンクリート擁壁工正面展開図

NO.351+15.9 ～ NO.353+7.2

林道区分

年 度

名 称

縮 尺

測 点

審 査 者

岩倉蝉谷線 木沢工区

(3.20) (3.70) (2.00) （　）内はセンター距離（　）内はセンター距離

ＥＬ＝１３１０．００ＥＬ＝１３１０．００

b=0.50
h=1.10

(b=0.38)
(h=0.63)

(b=0.42)
(h=0.79)

b=0.55
h=1.20

b=0.55
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GW-L-L(b,R)

1

23

4

5

擁　　壁　　数　　量　　計　　算　　表
場所打擁壁工(1)  : 擁壁平均高さ 5.56 m 路線名（工区）岩倉蝉谷 線  木沢 工区 GW-L-L(b,R) 測点 NO.351+15.9～NO.353次BC187

番　号

擁　壁　平　均　高　さ

番　号

本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　体 基　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　礎 足　　　　　　　　　場 敷　　栗　　石 基 面 整 正

延　長 壁　高 正面積 延　長 直　高 コ ン ク リ ー ト 型　　枠 延　　長 フーチング 基 礎 高 コ ン ク リ ー ト 型　　枠 延　　長キャットウォーク 敷　幅 面　積 基面幅 面　積

(ｍ) (ｍ) (ｍ2) （ｍ） （ｍ） 断面積（ｍ2）体積（ｍ3）面積（ｍ2） （ｍ） （ｍ） （ｍ） 断面積（ｍ2）体積（ｍ3）面積（ｍ2） ｍ （ｍ2） （ｍ2）

1 10.20
1.00

38.25 1 10.20
0.70 0.38

42.69 64.62 10.20
0.30 0.30 0.29

18.67 7.14 7.40 27.38
0.98

20.60
6.50 5.40 7.99 0.50 1.10 3.37 3.06

合計 24.50
136.33

合計 24.50 183.69 244.03 58.88 18.84
111.66

66.22
136.33 ÷ 24.50 = 5.56 111.66 ÷ 1.80 =62.03

水抜　VUφ75mm =  91.85 ｍ ガードレール（Gr-C-2B） = 24.00  ｍ（R≧30） 補強鉄筋（D13mm） = 12 ヵ所 × 2.982 ｋｇ/箇所 = 35.78 ｋｇ 目地材（10mm） = 26.67 ｍ2

2 6.00
6.50

42.60 2 6.00
5.40 7.99

57.12 74.15 6.00
0.50 1.10 3.37

22.89 6.90 6.00 33.60
3.06

19.83
7.70 6.50 11.05 0.55 1.20 4.26 3.55

3 4.00
7.70

31.40 3 4.00
6.50 11.05

46.04 55.25 4.00
0.55 1.20 4.26

17.32 4.80 4.00 26.60
3.55

14.44
8.00 6.80 11.97 0.55 1.20 4.40 3.67

4 4.30
6.80

24.08 4 4.30
6.80 11.97

37.84 50.01 4.30 24.08
3.12

11.35
4.40 4.40 5.63 2.16

擁　　壁　　数　　量　　計　　算　　表
場所打擁壁工(1)  : 擁壁平均高さ 2.7 m 路線名（工区）岩倉蝉谷 線  木沢 工区 GW-L-L(b,R) 測点 NO.353次BC187～NO.353+7.2

番　号

擁　壁　平　均　高　さ

番　号

本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　体 基　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　礎 足　　　　　　　　　場 敷　　栗　　石 基 面 整 正

延　長 壁　高 正面積 延　長 直　高 コ ン ク リ ー ト 型　　枠 延　　長 フーチング 基 礎 高 コ ン ク リ ー ト 型　　枠 延　　長キャットウォーク 敷　幅 面　積 基面幅 面　積

(ｍ) (ｍ) (ｍ2) （ｍ） （ｍ） 断面積（ｍ2）体積（ｍ3）面積（ｍ2） （ｍ） （ｍ） （ｍ） 断面積（ｍ2）体積（ｍ3）面積（ｍ2） ｍ （ｍ2） （ｍ2）

5 7.00
4.40

18.90 5 7.00
3.70 3.53

13.58 31.48 7.00
0.40 0.70 1.34

5.64 3.50 3.90 11.12
1.91

9.87
1.00 0.70 0.35 0.30 0.30 0.27 0.91

合計 7.00
18.90

合計 7.00 13.58 31.48 5.64 3.50
11.12

9.87
18.90 ÷ 7.00 = 2.7 11.12 ÷ 1.80 =6.18

水抜　VUφ75mm =  6.79 ｍ ガードレール（Gr-C-2B） = 7.00  ｍ（R≧30） 補強鉄筋（D13mm） = 4ヵ所 × 2.982 ｋｇ/箇所 = 11.93 ｋｇ 目地材（10mm） = 4.87 ｍ2

Ｒ７那林　林開岩倉蝉谷線木沢

７

那賀町　開設工事(担い手確保型)
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岩倉蝉谷線
木沢工区

KM/H２０

徳　島　県

事業名

級別区分 設計速度

施工主体

葉中 番

図面番号

設計者

級２

路線名

林道区分

年 度

名 称

施工地

縮 尺

審査者

測 点

森林基幹道

徳　島　県　那　賀　郡　那　賀　町　岩　倉

図示

定規図 1２

NO.341+10.0　～　NO.349次BC185

２２　－　１６

年度令和

止板　コンクリート型枠用合板（1,800×900×12mm　２回使用） 27本

10m当り

杭木　杉丸太末口径10cm×長1.8m（打込深1.0m）　　　　　　　　6本

断 面 図
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横断勾配を設けるものとする
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土砂基礎の場合
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敷栗石

1:
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～
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基面整正

0.40

S = 1/50

基面整正
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￡

路体

700

8
5 5
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1
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55

100 100100300100

3
0

9
0

幅員　天端含まず

基礎砕石

調整材（モルタル）

S=1/10

鉄筋コンクリートL型（PL2型 300）

1m当り

基礎砕石　　0.700ｍ2

調 整 材 　 0.015ｍ3

床 　 掘    0.150ｍ3

注：底面が岩の場合は基礎砕石を除く

なまし鉄線＃12

杭木（径6～15cm×長0.6m）

横木（径6～15cm×長2.0m）

Ｓ＝1／20
丸太筋工（2本筋）

0.6～0.7 0.6～0.7 0.6～0.7 0.6～0.7 0.6～0.7 0.6～0.7

0
.
2～

0
.
3

10ｍ当り

正　面　図

側　面　図

鉄線（なまし #12）　　　　　　　　　　　　　　　1.0kg

横木（径6～15cm×長2.0m）　　　　　　　　　　　１０本

杭木（径6～15cm×長0.6m）　　　　　　　　　　　１５本

2本 × 1.491kg = 2.982kg

ガードレール補強鉄筋詳細図

300

20
0

3
00

2
50

30
0

2
00

40
05
0

後部補強筋
砂

アスファルトまたはモルタル

1 
: 

n

5
0 路体

力のかかる方向

424

アスファルトまたはモルタル

前部補強筋

1 
: 
n
'

400

鉄筋径 D13mm L=1,498mm  2本

0.995kg/m　1本当り1.491kg

S=1/25

Ｒ７那林　林開岩倉蝉谷線木沢

７

那賀町　開設工事(担い手確保型)

路
面
工
ま
た
は

路
盤
工

施
工
下
部

か
ら
1
.0
ｍ

路床盛土

路体盛土

埋戻し

路
面
工
ま
た
は

路
盤
工

施
工
下
部
か

ら
1.
0
ｍ

路床盛土

路体盛土

埋戻し

横断勾配を設けるものとする

（当初）



岩倉蝉谷線
木沢工区

KM/H２０

徳　島　県

事業名

級別区分 設計速度

施工主体

葉中 番

図面番号

設計者

級２

路線名

林道区分

年 度

名 称

施工地

縮 尺

審査者

測 点

森林基幹道

徳　島　県　那　賀　郡　那　賀　町　岩　倉

図　示

定規図 ２ ２

レ
ベ
ル
区
間

　
8ｍ

以
上

R=20.0

EC-1

MC-1

BC-1

IP 1

緩
和
区
間
　

8.
00

摺
付
 2
.5
0

緩和区間　8.00摺付 2.50

w=0.00

i
=0
.
0%

i=
3.
0
%

i=0.0%

i=3.0%

i=3.0%

i=
3.
0%

平　面　図

w'=1.09

w=1.25

拡
幅
　
w=1.25

i=3.0%

w
=1
.25

w
'
=1
.0
9

S=1/200

w
=0
.
00

レベル区間　8ｍ以上

拡幅データ表

0.65

半　径

Ｒ(ｍ)

6

7
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43

44
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46
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48

49

片勾配

％

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

拡幅

w(ｍ)

2.25

2.00

2.00

1.75

1.50

1.50

1.50

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

拡幅

BC・EC 緩和区間

ｍ ｍ

すりつけ

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5
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2.5
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0.24
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0.44

0.44
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0.44

0.45

0.45

0.45

0.45

2.01

1.78

1.33

1.32

1.31

1.10

1.09

1.08

1.09

1.08

1.07

0.87

0.87

0.86

0.86

0.66

0.65

0.65

0.86

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0
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8.0
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8.0

8.0

8.0

8.0

設計幅員(3.60ｍ)

1.76

1.54

0.65

NO.341+10.0　～　NO.349次BC185

年度令和

２２　－　１７

路体路体

路体路体

5500.40R6500.25R

7500.40S
b8.00 

4500.30S
b8.00 

5500.40R6000.25R

7000.40S
b7.50 

4500.30S
b7.50 

5000.35R5500.25R

7000.40S
b7.00 

4500.30S
b7.00 

5000.35R4000.25R

7000.35S
b6.50 

4500.30S
b6.50 

5000.30R4000.25R

6500.35S
b6.00 

4500.30S
b6.00 

4500.30R4000.25R

6000.35S
b5.50 

4500.30S
b5.50 

4000.30R3500.25R

6000.35S
b5.00 

4500.25S
b5.00 

4000.30R3500.25R

6000.30S
b4.50 

4500.25S
b4.50 

3500.30R3500.20R

5000.30S
b4.00 

4500.20S
b4.00 

3000.30R3000.20R

4000.30S
b3.50 

4000.20S
b3.50 

3000.30R3000.20R

3500.30S
b3.00 

3000.20S
b3.00 

3000.25R3000.15R

3000.25S
b2.50 

3000.20S
b2.50 

3000.20R3000.15R

3000.20S
b2.00 

3000.15S
b2.00 
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～
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1:
0.
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～
0.
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土砂基礎の場合
礫質土、軟岩1　基面整正

基礎栗石φ5～15cm 

0.20

重力式擁壁(盛土タイプ)
S=1/100

Ｒ７那林　林開岩倉蝉谷線木沢

７

那賀町　開設工事(担い手確保型)

0.044

0.060

0
.1
7
0

舗装止め丸太工　　標　準　数　量　表 １０ｍ当り

種　　別　・　寸　　法 数　　　量項　　目

アンカー

（170タイコ）

スギ丸太φ200mm

D16  L=350～800mm程度

高さ１７．０cm×長２．０m

バーカー皮むき、両端から20cmの位置に

　５．０本

穴開け加工φ16mm

１０．０本

かすがい φ12  240mm 　５．０箇所

※アンカー及びかすがい等の固定材料は現地条件に合わせて適宜変更して施工する事。

削孔　径16mm

削孔　径16mm

2.000

0.200

0.200

舗装止め丸太　詳細図
S=1/10

0
.1
7
0

0.044

0.060
※寸法は標準値であり実寸誤差あり

スギ丸太　末口径20cm

舗装止め丸太　加工断面図
S=1/5

￡t=
0
.1
5

溶接金網φ6.0×150×150

コンクリート路面工　18-8-40 高炉（Ｂ）

コンクリート路面工(t=15cm)標準断面図
S=1/50

幅員　Ｗ
舗装止め丸太

（末口径20cm標準）

1：
0.
30

0.
1
5

0.10

S=1/10

スペーサー
1m2当りに4個以上設置

S=1/100

溶接金網（φ6.0×150×150）配置図

Ｌ-0.2

Ｌ
0.10

0.
1
0

Ｗ
-
0
.2

Ｗ

溶接金網φ6.0×150×150

エラスタイト　t=10mm

目地は、５～１０ｍに１箇所施工

注：スペーサーは、１ｍ2に４個以上設置

0.10 0.10

伸縮目材配置図
S=1/10

0
.
08

0.
0
7

Ｓ=１／２

溝形鋼（6×125×65mm）

単位重量：13.40 kg/m

6

125

6
5

（当初）



FH=1070.00

FH=1075.00

FH=1070.00

FH=1075.00

FH=1080.00

FH=1080.00

FH=1083.00

FH=1083.00

FH=1080.00

　徳島県那賀郡那賀町岩倉字イシカ谷 35-58地　番

　徳島県那賀郡那賀町岩倉字イシカ谷 35-60地　番

1 0
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1
08
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1 0
8
4
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109
2

1080

1078

1076

107
4

107
2

107
0

106
8

106
6

106
4

106
2

1060

10
78

10
76

1
07
4

1 0
7
2

10
70

1
06
8

1066

1064

1062

1060

1058

　徳島県那賀郡那賀町岩倉字イシカ谷 35-11地　番

　徳島県那賀郡那賀町岩倉字イシカ谷 35-5地　番

至 林道起点

至 林道終点

 Co擁壁鋲天

林道 岩倉蝉谷線

3

1-n

2-n

1段目

2段目1段目

2段目

2段目
3段目

3段目
4段目

2段目

3段目

3段目

4段目

A-n

 丸太筋工（3本筋）

 丸太筋工（2本筋）

凡　　　　例

 丸太筋工（1本筋）

土羽工

(
2-

5)
 
L=

52
.
20

m

(1
-9
)
 L
=4
4.
2
0m

3

1-1

1-2

2-1

1-3

1-4

2-4

1-7

1-8

2-5

1-9

2-2

2-3

1-5

1-6

2-6

1-10

A-1

A-2

A-3

A-4

A-5

A-6

A-7

1082

1084

1086

108
8

10
90

10
92

815.80 m2平場面積

N

土羽打ち工(植生シート工)数量集計表 (単位:m2)

区分 1段目 2段目 3段目 4段目 計

A-1 (R2)194.32 194.32 

A-2 546.84 546.84 

A-3 39.41 39.41 

A-4 301.08 301.08 

A-5 379.88 379.88 

A-6 363.49 363.49 

A-7 178.26 178.26 

計 194.32 586.25 680.96 541.75 

丸太筋工(1本筋)数量集計表 (単位:m)

区分 1段目 2段目 3段目 4段目 計

1-1 19.00 19.00 

1-2 32.00 32.00 

1-3 43.90 43.90 

1-4 38.30 38.30 

1-5 24.90 24.90 

1-6 15.30 15.30 

1-7 19.60 19.60 

1-8 34.10 34.10 

1-9 44.20 44.20 

1-10 18.90 18.90 

計 51.00 82.20 93.90 63.10 290.20 

丸太筋工(2本筋)数量集計表 (単位:m)

区分 1段目 2段目 3段目 4段目 計

2-1 40.80 40.80 

2-2 13.00 13.00 

2-3 38.20 38.20 

2-4 42.00 42.00 

2-5 52.20 52.20 

2-6 30.40 30.40 

計 53.80 80.20 82.60 216.60 

丸太筋工(3本筋)数量集計表 (単位:m)

区分 1段目 2段目 3段目 4段目 計

3 15.00 15.00 

計 15.00 15.00 

2,003.28 

No.0

+11.3

+19.9

+26.6

+34.2

+41.6

+48.9

+59.5

+64.5

No.0

+6.4

+10.3

+17.3

+23.2

+29.7

+38.6

+44.4

+74.0

+62.2

+51.1

全体数量

１

徳　島　県

事業名

級別区分 設計速度

施行主体

葉中 番

図面番号

設計者

級２

１

 

路線名

林道区分

年　 度

名　 称

施工地

縮　　尺

審査者

測　　点

度年令和 ７

徳 島 県  那 賀 郡  那 賀 町

KM/H２０

岩倉蝉谷線　木沢工区

森林基幹道

No.0　～　No.0+64.5

1/200

平面図面(残土処理場－上)

２２　－　１８

Ｒ７那林　林開岩倉蝉谷線木沢
那賀町　開設工事(担い手確保型)

（当初）

BM GH=1071.600

0.
8
0

0.
80

(3) L=15.00m

(1-1) L=19.00m

(1-2) L=32.00m

(2-1) L=40.80m

(1-3) L=43.90m

(1-4) L=38.30m

(2-4) L=42.00m

(1-7) L=19.60m

(1-8) L=34.10m

(2-2) L=13.00m

(2-3) L=38.20m

(1-5) L=24.90m

(1-6) L=15.30m

(2-6) L=30.40m

(1-10) L=18.90m

側溝蓋 L=9.00m

15
5-
37
-1
0



R2施工済み
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林道 岩倉蝉谷線

DL=1060.000

1065.000

1070.000

1075.000
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1090.000
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R3施工済み
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事業名

級別区分 設計速度

施行主体

葉中 番

図面番号

設計者

級２
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路線名

林道区分

年　 度

名　 称

施工地

縮　　尺

審査者

測　　点

度年令和 ７

徳 島 県  那 賀 郡  那 賀 町

KM/H２０

岩倉蝉谷線　木沢工区

森林基幹道

H1/150 V1/150

No.0　～　No.0+64.5

縦断図面(残土処理場－上)

２２　－　１９

Ｒ７那林　林開岩倉蝉谷線木沢
那賀町　開設工事(担い手確保型)

（当初）

水平排水材(t=3.0mm)

丸太筋工(1本)

丸太筋工(1本)

1.00

丸太筋工(2本)

丸太筋工(1本)

丸太筋工(2本)

丸太筋工(1本)

1.00

丸太筋工(2本)

FH=1080.00

FH=1070.00

FH=1075.00

丸太筋工(2本)

FH=1083.00
丸太筋工(1本)

19.80

搬入路

搬入路

搬入路

丸太筋工(3本)

水平排水材(t=3.0mm)

FH=1065.67

0.80 5.60

3.50



D =

D =

D =

D =

D =

D =

FH=
GH=

FH=
GH=

GH=
FH=

FH=
GH=

FH=
GH=

FH=
GH=

0.00

11.30

6.70

7.40

7.30

10.60

BA=

BA=

BA=

BA=

BA=

BA=

1064.69
1072.34

1:0.80

1065.98
1078.54

＋12.56

D =

FH=
GH=

8.60

BA=

1064.91
1076.07

＋11.16

D =

FH=
GH=

7.60

BA=

1069.38
1082.16

＋12.78

1074.70
1083.00

＋8.30

1078.99
1083.00

＋4.01

1084.13
1083.00

－1.13

175.00

292.40

362.70

407.50

285.30

139.30

2.50

＋7.65

＋0.20

1065.47
1065.67

2.50

(全体)残土処理許容量数量計算表
測点名 距離(m) 断面積(m2) 体積(m3)

0.00 

No.0 2.50 

+11.3 11.30 175.00 1,002.88 

+19.9 8.60 292.40 2,009.82 

+26.6 6.70 362.70 2,194.59 

+34.2 7.60 407.50 2,926.76 

+41.6 7.40 285.30 2,563.36 

+48.9 7.30 139.30 1,549.79 

+59.5 10.60 2.50 751.54 

0.80 0.00 1.00 

計

合計

0.80 1.00 

13,000.74 

13,000.74 ÷ 1.25 10,400.59 

+34.2

DL=1070.000

+19.9

DL=1065.000

+59.5

DL=1085.000

+48.9

DL=1080.000

+41.6

DL=1075.000

+26.6

DL=1065.000

No.0

DL=1065.000

+11.3

DL=1065.000

(全体)

(全体)

(全体)

(全体)

(全体)

(全体)

(全体)

(全体)

(R5施工)残土処理量数量計算表
測点名 距離(m) 断面積(m2) 体積(m3)

0.00

+11.3 3.50 13.20 23.10

+19.9 8.60 83.60 416.24

+26.6 6.70 98.30 609.37

+34.2 7.60 98.50 747.84

計

合計

0.00

2,535.85

2,535.85 ÷ 1.25 2,028.68

51.00 553.15

残土処理許容量

１

徳　島　県

事業名

級別区分 設計速度

施行主体

葉中 番

図面番号

設計者

級２

１

 

路線名

林道区分

年　 度

名　 称

施工地

縮　　尺

審査者

測　　点

度年令和 ７

徳 島 県  那 賀 郡  那 賀 町

KM/H２０

岩倉蝉谷線　木沢工区

森林基幹道

1/200

No.0　～　No.0+59.5

２２　－　２０

横断図面(残土処理場－上)

Ｒ７那林　林開岩倉蝉谷線木沢
那賀町　開設工事(担い手確保型)

+41.6 7.40 

+48.9 7.30 0.00 186.15

R5以降  7,066.40　－　2,028.68　＝　5,037.72　ｍ3

（当初）

搬入路

搬入路

搬入路

搬入路

搬入路

FH=1070.00

FH=1075.00 FH=1075.00

FH=1080.00 FH=1080.00 FH=1080.00

FH=1083.00FH=1083.00

FH=1066.32

FH=1066.75

FH=1067.08



正　面　図

Ｓ＝1／20
丸太筋工(3本筋)

側　面　図

10ｍ当り

鉄線（なまし #12）　　　　　　　　　　　　　　　1.0kg

杭木（径6～15cm×長0.6m）　　　　　　　　　　　１５本

横木（径6～15cm×長2.0m）　　　　　　　　　　　１５本

Ｓ＝1／20
丸太筋工(2本筋)

10ｍ当り

正　面　図

側　面　図

鉄線（なまし #12）　　　　　　　　　　　　　　　1.0kg

横木（径6～15cm×長2.0m）　　　　　　　　　　　１０本

杭木（径6～15cm×長0.6m）　　　　　　　　　　　１５本

１

徳　島　県

事業名

級別区分 設計速度

施工主体

葉中 番

図面番号

設計者

級２

１

 

路線名

林道区分

年　 度

名　 称

施工地

縮　　尺

審査者

測　　点

度年令和

徳 島 県  那 賀 郡  那 賀 町

KM/H２０

岩倉蝉谷線　木沢工区

図　示

S=1/20
側面詳細図

２２　－　２１

定規図面(残土処理場－上)

森林基幹道

10ｍ当り

横木（長2.0m　杉皮付末口10～14cm）　　　　　　　５本

杭木（長0.4m　杉皮付末口10～12cm）　　　　　　２０本

1:
1.
50

1:
1.
50

側面図
S=1/100

丸太筋工(1本筋)

S=1/50
正面図

No.0　～　No.0+59.5

Ｒ７那林　林開岩倉蝉谷線木沢

７

那賀町　開設工事(担い手確保型)

（当初）

0.40
0.30

0.10

0.6～0.7 0.6～0.7 0.6～0.7 0.6～0.7 0.6～0.7 0.6～0.7

0
.
3～

0
.
4

横木（径6～15cm×長2.0m）

杭木（径6～15cm×長0.6m）

なまし鉄線＃12

横木（径6～15cm×長2.0m）

杭木（径6～15cm×長0.6m）

なまし鉄線＃12

0.6～0.7 0.6～0.7 0.6～0.7 0.6～0.7 0.6～0.7 0.6～0.7

0.
2～

0.
3

3.
00

3.
00

3.
00

3.
00

3.
00

3.
00

0.500.50

10.00

0
.
30

0
.1
0



（当初）

1090.00

1100.00

地盤高

距　離

測　点

B
M

N
o
.0

+
7
.5

+
1
7.
5

N
o
.1

+
1
0.
0

N
o
.2

+
1
1.
0

28
.
0

7
.
5

10
.
0

2
.
5

10
.
0

10
.
0

11
.
0

1
10
2
.
2
0
7

1
10
0
.
4
8
6

1
10
0
.
9
9
9

1
10
1
.
1
6
4

1
10
1
.
1
5
1

1
10
0
.
9
7
0

1
10
0
.
6
7
6

1
10
0
.
3
2
3

CL

No.0

CL

+7.5

CL

+17.5

CL

No.1

CL

+10.0

CL

No.2

CL

+11.0

縦断図

▽1101.595

▽1102.676

▽1103.133

▽1103.178

▽1103.222

▽1100.410

1102.806▽

A=19.94ｍ2

A=17.72ｍ2

A=12.19ｍ2

A=11.15ｍ2

A=7.91ｍ2

A=5.05ｍ2

A=0.81ｍ2

1/100

審 査 者

測 点

縮 尺

名 称

年 度

林道区分

７

KM/H２０

徳　島　県

事 業 名

級別区分 設計速度

施工主体

図面番号

設 計 者

級２

 

路 線 名

　

施 工 地

　　

　

森林基幹道

度年令和

徳 島 県  那 賀 郡  那 賀 町　岩 倉

仮置き土　横断図

NO.351+17.8 ～ NO.353+7.2

２２　－　２２

岩倉蝉谷線 木沢工区
Ｒ７那林　林開岩倉蝉谷線木沢
那賀町　開設工事(担い手確保型)

測点 距離 土量

No.0 19.94

No.0+7.5 7.5 17.72 18.83 141.225

No.0+17.5 10.0 12.19 14.955 149.55

No.1 2.5 11.15 11.67 29.175

No.1+10 10.0 7.91 9.53 95.3

No.2 10.0 4.99 6.45 64.5

No.2+11.0 11.0 0.80 2.895 31.845

511.595


