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定格総荷重表

１．対象最大重量は、扉体 W=938.1kg/1門とする。

注釈

２．耐候性大型土のうは、水平に設置する。

３．大型土のうの隙間は、粘性土や小型土のうで間詰めする。

４．大型土のうは、遮水シートを敷き込み、漏水を防止する。

耐候性大型土のう

小型土のう

敷鉄板(1524×3048)

車両全幅

アウトリーガー張出幅

ラフテレーンクレーン 25t級

耐候性大型土のう

角落し

耐候性大型土のう

敷鉄板(1524×3048)

５．市道色ヶ島大久保塩ヶ崎１号線は通行止めとする。

６．更新工事は２門ごとに行う。

工事着手

仮締切工設置

開閉器一時撤去

新設戸当たり設置

コンクリート打設

既設扉体、戸当たり撤去

新設扉体設置

開閉器復旧

仮締切工撤去

後片付け

準 備 工

更新工事フローチャート

上記フローチャートで２門ごとに更新工事を行う。

破線内は繰り返し工事を示す。

N=7枚

N=2袋

N=8袋

扉体(940kg)＋主巻フック重量(220kg)=1,160kg

一時占用区域

作業半径　R＝16ｍ
ラフテレーンクレーン（25t級）
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図面番号

路線名等 那賀川北岸４期地区

阿南市那賀川町

仮設計画平面図（工事１－１）

徳島県南部総合県民局農林水産部〈阿南〉

S=1:250 /1 4

（参考図面）
Ｒ７阿耕　長寿命化　那賀川北岸４期
野上排水樋門ゲート製作据付工事（担）
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定格総荷重表

注釈

２．耐候性大型土のうは、水平に設置する。

３．大型土のうの隙間は、粘性土や小型土のうで間詰めする。

４．大型土のうは、遮水シートを敷き込み、漏水を防止する。

耐候性大型土のう

小型土のう

敷鉄板(1524×3048)

車両全幅

アウトリーガー張出幅

ラフテレーンクレーン 25t級

耐候性大型土のう

角落し

耐候性大型土のう

敷鉄板(1524×3048)

５．市道色ヶ島大久保塩ヶ崎１号線は通行止めとする。

６．更新工事は２門ごとに行う。

工事着手

仮締切工設置

開閉器一時撤去

新設戸当たり設置

コンクリート打設

既設扉体、戸当たり撤去

新設扉体設置

開閉器復旧

仮締切工撤去

後片付け

準 備 工

更新工事フローチャート

上記フローチャートで２門ごとに更新工事を行う。

破線内は繰り返し工事を示す。

N=7枚

N=2袋

N=8袋

大型土のう(1,530kg)＋主巻フック重量(220kg)=1,750kg

一時占用区域

１．大型土のうW=1,530kg/袋(W=1.0?×15,000N×0.10197)とする。
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（参考図面）

Ｒ７阿耕　長寿命化　那賀川北岸４期

野上排水樋門ゲート製作据付工事（担）
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野上排水樋門ゲート製作据付工事（担）
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