
鋼構造物計画設計技術指針適 用 準基

速    度：約 5 m/min

個    数：4 個

機側及び遠方操作

2.2kW×4P (220V×60Hz)

バー部材：FB75×9

目    幅：50 mm

設 置 角：75゜
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1 基
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陸上部：SUS304
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Ｒ７徳耕　長寿命化　金岡　除塵設備補修工事

縮尺

図面名

工事名

徳島市川内町工事個所

会社名

事業者名

 /  

路線名等 金岡地区

徳島県東部農林水産局＜徳島＞

S=1:30

除塵機一般図
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左岸側除塵機部脚位置変更
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機側操作盤補修
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記)1.本図のアンカーボルトは、全て SUS304 とする。
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図面番号縮尺

図面名

工事名

徳島市川内町工事個所

会社名

事業者名

 /  

路線名等 金岡地区

徳島県東部農林水産局＜徳島＞

S=図示

アンカー施工図

2 12

（除塵機架台タラップ取付用）

（除塵機架台脚取付用）

（ガイドフレームサドル取付用）

（補助スクリーンサポート取付用）

（導水板取付用）

（下部ガイドフレームサポート取付用）

AP-12

AP-16
AP-22S

AP-16S

SC-1080

AP-16S

Ｒ７徳耕　長寿命化　金岡　除塵設備補修工事
（担い手確保型）
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2-M12接着系アンカー

4x4-M16接着系アンカー

コンベヤ中心

据付基準線

2x4-M22接着系アンカー

2x2-M16接着系アンカー

2x6-M10拡張系アンカー

2x2x4-M16接着系アンカー

タラップ

モルタル仕上げ

現地にて長さ調整後切断

ケミカルセッター

除塵機架台脚

モルタル仕上げ

ケミカルセッター

現地にて長さ調整後切断

ケミカルセッター

モルタル仕上げ

ガイドフレームサドル

現地にて長さ調整後切断

ケミカルセッター

下部ガイドフレーム
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導水板
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補助スクリーン
現地にて長さ調整後切断



R1
2.
5

水
流

　S=1:5下部断面図 　S=1:5上部断面図

レーキ幅 2330

レーキ桁長 2310

図面番号縮尺

図面名

工事名

徳島市川内町工事個所

会社名

事業者名

 /  

路線名等 金岡地区

徳島県東部農林水産局＜徳島＞

S=1:5

レーキ関連図
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L100x100x10(SUS304)
PL9(SUS304)

FB20x16(SUS304)

φ19(SUS304) 20Axt3.0(SUS304TP-A)

□150x100x9(SUS304)

［130x65x6(SUS304) PL6(SUS304)

 M16(SUS304)+AP-16S

 M10(SUS304)

PL2(SUS304)

左岸側(駆動側)下端固定エプロン受桁上に取付

設計値 5mm(SUS304)

L100×100×10(SUS304)
PL9(SUS304)

FB20×16(SUS304)

M16(SUS304)

HSU15014-FA(SUS304)
137kN　84リンク×2条

4個/条　掻揚用チェーンに含む

レーキ桁中心

□150×100×9(SUS304)

□150×100×9(SUS304)

PL16×300(SUS304)

FB75×9(SUS304)

レーキ桁中心

PL16×300(SUS304)

□150×100×9(SUS304)

[130×65×6(SUS304)

FB75×9(SUS304)

Ｒ７徳耕　長寿命化　金岡　除塵設備補修工事
（担い手確保型）
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金属拡張系アンカー
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掻揚用チェーン

ガイドローラ付きA2アタッチメント
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記)1.図中にて、指示なき材質は SUS304 とする。
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下部組立図　S=1:10
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　S=1:6レーキ反転軌跡図

図面番号縮尺

図面名

工事名

徳島市川内町工事個所

会社名

事業者名

 /  

路線名等 金岡地区

徳島県東部農林水産局＜徳島＞

S=図示

除塵機下部組立図
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（担い手確保型）
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記)1.図中にて、指示亡き材質は SUS304 とする。
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上部組立図　S=1:10

図面番号縮尺

図面名

工事名

徳島市川内町工事個所

会社名

事業者名

 /  

路線名等 金岡地区

徳島県東部農林水産局＜徳島＞

S=1:10

除塵機上部組立図
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(SGP,SS400)

PL6

(SUS304,CAC404) (No.120-1,95リンク)

CHHM3-6175DB-EPTL-B-319

(SS400)

(SS400,STKR400)

左岸側除塵機部位置変更
(4箇所）

左岸側(駆動側)のみ取付

 FB75×9

□150×100×9

［130×65×6

 (SUS304)

PL6(上下2分割)

Ｒ７徳耕　長寿命化　金岡　除塵設備補修工事
（担い手確保型）
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除塵機架台手摺
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テークアップ装置 伝導用チェーン

減速機カバー PL2

トルクリミッタ付サイクロ減速機

減速機架台

chPL6

除塵機架台

既設水平コンベヤ

既設水平コンベヤ脚

レーキ定位置停止用リミット

主スクリーン

主スクリーン受桁

固定エプロン受桁

上部ガイドフレーム

固定エプロン



記)1.図中にて、指示なき材質はSS400とする。

A - A　S=1:15

B

B

水流
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B - B　S=1:15
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AA

　S=1:15平面図

減速機取付部　S=1:10

図面番号縮尺

図面名

工事名

徳島市川内町工事個所

会社名

事業者名

 /  

路線名等 金岡地区

徳島県東部農林水産局＜徳島＞

S=図示

駆動装置組立図（１）
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PL2(SUS304)

PL2(SUS304)

CHHM3-6175DB-EPTL-B-319
2.2kW,4P,i=1/319,ブレーキ付
設定トルク：2900N・m,屋外形

No.150-1,NT=22(S45C)

 (SUS304)
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減速機ベース
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設定トルク：2900N・m,屋外形
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（担い手確保型）

1
5
0

c
h
P
L
6

1
1
0
0

1
1
0
6

2
7
5

2
7
5

2
7
5

2
7
5

983.5 242.5

335

1226

732 251.5

(583) 150 6.5 820

90

(537)

3
5
8

P
C
D
 
2
6
7
.
7
2

φ
7
0

5003501900

11501100

950

6218559

3
5
8

6
7
2

(793)(1257)

2050 5001150

5050

(611)

1
5
0

c
h
P
L
6

1
1
0
0

1
5
0

(
4
6
9
)

150
50

950 水路幅 2700

150 168 チェーン間隔 2500732

3
7
0
0

983.5

(
1
2
5
7
)

640

(
7
9
3
)

1
1
5
0

5
0
0

3
2
0
0

1
1
5
0

2300

1316.5

P
C
D
 
2
6
7
.
7
2

150 6.5 820

85 251.5

120

1
5
5
0

1
6
5
0

(538)

P
C
D
 
4
2
5
.
0
4

242.5

251.5

177.5

335

105 420

275

150 6.5 820

5
0
0

1
3
6

3
0

6
6
6
6

839 63.5

90

5
3
0

1
5
0

24

1

180 64065

3
5
8

P
C
D
 
2
6
7
.
7
2

φ
7
0

120380120

6208659

310 310

1
5
0 1
2

1
3
0

1
6

3
5
8

1
4
6

2
0
0

6
5

1
5
0

6

5050

520

 コンベヤ中心

据付基準線

チェーンカバー
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伝動用スプロケット

減速機架台
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記)1.図中にて、指示なき材質は SUS304 とする。

A

B

 給油用ゴムホース
テークアップ形ユニット

UCT318-C,CD

(鋳鉄カバー付)

B

 スピンドル

スプロケット

エプロン軸受

駆動軸

 給油用ゴムホース

伝導用スプロケット

 可動エプロン

P=150,10T(SCS2)

No.120-1,35T(S45C)

オイルレスメタル

 給油用ゴムホース

 チェーン受 PL12

A

 スピンドルカバー

 φ60.5×t3.5(SUS304TP-A)

 ロックナット Tr38×7

 （CAC406)

　S=1:5A - A 　S=1:5B - B

 Tr38×7

φ
95

図面番号縮尺

図面名

工事名

徳島市川内町工事個所

会社名

事業者名

 /  

路線名等 金岡地区

徳島県東部農林水産局＜徳島＞

S=1:5

駆動軸組立図（２）
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PL2

25×14

Ｒ７徳耕　長寿命化　金岡　除塵設備補修工事
（担い手確保型）
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記)1.図中にて、指示なき材質は SUS304 とする。

※

B - B 　S=1:12

F G H

A - A 　S=1:12

※

B

A

75°

A

B

水流

 -1.25

側面図　S=1:12

C D

E - E 　S=1:10

E

E

D - 　S=1:10

C - 　S=1:10

G - 　S=1:10

F - 　S=1:10

H - 　S=1:10

20A×t3.0

(SUS304TP-A)

C1

　S=1:5綴りボルト

　S=1:5ディスタンスピース

　S=1:5防塵板

4
0
°

図面番号縮尺

図面名

工事名

徳島市川内町工事個所

会社名

事業者名

 /  

路線名等 金岡地区

徳島県東部農林水産局＜徳島＞

S=図示

スクリーン組立図
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L100×100×10

FB75×9

□100×100×6

SW,PW

SW,PW

Ｒ７徳耕　長寿命化　金岡　除塵設備補修工事
（担い手確保型）
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130 16 2408 13016
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 補助スクリーン

防塵板

主スクリーン

主スクリーン受桁

据付基準線

 PL9

 M12

補助スクリーンサポート

FB50×9

M12

M16

補助スクリーン

補助スクリーン受桁

六角N(3種)

六角N(3種)

M16

 PL9

L75×75×9

 PL9

FB75×9 □150×100×9

M16



記)1.図中にて、指示なき材質は SUS304 とする。

1.定位置停止装置は右岸側(駆動側)にのみ取付する。

2.レーキを定位置停止させるため、停止操作後リミットを

　動作させたレーキが定位置に移動するまでタイマー運転

　を行う。(リミット位置から定位置まで ≒40秒)

　※ 停止操作からレーキ定位置停止まの所要時間は

　　 操作時のレーキ位置により約40秒～約1分20秒となる。

　　（レーキ間隔も異なるのでレーキにより多少相違あり）

　S=1:30KYE-PLAN

 -1.25

※

 +1.20

水流

7
5
°

水
流

　S=1:5平面図

　S=1:5A - A

　S=1:5"a" 部詳細

レーキ配置

22リンク

22リンク20リンク

20リンク

レーキ進行方向

チェーンリンク数（A2Att4個/条含む）

22 + 20 + 22 + 20 = 84リンク/条

A A

水流

固定エプロン受桁 2436

ガイドフレーム内幅 2440

ガイドフレーム外側 2658

ガイドフレーム内幅 2440

固定エプロン内幅 2345

レーキ幅 2330

図面番号縮尺

図面名

工事名

徳島市川内町工事個所

会社名

事業者名

 /  

路線名等 金岡地区

徳島県東部農林水産局＜徳島＞

S=図示

定位置停止用リミット取付図
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駆動側のみ設置

L150×90×9(SUS304)

PL2(SUS304)

[130×65×6(SUS304)

Ｒ７徳耕　長寿命化　金岡　除塵設備補修工事
（担い手確保型）
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据付基準線

″a″

レーキ停止位置

定位置停止用リミット

リミットスイッチ取付座

下降側レーキ

リミットスイッチ

エプロン受桁

上昇側レーキ

リミットスイッチ取付座

リミットスイッチカバー

リミットスイッチ

固定エプロン受桁

リミットスイッチ取付座

リミットスイッチWLCA12-P1-N

レーキ

レーキ

レーキ

レーキ



※

B - 　S=1:30

水流

※

水流

D

C B

　S=1:30正面図

A

 +1.20  +1.20

水流

C - 　S=1:30

※

B - 　S=1:30

品番 長さ（L）

2

3

4

5

3000 mm

2900 mm

5000 mm

5900 mm

記)上記ホース長は参考とし、

　 工場仮組立時確認の上手配とする。

　 口金はSUS製とし、両端ユニオン付とする。

　 (テークアップ代を考慮し決定)

　S=1:5高圧ゴムホース
NWP140(1/4×14MPa)

D - 　S=1:5

給油配管系統図

　S=1:2ブロックターミナル

7キリ 　　

最小曲げ半径

7キリ 　　

最小曲げ半径

　S=1:2ホースクランプ

2本用 1本用

(SUS304) 　　(SUS304) 　　

材　　　質

板　　　厚

字　　　体

文　　　字

製　作　数

SUS304

角ゴシック体

凹で黒

各１枚

t=0.5mm

※ 裏面両面テープ貼付け

　S=1:2"a"部詳細
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テ
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ク
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ッ

プ

右
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プ

ロ
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軸

受
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プ

左
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プ
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ン

軸

受

図面番号縮尺

図面名

工事名

徳島市川内町工事個所

会社名

事業者名

 /  

路線名等 金岡地区

徳島県東部農林水産局＜徳島＞

S=図示

給油配管図
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ボタンヘッド形
Rc1/4(SUS)

(SUS304)

Rc1/4(SUS304)

φ11ザグリ不可さ6.5

Ｒ７徳耕　長寿命化　金岡　除塵設備補修工事
（担い手確保型）
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右岸除塵機架台
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"a"



記)1.図中にて、指示亡き材質は SS400 とする。
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図面番号縮尺

図面名

工事名

徳島市川内町工事個所

会社名

事業者名

 /  

路線名等 金岡地区

徳島県東部農林水産局＜徳島＞

S=1:30

除塵機架台組立図
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Ｒ７徳耕　長寿命化　金岡　除塵設備補修工事
（担い手確保型）
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右岸除塵機架台
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PL6(SUS304)
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右岸除塵機架台

減速機中心

右岸除塵機架台
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水路幅 2,700

除塵設備機側操作盤

PB-3

SUS・WP

300x300x200
<更新>

PB-2

SUS・WP

400x400x200

<更新>

PB-1

SUS・WP

400x400x200

<既設>

PB-4

SUS・WP

300x300x200

<既設>

M

ゲート遠方操作盤へ CVV 2-20c x3

補機盤より CV 14-4c <既設再使用>

<既設再使用>

M

モータ

水平コンベア

1.5KW

モータ

1号除塵機

2.2KW

引綱LS

水平コンベア蛇行LS-1

水平コンベア

蛇行LS-2

水平コンベア

定位置LS

1号除塵機

トルクLS

2号除塵機より

CV 5.5-4c

CVV 1.25-2c x2

<既設再使用>
工事対象外

工事対象外

<配線は既設再使用、電線管は更新>

<更新>

<更新>

<更新>

<更新>

<更新>

<更新>

図中の電線管表記の G は厚鋼電線管を示す。

図中の電線管表記の F2 は第2種可とう電線管、# は番手を示す。
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工事対象外

CV 5.5-4c (G28-F2 #30)
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トルク検知
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CVV 1.25-2c (G22-F2 #17)
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除塵機
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CVV 1.25-2c x6 (G42-F2 #50)
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工事対象外
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<既設再使用>
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図中の電線管表記の G は厚鋼電線管を示す。

図中の電線管表記の F2 は第2種可とう電線管、# は番手を示す。
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路線名等 金岡地区

徳島県東部農林水産局＜徳島＞

S=図示

除塵設備　電気配線図・配線系統図
除塵設備制御盤　外形図・系統図
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　S=1:20除塵設備　電気配線図
　S=1:10除塵設備制御盤　外形図（参考図）

除塵設備制御盤　系統図
除塵設備　配線系統図

Ｒ７徳耕　長寿命化　金岡　除塵設備補修工事
（担い手確保型）
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