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設計条件

路　　線 徳島環状線 限界状態設計法、部分係数設計法

道路規格 歩道 限界状態設計法、部分係数設計法

設計速度 － 限界状態設計法、部分係数設計法

設計荷重 群集荷重

大型車交通量 －

計画交通量 －

交差物件 排水路（新川）

地下埋設条件 サイフォン（撤去）

橋　　　名 上大野橋側歩道橋

橋　　　長 L=26.000m(歩道中心線上)

桁　　　長 L=25.800m(歩道中心線上)

支  間  長 L=24.900m(歩道中心線上)

総  幅  員 4.800m

有効幅員 4.000m

斜　　　角 45°00′00″(歩道中心線に対して）

平面線形 直線 R=∞

縦断勾配 i=1.000%

横断勾配 i=2.000%(片勾配）

上  部  エ ポストテンション方式PC単純床版橋

舗　　　装 アスファルト舗装  t=40mm

下  部  エ 枕式橋台

基  礎  エ 場所打ち杭φ1000

支　　　承 固定：A1橋台    可動：A2橋台

橋の重要度区分 B種の橋

地盤種別 III種地盤

地域別補正係数 A2地域：Cz=1.00,CIz=1.00,CIIz=1.00

設計水平震度 L1地震:Kh0=0.30
L2地震:Kh0=1.20(Type1),Kh0=1.50(Type2)

耐震性能 永続作用及び変動作用：限界状態1
偶発作用：限界状態2

荷重条件(耐震条件）

構造形式

幾何条件

地盤条件

道路条件 設計概要

上　部　エ

下　部　エ

基　礎　エ

道路橋示方書・同解説 平成29年11月
　　　　　　　　　　　　　(日本道路協会)
設計便覧(案）平成30年7月(四国地方整備局)

現場打設

架設桁架設

SD345

その他

上部エ：梯子の利用を想定。

適用基準

下部エ：梯子の利用を想定。

下　部　エ

定期点検
(5年/回)

維持管理

異常時点検

下
部

支承、桁端部に対して、橋台前面または
橋面で実施することを想定。

基
礎

基　礎　エ

製作-施工

材料の条件

部

地　　　形

液状化の有無

吉野川水系の一級河川園瀬川下流域に広が
る沖積平野(低地)内にあたる．
園瀬川や勝浦川等のかつての三角州地帯で
ある．

支　持　層

河川運搬堆積作用による砂質土が分布，
下層では，未固結堆積物層が存在

上　部　エ

地　　　質

上

鉄    筋

SD345

σck=30N/mm2コンクリート

コンクリート σck=24N/mm2

鉄    筋

σck=40N/mm2,σck=30N/mm2コンクリート

PC鋼材 SWPR7BL,SBPR930/1080,SD345

液状化の生じる層が存在する(As層，Ac1層)

N値30以上を示し，締まり具合が密な洪積
礫質土Dg2層

場所打ち杭：全周回転式オールケーシング

L=40.0m  N=5本 L=41.5m  N=5本
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H16 BorNo.1
孔口標高 T.P.-1.24m
掘 削 長 L=46.0m
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点  名 Ｘ座標 Ｙ座標 Ｚ座標

P1 115726.572 97615.879 37.863

P2 115761.580 97652.665 31.260

電線座標一覧表

片　勾　配

地　盤　高

計　画　高
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孔口標高 T.P.-2.45m
掘 削 長 L=43.0m

孔口標高 T.P.-1.24m
掘 削 長 L=46.0m
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R3 BorNo.1
孔口標高 T.P.-2.45m
掘 削 長 L=43.0m

As

Ac1

Ac2

Dg1

Dg2

AmAm
▽-1.800

▽-1.400

T.P.-5.000

T.P. 0.000

CL

σck=24N/mm2

σck≧18N/mm2

DL= -5.000

L=40.0m  N=5本

▽-1.800

▽ 0.000

▽ 1.680 ▽ 1.800

σck=36N/mm2

▽ 0.000

▽-1.800

▽ 0.690
▽ 0.855

(支承線上)
(支承線上)

支承位置

G4 G3 G2 G1

CL

σck=24N/mm2

σck≧18N/mm2

L=41.5m,N=5本

▽-1.400

▽ 0.400

▽-1.400

σck=36N/mm2

DL= -5.000

▽ 1.115

▽ 2.060

▽ 0.400

▽ 0.950

▽ 1.840

G4G3G2G1

側 面 図

平 面 図
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2.000%

L

G1 G4(SBPR930/1080)

YC-7

T:下大野西1　S1　S7E:サイカミナミ2
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橋梁添架物

T:シモオオノ西18L1

E:サイカミナミ1

上大野橋
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基準点及び水準点は、「平成8年度　道路改良工事　徳島環状線　第2分割」及び
「平成14年度　道路改築工事　道路局部改良工事（設計委託）合併　徳島環状線」
の成果値である。

基準点座標一覧表（日本測地系）
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点  名 Ｘ座標 Ｙ座標 標　高
YC-7 115767.462 97698.889 2.098

YC-7-1 115741.456 97675.522 1.503
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面

D断
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NO.15R8.25
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端支点部支間中央部

上部工断面図 S=1:50

工事名

図面名

縮尺 図面番号

会社名

事業者名

路線名等

工事箇所

徳島環状線

橋梁一般図

1:200

A1橋台

下部工正面図 S=1:100

A2橋台

徳島県東部県土整備局<徳島>

徳島市西新浜町他

実施設計図面
R7徳環 徳島環状線 徳・西新浜他 橋梁上部工事

(担い手確保型)(着手日指定型)
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平 面 図
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支承位置計画高表

G4G1

S1

A1橋台 Ｆｉｘ A2橋台 Ｍｏｖ

S2

G1

FH

t舗装厚

計画高

桁高 GH

ゴム沓厚 t1

モルタル厚 t2

構造高 H

SH沓座高

0.049 0.044 0.039 0.045

0.869 0.870 0.865 0.865

0.828 0.724 1.081 0.978

1.697

0.040

1.594

0.040

1.946

0.040

1.843

0.040

(単位：m)

横断勾配(桁) I1

縦断勾配(桁) I2

主桁間隔

横断勾配(沓座) I1

ゴム沓形状

2.000%

1.000% 1.000%

3x1626.3=4879

2.121% 2.121%

320x270x86

2.000%

橋台の配置　       A1,A2はその測点において道路中心線に対し45°00′とする。　　
主桁の配置         図示の寸法にて道路中心線に平行に配置する。
目地・支承線の配置　GEn,Snは所定の寸法を道路中心線上でとり、A1,A2に平行とする。
カットラインの配置 C1～C5は道路中心線上で支間を6等分し、A1,A2に平行とする。
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CL 歩道中心

R=∞

大座標値表

線 形 図 S=1:100

S1

G1

G2

G3

G4

PA1 A1 GE1 S1 C1 C2 C3 C4 C5 S2 GE2 A2 PA2

L1

X   115761.7659   115761.8142   115761.8210   115761.8518   115762.1355   115762.4192   115762.7028   115762.9865   115763.2702   115763.5539   115763.5846   115763.5915   115763.6398

Y    97668.2911    97668.9966    97669.0964    97669.5453    97673.6856    97677.8259    97681.9662    97686.1065    97690.2468    97694.3871    97694.8360    97694.9358    97695.6412

Z        1.7969        1.8040        1.8050        1.8095        1.8510        1.8925        1.9340        1.9755        2.0170        2.0585        2.0630        2.0640        2.0711

L2

X   115761.3395   115761.3878   115761.3946   115761.4254   115761.7091   115761.9928   115762.2764   115762.5601   115762.8438   115763.1275   115763.1582   115763.1651   115763.2134

Y    97667.9194    97668.6249    97668.7246    97669.1736    97673.3139    97677.4542    97681.5945    97685.7348    97689.8751    97694.0154    97694.4643    97694.5641    97695.2695

Z        1.6929        1.7000        1.7010        1.7055        1.7470        1.7885        1.8300        1.8715        1.9130        1.9545        1.9590        1.9600        1.9671

G1

X   115761.0463   115761.0946   115761.1015   115761.1322   115761.4159   115761.6996   115761.9833   115762.2670   115762.5506   115762.8343   115762.8651   115762.8719   115762.9202

Y    97667.6639    97668.3693    97668.4691    97668.9180    97673.0583    97677.1986    97681.3389    97685.4792    97689.6195    97693.7598    97694.2087    97694.3085    97695.0140

Z        1.6847        1.6917        1.6927        1.6973        1.7387        1.7803        1.8217        1.8633        1.9047        1.9463        1.9507        1.9517        1.9588

CL

X   115759.2074   115759.2558   115759.2626   115759.2934   115759.5770   115759.8607   115760.1444   115760.4281   115760.7117   115760.9954   115761.0262   115761.0330   115761.0814

Y    97666.0608    97666.7663    97666.8660    97667.3150    97671.4553    97675.5956    97679.7359    97683.8762    97688.0164    97692.1567    97692.6057    97692.7055    97693.4109

Z        1.6329        1.6400        1.6410        1.6455        1.6870        1.7285        1.7700        1.8115        1.8530        1.8945        1.8990        1.9000        1.9071

G4

X   115757.3686   115757.4169   115757.4237   115757.4545   115757.7382   115758.0218   115758.3055   115758.5892   115758.8729   115759.1565   115759.1873   115759.1941   115759.2425

Y    97664.4578    97665.1632    97665.2630    97665.7119    97669.8522    97673.9925    97678.1328    97682.2731    97686.4134    97690.5537    97691.0026    97691.1024    97691.8079

Z        1.5812        1.5882        1.5893        1.5938        1.6352        1.6768        1.7182        1.7598        1.8012        1.8428        1.8472        1.8482        1.8553

R2

X   115757.0754   115757.1237   115757.1306   115757.1613   115757.4450   115757.7287   115758.0124   115758.2960   115758.5797   115758.8634   115758.8942   115758.9010   115758.9493

Y    97664.2022    97664.9077    97665.0074    97665.4564    97669.5967    97673.7370    97677.8773    97682.0175    97686.1578    97690.2981    97690.7471    97690.8468    97691.5523
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会社名

事業者名

路線名等

工事箇所

徳島環状線

線形図
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徳島県東部県土整備局<徳島>

徳島市西新浜町他

実施設計図面
R7徳環 徳島環状線 徳・西新浜他 橋梁上部工事

(担い手確保型)(着手日指定型)
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NO.15R8.25

S=1:60下部工位置図

基準点及び水準点は、「平成8年度　道路改良工事　徳島環状線　第2分割」及び
「平成14年度　道路改築工事　道路局部改良工事（設計委託）合併　徳島環状線」
の成果値である。

基準点座標一覧表（日本測地系）

点  名 Ｘ座標 Ｙ座標 標　高

YC-7 115767.462 97698.889 2.098

YC-7-1 115741.456 97675.522 1.503
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横桁PC鋼棒Φ26(SBPR930/1080)

歩道中心線

箱抜き位置
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図面名

縮尺 図面番号

会社名

事業者名

路線名等

工事箇所

徳島環状線

下部工位置図

1:60

徳島県東部県土整備局<徳島>

徳島市西新浜町他

実施設計図面
R7徳環 徳島環状線 徳・西新浜他 橋梁上部工事

(担い手確保型)(着手日指定型)
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側 面 図

S=1:100

歩道中心線
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縦 断 勾 配
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横 断 勾 配

全　幅　員

有 効 幅 員
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プレストレストコンクリート歩道橋

ポストテンション方式PC単純床版橋

設計条件

種　　　別

橋　　　長

桁　　　長

形　　　式
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2.8(2.3)

縦　　締　　め

SWPR7BL 12S12.7B
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上部工構造一般図
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図面名

縮尺 図面番号

会社名

事業者名

路線名等

工事箇所

徳島環状線

上部工一般図

1:100

徳島県東部県土整備局<徳島>

徳島市西新浜町他

実施設計図面
R7徳環 徳島環状線 徳・西新浜他 橋梁上部工事

(担い手確保型)(着手日指定型)
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PC鋼より線 SWPR7BL 12S12.7B

PEシース φ65(外径φ76.5)

C1 C2 C1C2

リング型接合キー 型式50φ

伸縮継手用切欠

C1

C2

C1

C2

PC鋼より線 SWPR7BL 12S12.7B

PEシース φ65(外径φ76.5)

S=1:20断 面 図

桁端部
1 - 1

継ぎ目部
2 - 2

支間中央部
3 - 3

S=1:50

2

2

1

1

3

3

リング型接合キー
  型式50φ

リング型接合キー
  型式50φ

セグメント継目位置

θ=2°15'

θ=1°

C1 C2
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C2

C2 C1

C
L

θ=2°15'

θ=1°

セグメント継目位置 セグメント継目位置

A1 A2

PC鋼より線 SWPR7BL 12S12.7B
PEシース φ65(外径φ76.5)

2
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θ=6.0°

θ=6.0°

θ=3.0°

θ=3.0°

θ=3.0°

θ=3.0°
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注) ケーブル平面曲げ半径は、全てR=17.0mとする。

2x180
=360

2x180
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2x180
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伸縮継手用切欠伸縮継手用切欠

注) 平面図寸法は、主桁上面側で示す。
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PC鋼より線 SWPR7BL 12S12.7B
PEシース φ65(外径φ76.5)

G1主桁
側 面 図

平 面 図

主桁PC鋼材配置図(その1)

PC鋼より線 12S12.7B

フレシネーコーン 12T13Model220

F1

※1箇所に2組配置する。

7
9

R=25

D10F2

F2 D10

グリッド筋(横桁部)
F2 54-D10 X 740

※1箇所に1組配置する。

F1 8-D13 x 4800

F1
D13

スパイラル筋(主方向)

※スパイラル筋及びグリッド筋については、

鉄筋の取り合いを考慮し配置するものとする。

F1
D13

スパイラル筋 D13

9
4

R=30

主ケーブル定着部詳細図 S=1:10

締結ボルト
M4ネジ

深4

リング型接合キー詳細図
型式　φ50

S=1:6
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図面名

縮尺 図面番号

会社名

事業者名

路線名等

工事箇所

徳島環状線

主桁PC鋼材配置図(その1)
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徳島県東部県土整備局<徳島>

徳島市西新浜町他

実施設計図面
R7徳環 徳島環状線 徳・西新浜他 橋梁上部工事

(担い手確保型)(着手日指定型)
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PC鋼より線 SWPR7BL 12S12.7B

PEシース φ65(外径φ76.5)

C1 C2 C1C2

リング型接合キー 型式50φ

伸縮継手用切欠

C1

C2

C1

C2

PC鋼より線 SWPR7BL 12S12.7B

PEシース φ65(外径φ76.5)

桁端部
1 - 1

継ぎ目部
2 - 2

支間中央部
3 - 3

S=1:20断 面 図

S=1:50

セグメント継目位置 セグメント継目位置

PC鋼より線 SWPR7BL 12S12.7B
PEシース φ65(外径φ76.5)

θ=6.0°

θ=6.0°

θ=3.0°

θ=3.0°

θ=3.0°

θ=3.0°
θ=6.0°

θ=6.0°

θ=2°15'

θ=1°

C1

C2

1

C2 C1

2 3

C1

リング型接合キー
  型式50φ

3
21A1 2 A21

セグメント継目位置

リング型接合キー
  型式50φ

C1

C2θ=1°

θ=2°15'

2 1

C2

C
L

注) ケーブル平面曲げ半径は、全てR=17.0mとする。

2x180
=360

2x180
=360

2x180
=360

2x180
=360

伸縮継手用切欠 伸縮継手用切欠

注) 平面図寸法は、主桁上面側で示す。

2x180
=360

2x180
=360

2x180
=360

2x180
=360

2x180
=360

2x180
=360

PC鋼より線 SWPR7BL 12S12.7B
PEシース φ65(外径φ76.5)

G2主桁

主桁PC鋼材配置図(その2)

側 面 図

平 面 図

PC鋼より線 12S12.7B

フレシネーコーン 12T13Model220

F1

※1箇所に1組配置する。

F1 8-D13 x 4800

F1
D13F1

D13

スパイラル筋 D13

主ケーブル定着部詳細図 S=1:10

スパイラル筋(主方向)

締結ボルト
M4ネジ

深4

リング型接合キー詳細図
型式　φ50

S=1:6

/

工事名

図面名

縮尺 図面番号

会社名

事業者名

路線名等

工事箇所

徳島環状線

主桁PC鋼材配置図(その2)

1:50

徳島県東部県土整備局<徳島>

徳島市西新浜町他

実施設計図面
R7徳環 徳島環状線 徳・西新浜他 橋梁上部工事

(担い手確保型)(着手日指定型)

6 34
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PC鋼より線 SWPR7BL 12S12.7B

PEシース φ65(外径φ76.5)

C1 C2 C1C2

リング型接合キー 型式50φ

伸縮継手用切欠

C1

C2

C1

C2

PC鋼より線 SWPR7BL 12S12.7B

PEシース φ65(外径φ76.5)

桁端部
1 - 1

継ぎ目部
2 - 2

支間中央部
3 - 3

S=1:20断 面 図

S=1:50

セグメント継目位置 セグメント継目位置

PC鋼より線 SWPR7BL 12S12.7B
PEシース φ65(外径φ76.5)

θ=6.0°

θ=6.0°

θ=3.0°

θ=3.0°

θ=3.0°

θ=3.0°
θ=6.0°

θ=6.0°

θ=2°15'

θ=1°

C1

C2

1

C2

C1

2 3

C1

リング型接合キー
  型式50φ

3
21A1 2 A21

セグメント継目位置

リング型接合キー
  型式50φ

C1

C2θ=1°

θ=2°15'

2 1

C2

C
L

注) ケーブル平面曲げ半径は、全てR=17.0mとする。

2x180
=360

2x180
=360

2x180
=360

2x180
=360

伸縮継手用切欠 伸縮継手用切欠

注) 平面図寸法は、主桁上面側で示す。

2x180
=360

2x180
=360

2x180
=360

2x180
=360

2x180
=360

2x180
=360

PC鋼より線 SWPR7BL 12S12.7B
PEシース φ65(外径φ76.5)

G3主桁

主桁PC鋼材配置図(その3)

側 面 図

平 面 図

PC鋼より線 12S12.7B

フレシネーコーン 12T13Model220

F1

※1箇所に1組配置する。

F1 8-D13 x 4800

F1
D13F1

D13

スパイラル筋 D13

主ケーブル定着部詳細図 S=1:10

スパイラル筋(主方向)

締結ボルト
M4ネジ

深4

リング型接合キー詳細図
型式　φ50

S=1:6

/

工事名

図面名

縮尺 図面番号

会社名

事業者名

路線名等

工事箇所

徳島環状線

主桁PC鋼材配置図(その3)

1:50

徳島県東部県土整備局<徳島>

徳島市西新浜町他

実施設計図面
R7徳環 徳島環状線 徳・西新浜他 橋梁上部工事

(担い手確保型)(着手日指定型)

7 34
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PC鋼より線 SWPR7BL 12S12.7B

PEシース φ65(外径φ76.5)

C1 C2 C1C2

リング型接合キー 型式50φ

伸縮継手用切欠

C1

C2

C1

C2

S=1:10

桁端部
1 - 1

継ぎ目部
2 - 2

支間中央部
3 - 3

S=1:20断 面 図

S=1:50

セグメント継目位置 セグメント継目位置

PC鋼より線 SWPR7BL 12S12.7B
PEシース φ65(外径φ76.5)

θ=6.0°

θ=6.0°
θ=3.0°

θ=3.0°

θ=3.0°
θ=6.0°

θ=6.0°

θ=2°15'

θ=1°

C1

C2

1

C2 C1

2 3

C1

リング型接合キー
  型式50φ

3
21A1 2 A21

セグメント継目位置

リング型接合キー
  型式50φ

C1

C2θ=1°

θ=2°15'

2 1

C2

C
L

注) ケーブル平面曲げ半径は、全てR=17.0mとする。

2x180
=360

2x180
=360

θ=3.0°

2x180
=360

2x180
=360

伸縮継手用切欠 伸縮継手用切欠

注) 平面図寸法は、主桁上面側で示す。

2x180
=360

2x180
=360

2x180
=360

2x180
=360

2x180
=360

2x180
=360

PC鋼より線 SWPR7BL 12S12.7B
PEシース φ65(外径φ76.5)

G4主桁

主桁PC鋼材配置図(その4)

側 面 図

平 面 図

PC鋼より線 12S12.7B

フレシネーコーン 12T13Model220

F1

※1箇所に2組配置する。

7
9

R=25

φ9

φ9

F2 54-D10 X 740

※1箇所に1組配置する。

8-D13 x 4800

D13

※スパイラル筋及びグリッド筋については、

鉄筋の取り合いを考慮し配置するものとする。

D13

スパイラル筋 D13

9
4

R=30F 2

F 2

1F 1F

1F

主ケーブル定着部詳細図

スパイラル筋(主方向)

グリッド筋(横桁部)

締結ボルト
M4ネジ

深4

リング型接合キー詳細図
型式　φ50

S=1:6

/

工事名

図面名

縮尺 図面番号

会社名

事業者名

路線名等

工事箇所

徳島環状線

主桁PC鋼材配置図(その4)

1:50

徳島県東部県土整備局<徳島>

徳島市西新浜町他

実施設計図面
R7徳環 徳島環状線 徳・西新浜他 橋梁上部工事

(担い手確保型)(着手日指定型)

8 34
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伸縮継手用切欠
H2 D16

H2 D16

H1 D16

θ=2°15'

θ=1°

スパイラル筋　D13G1

PEシース φ70(外径φ82.5)

H3

H3

伸縮継手用切欠

H1 D16

H2 D16
H3 D16

H1 D16

D16H3

H2 D16

外桁外側は設置する。

定着部詳細図 S=1:20

側 面 図 断 面 図

定着部詳細図 S=1:20

平 面 図

S=1:50

主桁下端

C1 2-12S12.7B x 25310(主桁1本当り)

2-12S12.7B x 25296(主桁1本当り)C2

θ=2°15' θ=2°15'

θ=1° θ=1°

注) ケーブル側面曲げ半径は、全てR=17.0mとする。

C
L

C
L

主桁下端

ケーブル加工図

主桁PC鋼材配置図(その5)

横締位置詳細図S=1:30

横締孔 φ42 
LC

横締孔 φ42 

2x180
=360

a a

a - a

LC

2x180
=360

横締孔 φ42 
横締孔 φ42 

主桁切欠き

A1側支点部 支点側中間部 A2側支点部支間中央側中間部

φ26用 ナット、ワッシャ-

グリッド筋φ92F

アンカープレート

グリッド筋φ9F 2

アンカープレート　

横締めPC鋼棒
SBPR930/1080　φ26

シースφ42(外径φ45)

135x135x28(平均厚)135x135x28

横締めPC鋼棒
SBPR930/1080　φ26

φ26用 ナット、ワッシャ- φ26用 ナット、ワッシャ-

グリッド筋φ92F

アンカープレート

135x135x28(平均厚)

横締めPC鋼棒
SBPR930/1080　φ26

シースφ42(外径φ45) シースφ42(外径φ45)

横締め定着部詳細図 S=1:5

支点横桁部支間中央側中間部 支点側中間部

/

工事名

図面名

縮尺 図面番号

会社名

事業者名

路線名等

工事箇所

徳島環状線

主桁PC鋼材配置図(その5)

1:50

徳島県東部県土整備局<徳島>

徳島市西新浜町他

実施設計図面
R7徳環 徳島環状線 徳・西新浜他 橋梁上部工事

(担い手確保型)(着手日指定型)

9 34
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PC鋼より線 SWPR7BL 12S12.7B
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G1主桁配筋図(その1)

側 面 図 

平 面 図 

S=1:50

リング型接合キ－ 
型式50φ

伸縮継手用切欠
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PEシース φ65(外径φ76.5)
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PC鋼より線 SWPR7BL 12S12.7B

PEシース φ65(外径φ76.5)
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S=1:10かぶり詳細図
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工事名

図面名

縮尺 図面番号

会社名

事業者名

路線名等

工事箇所

徳島環状線

G1主桁配筋図(その1)

1:50

徳島県東部県土整備局<徳島>

徳島市西新浜町他

実施設計図面
R7徳環 徳島環状線 徳・西新浜他 橋梁上部工事

(担い手確保型)(着手日指定型)
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16-D16 X 6810(平均長)
B

1

24-D13 X 7310(平均長)
B

2

4-D13 X 830 4-D13 X 600 4-D13 X 6120

4-D13 X 7090

4-D13 X 570 4-D13 X 700

B
8-3

B
8-2

B
8-1

B
4-3

B
4-2

B
4-1

16-D16 X 900
B

3

16-D16 X 7310(平均長)
B

6 24-D13 X 7310(平均長)B 7

28-D13 X 10930
B

16-D16 X 10930
B

9

5

注）軸方向鉄筋でPC鋼材定着具と干渉する鉄筋は切断して配置のこと。

S=1:50鉄筋加工図
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ねじ切り

16-D16 X 1670
S
6-1 4-D16 X 1610

S
6-2 43-D16 X 1540(平均長)

S
7

A 1 D10 1200 4 0.560 0.67 3

A 2 D10 520 16 0.560 0.29 5

A 3 D10 330 8 0.560 0.18 1

A 4 D10 800 4 0.560 0.45 2

A 5 D10 610 4 0.560 0.34 1

12 kg

B 1 D16 6810 16 1.56 10.62 170 (平均長)

B 2 D13 7310 24 0.995 7.27 174 (平均長)

B 3 D16 900 16 1.56 1.40 22

B 4-1 D13 830 4 0.995 0.83 3

B 4-2 D13 600 4 0.995 0.60 2

B 4-3 D13 6120 4 0.995 6.09 24

B 5 D13 10930 28 0.995 10.88 305

B 6 D16 7310 16 1.56 11.40 182 (平均長)

B 7 D13 7310 24 0.995 7.27 174 (平均長)

B 8-1 D13 700 4 0.995 0.70 3

B 8-2 D13 570 4 0.995 0.57 2

B 8-3 D13 7090 4 0.995 7.05 28

B 9 D16 10930 16 1.56 17.05 273

1362 kg

E 1 D13 860 12 0.995 0.86 10 (平均長)

E 2 D13 750 12 0.995 0.75 9

19 kg

H 1 D16 560 40 1.56 0.87 35

H 2 D16 890 30 1.56 1.39 42

H 3 D16 390 30 1.56 0.61 18 (平均長)

95 kg

L 1-1 D13 760 7 0.995 0.76 5 (平均長)

L 1-2 D13 770 7 0.995 0.77 5 (平均長)

L 2-1 D13 950 21 0.995 0.95 20 (平均長)

L 2-2 D13 950 22 0.995 0.95 21 (平均長)

L 3 D13 1070 35 0.995 1.06 37

L 4 D13 1030 26 0.995 1.02 27 (平均長)

L 5 D13 990 120 0.995 0.99 119

234 kg

S 1-1 D13 1590 10 0.995 1.58 16

S 1-2 D13 1530 4 0.995 1.52 6

S 2 D13 1460 43 0.995 1.45 62 (平均長)

S 3 D13 1330 70 0.995 1.32 92

S 4 D13 1270 52 0.995 1.26 66 (平均長)

S 5 D13 1230 240 0.995 1.22 293

S 6-1 D16 1670 16 1.56 2.61 42

S 6-2 D16 1610 4 1.56 2.51 10

S 7 D16 1540 43 1.56 2.40 103 (平均長)

690 kg

V 1 D13 1730 14 0.995 1.72 24 (平均長)

V 2 D13 1910 43 0.995 1.90 82 (平均長)

V 3 D13 2020 19 0.995 2.01 38

V 4 D13 1880 15 0.995 1.87 28 (平均長)

V 5 D13 1850 8 0.995 1.84 15

V 6 D13 1950 112 0.995 1.94 217

V 7 D13 1960 7 0.995 1.95 14 (平均長)

V 8 D13 1890 4 0.995 1.88 8 (平均長)

V 9 D13 1920 16 0.995 1.91 31

457 kg

W 1-1 D16 2770 10 1.56 4.32 43

W 1-2 D16 2870 6 1.56 4.48 27

W 1-3 D16 2800 4 1.56 4.37 17

W 2 D16 2730 43 1.56 4.26 183 (平均長)

W 3 D13 2540 35 0.995 2.53 89

W 4 D13 2480 26 0.995 2.47 64 (平均長)

W 5 D13 2430 120 0.995 2.42 290

713 kg

合　計 D16 1167 kg

D13 2403 kg

D10 12 kg

総質量 3582 kg

鉄筋質量表(SD345)

符　号 径

(mm)

長   さ 本 数

(kg/m)

単位質量

(kg/本)

一本当り質量

(kg)

質   量 摘   要

インサートアンカーM12　N=12本

鉄筋加工図

G1主桁配筋図(その2) S=1:20
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徳島環状線

G1主桁配筋図(その2)
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徳島市西新浜町他

実施設計図面
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注）軸方向鉄筋でPC鋼材定着具と干渉する鉄筋は切断して配置のこと。

S=1:50鉄筋加工図

120-D13 X 990
L

5

30-D13 X 1030(平均長)
L

434-D13 X 1070
L

322-D13 X 960(平均長)2-17-D13 X 760(平均長)1-1

346～313
 (330)

346～313
 (330)

357～
325

 (34
1)

357～325 (341)

10-D16 X 2770
W
1-1 10-D16 X 2870

W
1-2 44-D16 X 2730(平均長)

W
2 34-D13 X 2540

W
3 30-D13 X 2480(平均長)

W
4 120-D13 X 2430

W
5

44-D13 X 1910(平均長)
V

2 18-D13 X 2020
V

3 15-D13 X 1880(平均長)
V

4 16-D13 X 1920
V

5 3-D13 X 1850
V

6 117-D13 X 1950
V

714-D13 X 1730(平均長)
V
1

342～470
 (406)

7-D13 X 1950(平均長)
V

8

8-D13 X 1890(平均長)
V

9

180～162 (171)

366～330
 (349)

180～
162

 (17
1)

163～148
 (155)

163～148
 (155)

167～178 (173)

341～365
 (353)

167～
178

 (17
3)

152～163
 (157)

152～163
 (157)

4-D10 X 1200
A

1
A

16-D10 X 520

8-D10 X 330

4-D10 X 800 4-D10 X 610

2
x
1
0
0

=
2
0
0

3x100
=300

2x100
=200

2

3

4 5

A

A A

40-D16 X 560
H

1
H

30-D16 X 8902

30-D16 X 390(平均長)
H

3

340～430
 (385)

7-D13 X 770(平均長)1-2 22-D13 X 950(平均長)2-2
LLLL

60～300
 (180)

60～300
 (180)

12-D13 X 860(平均長)
E

1 12-D13 X 750
E

2

ねじ切り

487～703
 (595)

226～350
 (288)

261～353
 (307)

5
3
～

8
9

 
(
7
1
)

342～470
 (406)

160～219
 (189)

183～251
 (217)

4
6
～

8
8

 
(
6
7
)

3
2
～

4
4

 
(
3
8
)

187～256 (221)

163～
223

 (193
)

3
7
～

5
0

 
(
4
4
)

482～700
 (591)

258～353
 (306)

224～347
 (285)

4
5
～

8
7

 
(
6
6
)

263～
365

 (314
)

228～357 (293)

5
2
～

8
9

 
(
7
1
)

363～466
 (415)

170～217
 (194)

193～249
 (221)

3
4
～

4
3

 
(
3
9
)

197～
254

 (225
)

173～221 (198)

3
9
～

5
0

 
(
4
5
)

231～
361

 (29
6)

266～364 (315)

14-D13 X 1590 44-D13 X 1460(平均長)
S

2 68-D13 X 1330
S

3

60-D13 X 1270(平均長)
S

4 240-D13 X 1230
S

5

S
1

20-D16 X 1670 44-D16 X 1540(平均長)
S

7
S

6

A 1 D10 1200 4 0.560 3

A 2 D10 520 16 0.560 5

A 3 D10 330 8 0.560 1

A 4 D10 800 4 0.560 2
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PEシース φ65(外径φ76.5)
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S=1:10かぶり詳細図
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事業者名

路線名等

工事箇所

徳島環状線

G3主桁配筋図(その1)

1:50

徳島県東部県土整備局<徳島>

徳島市西新浜町他

実施設計図面
R7徳環 徳島環状線 徳・西新浜他 橋梁上部工事
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16-D16 X 900
B

3

28-D13 X 10930
B

4

16-D16 X 10930
B

5

56-D13 X 7310(平均長)
B

216-D16 X 6810(平均長)
B

1

16-D16 X 7310(平均長)
B

6

注）軸方向鉄筋でPC鋼材定着具と干渉する鉄筋は切断して配置のこと。

S=1:50鉄筋加工図
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 (221)

3
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3
9
～
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(
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 (296
)
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20-D16 X 1670 44-D16 X 1540(平均長)
S

7
S

6

A 1 D10 1200 4 0.560 0.67 3

A 2 D10 520 16 0.560 0.29 5

A 3 D10 330 8 0.560 0.18 1

A 4 D10 800 4 0.560 0.45 2

A 5 D10 610 4 0.560 0.34 1

12 kg

B 1 D16 6810 16 1.56 10.62 170 (平均長)

B 2 D13 7310 56 0.995 7.27 407 (平均長)

B 3 D16 900 16 1.56 1.40 22

B 4 D13 10930 28 0.995 10.88 305

B 5 D16 10930 16 1.56 17.05 273

B 6 D16 7310 16 1.56 11.40 182 (平均長)

1359 kg

E 1 D13 860 12 0.995 0.86 10 (平均長)

E 2 D13 750 12 0.995 0.75 9

19 kg

H 1 D16 560 40 1.56 0.87 35

H 2 D16 890 30 1.56 1.39 42

H 3 D16 390 30 1.56 0.61 18 (平均長)

95 kg

L 1-1 D13 760 7 0.995 0.76 5 (平均長)

L 1-2 D13 770 7 0.995 0.77 5 (平均長)

L 2-1 D13 960 22 0.995 0.96 21 (平均長)

L 2-2 D13 950 22 0.995 0.95 21 (平均長)

L 3 D13 1070 34 0.995 1.06 36

L 4 D13 1030 30 0.995 1.02 31 (平均長)

L 5 D13 990 120 0.995 0.99 119

238 kg

S 1 D13 1590 14 0.995 1.58 22

S 2 D13 1460 44 0.995 1.45 64 (平均長)

S 3 D13 1330 68 0.995 1.32 90

S 4 D13 1270 60 0.995 1.26 76 (平均長)

S 5 D13 1230 240 0.995 1.22 293

S 6 D16 1670 20 1.56 2.61 52

S 7 D16 1540 44 1.56 2.40 106 (平均長)

703 kg

V 1 D13 1730 14 0.995 1.72 24 (平均長)

V 2 D13 1910 44 0.995 1.90 84 (平均長)

V 3 D13 2020 18 0.995 2.01 36

V 4 D13 1920 16 0.995 1.91 31

V 5 D13 1880 15 0.995 1.87 28 (平均長)

V 6 D13 1850 3 0.995 1.84 6

V 7 D13 1950 117 0.995 1.94 227

V 8 D13 1950 7 0.995 1.94 14 (平均長)

V 9 D13 1890 8 0.995 1.88 15 (平均長)

465 kg

W 1-1 D16 2770 10 1.56 4.32 43

W 1-2 D16 2870 10 1.56 4.48 45

W 2 D16 2730 44 1.56 4.26 187 (平均長)

W 3 D13 2540 34 0.995 2.53 86

W 4 D13 2480 30 0.995 2.47 74 (平均長)

W 5 D13 2430 120 0.995 2.42 290

725 kg

合　計 D16 1175 kg

D13 2429 kg

D10 12 kg

総質量 3616 kg

鉄筋質量表(SD345)

符　号 径

(mm)

長   さ 本 数

(kg/m)

単位質量

(kg/本)

一本当り質量

(kg)

質   量 摘   要

インサートアンカーM12　N=12本

S=1:20

G3主桁配筋図(その2) S=1:20

鉄筋加工図
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徳島市西新浜町他

実施設計図面
R7徳環 徳島環状線 徳・西新浜他 橋梁上部工事
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徳島市西新浜町他

実施設計図面
R7徳環 徳島環状線 徳・西新浜他 橋梁上部工事

(担い手確保型)(着手日指定型)
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4-1

B 7
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5
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9
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B

1

16-D16 X 7310(平均長)
B

6 24-D13 X 7310(平均長)B 7

注）軸方向鉄筋でPC鋼材定着具と干渉する鉄筋は切断して配置のこと。

S=1:50鉄筋加工図
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鉄筋質量表(SD345)

符　号 径

(mm)

長   さ 本 数

(kg/m)

単位質量

(kg/本)

一本当り質量

(kg)

質   量 摘   要

16-D16 X 1670
S
6-1

4-D16 X 1610
S
6-2

43-D16 X 1540(平均長)
S

7

A 1 D10 1200 4 0.560 0.67 3

A 2 D10 520 16 0.560 0.29 5

A 3 D10 330 8 0.560 0.18 1

A 4 D10 800 4 0.560 0.45 2

A 5 D10 610 4 0.560 0.34 1

12 kg

B 1 D16 6810 16 1.56 10.62 170 (平均長)

B 2 D13 7310 24 0.995 7.27 174 (平均長)

B 3 D16 900 16 1.56 1.40 22

B 4-1 D13 830 4 0.995 0.83 3

B 4-2 D13 600 4 0.995 0.60 2

B 4-3 D13 6120 4 0.995 6.09 24

B 5 D13 10930 28 0.995 10.88 305

B 6 D16 7310 16 1.56 11.40 182 (平均長)

B 7 D13 7310 24 0.995 7.27 174 (平均長)

B 8-1 D13 700 4 0.995 0.70 3

B 8-2 D13 570 4 0.995 0.57 2

B 8-3 D13 7090 4 0.995 7.05 28

B 9 D16 10930 16 1.56 17.05 273

1362 kg

E 1 D13 860 12 0.995 0.86 10 (平均長)

E 2 D13 750 12 0.995 0.75 9

19 kg

H 1 D16 560 40 1.56 0.87 35

H 2 D16 890 30 1.56 1.39 42

H 3 D16 390 30 1.56 0.61 18 (平均長)

95 kg

L 1-1 D13 760 7 0.995 0.76 5 (平均長)

L 1-2 D13 770 7 0.995 0.77 5 (平均長)

L 2-1 D13 950 21 0.995 0.95 20 (平均長)

L 2-2 D13 950 22 0.995 0.95 21 (平均長)

L 3 D13 1070 35 0.995 1.06 37

L 4 D13 1030 26 0.995 1.02 27 (平均長)

L 5 D13 990 120 0.995 0.99 119

234 kg

S 1-1 D13 1590 10 0.995 1.58 16

S 1-2 D13 1530 4 0.995 1.52 6

S 2 D13 1460 43 0.995 1.45 62 (平均長)

S 3 D13 1330 70 0.995 1.32 92

S 4 D13 1270 52 0.995 1.26 66 (平均長)

S 5 D13 1230 240 0.995 1.22 293

S 6-1 D16 1670 16 1.56 2.61 42

S 6-2 D16 1610 4 1.56 2.51 10

S 7 D16 1540 43 1.56 2.40 103 (平均長)

690 kg

V 1 D13 1730 14 0.995 1.72 24 (平均長)

V 2 D13 1910 43 0.995 1.90 82 (平均長)

V 3 D13 2020 19 0.995 2.01 38

V 4 D13 1880 15 0.995 1.87 28 (平均長)

V 5 D13 1850 8 0.995 1.84 15

V 6 D13 1950 112 0.995 1.94 217

V 7 D13 1960 7 0.995 1.95 14 (平均長)

V 8 D13 1890 4 0.995 1.88 8 (平均長)

V 9 D13 1920 16 0.995 1.91 31

457 kg

W 1-1 D16 2770 10 1.56 4.32 43

W 1-2 D16 2870 6 1.56 4.48 27

W 1-3 D16 2800 4 1.56 4.37 17

W 2 D16 2730 43 1.56 4.26 183 (平均長)

W 3 D13 2540 35 0.995 2.53 89

W 4 D13 2480 26 0.995 2.47 64 (平均長)

W 5 D13 2430 120 0.995 2.42 290

713 kg

合　計 D16 1167 kg

D13 2403 kg

D10 12 kg

総質量 3582 kg

インサートアンカーM12　N=12本

G4主桁配筋図(その2) S=1:20

鉄筋加工図
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A1(G2-G4),A2(G1-G3) A1(G1),A2(G4)

D10x50x50

m3無収縮モルタルアンカー孔モルタル

m3無収縮モルタル沓座モルタル

kgSD345400x350,450x400補強格子鉄筋 15

 〃

ST-SGN12,固定装置

〃

枚

  〃

CRスポンジ

    〃

防 蝕 材

〃

組

       〃

合成ゴム　SR235

S35CN ポリエチレン又はFRP

M46D

F65D

    〃

ST式防蝕アンカー装置

  〃21〃  〃370x320x80  〃

DSFパッド,滑動防止装置付63枚図  示320x270x86ゴム支承

合計A1(F) A2(M)

数    量
単位 備 　　考材   質寸 　法名 　称

材   料   表

※ 防蝕アンカーのアンカーバー本体は、ST-SGN12とする。

22

22

22

22

15 30

0.067 0.061 0.128

0.245 0.215 0.460

3

1

 〃     ,横変位拘束構造 位置決めボルト含む〃       〃M80D    〃 211

〃  〃    〃 211

アイボルト M12用

  〃

※ 施工用アイボルト数量は、1支承線当り半数分計上しているため、適宜、流用すること。

本

〃

4 84

3 63

ゴム支承施工用

防蝕アンカー装置施工用    〃

□200x20

150x200x20

7
x
5
0

=
3
5
0

--

--

--

--

H1 12-D13x890

▽下部工天端

H3

8
4
～

7
5

 
(
8
0
)

42-D13x490(平均長)

H2 36-D13x590

D13

D13

橋
軸

方
向

D13

 
1
1
0

(
1
0
9
)

 
1
1
4

(
1
1
3
)

 
1
0
5

(
1
0
4
)

0.086% 2.914%

1.000%1.000%

D13

D13

A

パラペット前面

A

D13 D13

D13 D13

D13

▽下部工天端

H4

8
4
～

6
4

 
(
7
4
)

42-D13x490(平均長)

150x250x20

2x150
=300

2x150
=300

注）点線は横変位拘束構造を示す。

支承詳細図(その2)

平 面 図 A-A断面

台座補強図 S=1:20

補強鉄筋 S=1:20
D10x50x50(SD345)

FA1 MA2

H3

H2

H1

H4

H2

H3

H1

H4

H1

H2

M10

ねじ深10

12キリ

C1

C1

せん断キー

滑動防止ソケット

※（　）内はA1G1,A2G4を示す。

S=1:5取付詳細図

滑動防止ソケット
(SS400,ST-SG)

せん断キー
(SS400,ST-SG)

S=1:5 S=1:5

橋
軸

CR 14mmx3層

SS400 9mmx1枚ナジミ層

SS400 2.3mmx2枚

Ge=0.8N/mm2

SS400 19mmx1枚

橋
軸

CR 16mmx3層

SS400 9mmx1枚ナジミ層
SS400 2.3mmx2枚

Ge=0.8N/mm2

SS400 19mmx1枚

2-M12
貫通

(吊り用)

2-M12

貫通
(吊り用)

ゴム支承 S=1:10

A1(G2-G4),A2(G1-G3) A1(G1),A2(G4)

全ねじボルト

M12

ねじ深25

M12x90

アンカ－キャップ

アンカ－バー

蝶ナット

M12用

(アンカーバー部)

S=1:3位置決めボルト詳細図
（横変位拘束構造）

M12

全ねじボルト S=1:2

/

工事名

図面名

縮尺 図面番号

会社名

事業者名

路線名等

工事箇所

徳島環状線

支承詳細図(その2)

図示

徳島県東部県土整備局<徳島>

徳島市西新浜町他

実施設計図面
R7徳環 徳島環状線 徳・西新浜他 橋梁上部工事

(担い手確保型)(着手日指定型)
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S=1:20鉄筋加工図

G1

D13

G1下流側 G4上流側

G4 G4

断 面 図 S=1:20

2
x
1
7
5

=
3
5
0

2
x
1
7
5

=
3
5
0

2
x
1
7
5

=
3
5
0

地覆切欠き部

S1-1 20-D13 x 12000

S 2-1 4-D13 x 12000

D13
S 1

D13
G 1

D13
g 1

S 2

D131S
D131S

D13
G 3

D13
g 3

D13
G 5

D13
g 5

S1-2 10-D13 x 2500

S 2-2 2-D13 x 1930(平均長)

g 5 2-D13 x 500 g 6 1-D13 x 580

G 5 2-D13 x 830

G 6 1-D13 x 950191～151

 (171)
188～149

 (169)

480～380
 (430)

185～146
 (166)

480～380
 (430)

152～116
 (134)

G 1 85-D13 x 1140 84-D13 x 1180G 3

G 2 4-D13 x 1260(平均長) 2-D13 x 1300(平均長)G 4

g 1 85-D13 x 970

g 2 4-D13 x 1010(平均長)

g 3 84-D13 x 980

g 4 2-D13 x 1020(平均長)

N=10組

N=2組

地覆配筋図

平 面 図

S=1:50

G1下流側

G4上流側

2x45
=90

2x195
=390

D13
g 4

D13
g 5

D13
S 2 D13g 3

D13
G 5

D13
G 6

D13
G 4 D13G 3

2x45
=90

2x195
=390

2x45
=90

2x195
=390

D13
G 1D13

g 2
D13

S 1
D13

G 2D13
g 1

D13
g 2

D13
G 2

g
D136

鉄筋質量表（SD345)

符 号 径

(mm)

長   さ 本 数

(kg/m)

単位質量

(kg/本)

一本当り質量

(kg)

質   量 摘   要

G 1 D13 1140 85 0.995 1.13 96

G 2 D13 1260 4 0.995 1.25 5

G 3 D13 1180 84 0.995 1.17 98

G 4 D13 1300 2 0.995 1.29 3

G 5 D13 830 2 0.995 0.83 2

G 6 D13 950 1 0.995 0.95 1

205 kg

g 1 D13 970 85 0.995 0.97 82

g 2 D13 1010 4 0.995 1.00 4

g 3 D13 980 84 0.995 0.98 82

g 4 D13 1020 2 0.995 1.01 2

g 5 D13 500 2 0.995 0.50 1

g 6 D13 580 1 0.995 0.58 1

172 kg

S 1-1 D13 12000 20 0.995 11.94 239

S 1-2 D13 2500 10 0.995 2.49 25

S 2-1 D13 12000 4 0.995 11.94 48

S 2-2 D13 1930 2 0.995 1.92 4 (平均長)

316 kg

合　計 D13 693 kg

総質量 693 kg

(平均長)

(平均長)

(平均長)

(平均長)

/

工事名

図面名

縮尺 図面番号

会社名

事業者名

路線名等

工事箇所

徳島環状線

地覆配筋図

1:50

徳島県東部県土整備局<徳島>

徳島市西新浜町他

実施設計図面
R7徳環 徳島環状線 徳・西新浜他 橋梁上部工事

(担い手確保型)(着手日指定型)
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平 面 図 S=1:100

伸縮装置

構造中心線

G1

G4

伸縮装置

注) 斜線部は防水工設置範囲を示す。
防水工は塗膜系防水とする。

排水装置

排水装置

縦断導水管φ12
L=26.3m

橋台前面 横断導水管φ12
L=5.6m

排水パイプ用管 排水パイプ用管

塗膜防水

排水装置

排水パイプ用管

A部

G4

G3

橋軸方向

平 面 図

排水用桁切欠き図

(1橋当り)

備　　考数　量単 位規　　  格名　　称

m

m

m

個

m

VP40排水パイプ

キャップ VP40用

端部目地材

縦・横断排水管

防水層 塗膜系

φ12スプリング管

亜鉛メッキ3

亜鉛メッキ

99.2

31.9

2

橋面防水工材料表

L=850x32.55

60.9

橋面工・排水装置詳細図

排水装置取付図

S=1:20

G3

2.000%

G4

排水装置

排水管(VP 150)

排水勾配

排水用桁切欠き

G4

縦断導水管φ12

排水パイプ断面図

排水蓋

排水パイプ(VP40)
 L=850

排水パイプ用管

S=1:20

S=1:20

13.8

0.1

3

排水桝材料表

符号

1

2 ボ　ル　ト

本       体

品       名

記       号

材  質

SS400

SS400

FC250

(kg)1組分合計重量

重量数量
備　　考

ND327

亜鉛メッキ

亜鉛メッキ

13.61

2

2 0.1

1ヶ所当たり

ボ　ル　ト

注）フタはボルトによる取り付けとする。

水抜き穴

2-M10x25 2-M10x25

本　体1

排水桝 S=1:10

1

2

2

排水管 S=1:10
(VP 150)

2-Φ12

Φ12

規格・材質

ステンレス角パイプ

排水パイプ用管材料表

名  称

0.95m100x40x2.0(SUS304)

単　位

1.0橋当り

数 量

t=3.0(SUS304)排水蓋 個 3

排水パイプ用管 S=1:10
(SUS t=2mm)

100x40x2.0x318

PL100x20x2.0

100x100x2.0x146

ステンレス角パイプ 100x100x2.0(SUS304) m 0.44

ステンレス鋼板 100x100x2.0(SUS304) 枚 3

2.000%

溶接φ6

桝 蓋 S=1:5

R=
6

　t=40mm

スプリング管

注）縦横断排水管φ12（スプリング管）の表面処理は、
    溶融亜鉛メッキ（HDZ35）と同等品以上とする。
    また、縦横断排水管の継手の重ね幅は、5cm以上とする。

排水パイプ（VP40）

A部詳細図

縦横断排水管 φ12

（溶融亜鉛メッキ同等品以上）

キャップ

S=1:3

注）表面処理は、溶融亜鉛メッキ(HDZ35)と同等品以上とする。

縦横断排水管 φ12
φ
20

キャップ詳細図 S=1:3

スプリング管

地覆,伸縮部

注)端部処理材は地覆部,伸縮継手部に設置のこと。

伸縮装置

主　桁

シルバーメッシュテープ

貼付アスファルト 1.0kg/m2

スプリングメッシュ管(φ12)

地 覆

橋面防水詳細図 S=1:2

/

工事名

図面名

縮尺 図面番号

会社名

事業者名

路線名等

工事箇所

徳島環状線

橋面工・排水装置詳細図

図示

徳島県東部県土整備局<徳島>

徳島市西新浜町他

実施設計図面
R7徳環 徳島環状線 徳・西新浜他 橋梁上部工事

(担い手確保型)(着手日指定型)
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m

桁側kg33.6kg0.671本本25D16x430

備  考合計質量１本当り質量合計数量A2数量A1数量寸  法

m30.92m30.46m30.46後打コンクリート

リッター3.64リッター1.75リッター1.89シリコン系シール材

歩道用m5.697ブロフジョイントNx型-40用

備  考合計数量A2数量A1数量材  質名        称

地覆部

50

11.394

伸縮継手材料表 

アンカー筋表

通し筋

SD345

SS400 合成ゴム

SD345 本5 本10 D16x5657

Nx型用接着剤 40用式1 式2

m5.697

本5

現場接合部詳細
ブロフジョイントNx型

本25

式1

注)
　1.図面に記載されている寸法及び図はあくまで参考であり、製品を指定するものではない。
　2.橋台側に設置する鉄筋は、橋台配筋図で計上する。

伸縮継手詳細図

S=1:30アンカー筋埋設図

バックアップ材

シール材

プライマー塗布

型

枠

材通し筋 D16
SD345

アンカー筋 D16
SD345

後打ちコンクリート

σck=36N/mm2以上

現場接合

ブロフジョイントNx型40用（歩道用）同等品A2A1

S=1:5伸縮継手断面図

S=1:5シール材充填図

横目地部

縦目地部

シール材

プライマー塗布

エラスタイト(別途計上)

※　現場接合部は、パッキンに接着剤を塗布し接合すること。

　また、指定範囲に溶接を施すこと。

シール材
(A1)

シール材

平 面 図

S=1:50断 面 図

FA1 MA2

シール材
(A2)

シール材

FA1 MA2

現場接合部

シール材

シール材

現場接合部

シール材

シール材

シール材
エラスタイト(別途計上)

後打コンクリート
σck=36N/mm2

後打コンクリート
σck=36N/mm2

アンカ-筋

D16x430

アンカ-筋

D16x430

S=1:50

F

A1

M

A2

S=1:150位 置 図

S=1:10鉄筋加工図

桁 側

D16x430

橋台側

D16x450 D16x210
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図面名

縮尺 図面番号

会社名

事業者名

路線名等

工事箇所

徳島環状線

伸縮継手詳細図

図示

徳島県東部県土整備局<徳島>

徳島市西新浜町他

実施設計図面
R7徳環 徳島環状線 徳・西新浜他 橋梁上部工事

(担い手確保型)(着手日指定型)

22 34
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材料表 KBH371SP-100B1(特)

符号 名称 寸法 材質 単重(kg/本) 個数 重量(Kg) 記事

200x125x4.5x4.5 SS400 16.5 22 363.0支柱1

φ89.1x2.8×2868.0 STK400 17.1 2 34.2 B,C 部

φ89.1x2.8×2528.0 STK400 15.1 2 30.2 D,E 部

φ89.1x2.8×2495.0 STK400 14.9 16 238.4 A 部

主要横梁

302.8小計

2

φ60.5x2.3×2868.0 STK400 9.46 2 18.9 B,C 部

φ60.5x2.3×2528.0 STK400 8.34 2 16.7 D,E 部

φ60.5x2.3×2495.0 STK400 8.23 16 131.7 A 部

下段横梁

167.3小計

3

M16x35 4.6 以上 0.11  88  9.7 PW・SW付セットボルト4

M20x195 4.6 以上 0.65 44 28.6 3N(2種)・PW・SW付

M20x390 U-BOLT 4.6 以上 1.16 22 25.5 2N(2種)・2PW・2SW付
アンカーボルト

5

6

50x6x200 SS400 0.47 22 10.3アンカープレート7

φ76.3x2.8x150 STK400 0.76 18 13.7 主要横梁用

φ50.8x3.5x150 STKM13A 0.61 18 11.0 下段横梁用
スリーブ

8

9

φ89.1x3.2 SS400 0.41 4 1.6

φ60.5x2.3 SPHC 0.20  4 0.8
エンドキャップ

10

11

合　　計 18.3  kg/m 50.922 m  934.3

注記
・N；ナット、PW；平座金、SW；バネ座金を示す。

・製品の表面処理は「JIS H8643」溶融亜鉛アルミニウム合金めっき(Mg入り)

　本体はHZA50A「主要部材の平均膜厚50μm以上」とし、

　その上に焼付塗装、膜厚を60μｍ以上とする。

　ボルト、ナット類、アンカープレートはHZA36A「平均膜厚36μm以上」とする。

上大野橋  KBH371SP-100B1(特)

支柱中心線

主要横梁中心線

符号 ア イ

B 500  419.5

支柱中心線

主要横梁中心線

符号 カ キ

C 500  580.5

支柱中心線

主要横梁中心線

符号 サ シ

E 500  580.5

A1 A2

A1A2

防護柵詳細図
高欄姿図 S=1:50

L - L

R - R

各部詳細図
・アンカーボルトは支柱中心線上で施工の事。

B部 C部 E部

=300 =300

=300 =300

CL i=1.00
0%

RR

L L

高欄配置図 S=1:100

・高欄長は主要横梁中心線上の実長寸法を示す。

・（  ）内寸法は平面長を示す。

接続部

貫通部

A1 A2

F M

4-28x35長穴t19

ベ－スプレ－ト S=1:5

2

5

4

1

3

5

7

6

11

12

8

9

10

支柱中心線

S=1:10高欄取付詳細図 端　部
貫通部

接続部

KBH373SP-100A(特)

(特)仕様：１．アンカーボルト
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T:シモオオノ西18L1L1

E:サイカミナミ1E1

E:サイカミナミ1T:シモオオノ西18L1
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川

2.1

1.5

1.6

E:サイカミナミ1E1T:シモオオノ西18L1L1
枡

仕切弁

仕切弁

仕切弁

量水器

仕切弁
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B=1.500　

H=1.800

AS
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90t吊クローラクレーン

架設桁

セグメント

セグメント運搬用トレーラ

矢
板

矢
板

H.W.L T.P.+0.144

架橋位置付近計画河床▽-2.53

M

Am▽-1.400

FT.P. 0.000

T.P. 2.594

上部工架設時

N=6袋

打設済杭流用

(杭は仮桟橋流用)

1 - 1
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事業者名
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施工計画図(その3)
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徳島県東部県土整備局<徳島>

徳島市西新浜町他

実施設計図面
R7徳環 徳島環状線 徳・西新浜他 橋梁上部工事

(担い手確保型)(着手日指定型)
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仮桟橋詳細図(その1)S=1:100
1-[  250x90x9x13x 1900

横桁(1箇所当たり)

4-HTB M22x60(F1 0T)

12- L 100x100x13x 8000

水平継材

2-L 100x100x10x2 500

斜材(1箇所当たり)

8-HTB M22x75(F1 0T)

 2- H-400x400x13x 21x8000

受桁(BCD列)(1列当たり)

 1-H-400x400x13x 21x6500

 6- L 100x100x13x 6500

192 -HTB M22x75(F 10T)

(上部工架設時)
平 面 図

 1- H-400x400x13x 21x8500

 6- L 100x100x13x 8500

道　路　側

河　川　側

 使用部材一覧表 

H-400x400x13x21

端 受 桁

垂直ブレース

覆 工 板

水平ツナギ

ズレ止メ

支 持 杭

DK-1000x2000x212(N)

L-100x100x10

[-200x80x7.5x11

L= 28.000m 58

材　質

SS400

名　称 使 用 部 材

SS400

SS400

SS400

SS400

SS400

SS400

SS400

SS400

SM490A

SS400

主　　桁

敷鉄板受桁

受　　桁

横　　桁

敷 鉄 板

H-594x302x14x23

H-200x200x8x12

H-400x400x13x21

[-250x90x9x13

L-100x100x13

H-200x200x8x12

TP-5″x10″ (t=25mm)

既 設

4 - 4
1 2 1

注)1.各部材寸法は現地状況を確認の上、決定すること。
　 2.取合高さは現地にて調整のこと。
   3.各部詳細は、別図(その3)参照のこと。

B

C

D

E

7 8 9 10

11 12 13

5 5

7 8 9 10 11 12 13

L=10.000m

L=16.500m(9.500m+7.000m)
A1橋台施工時撤去部材を計上

A1橋台施工時撤去部材を計上

654321

654321

L=1.900m

L=28.000m(1.500m+9.000m+9.000m+8.500m)

TP=+2.594
2

2

1 C部

1
5 6 7 8 9 10 11 12 13

TP=+1.788
TP=+1.388
TP=+1.376

TP=+0.426

H.W.L-0.144TP=-0.124

L=5.000m,4.000m

L=31.000m(6.500m+8.000mx2+8.500m)

L=31.000m(6.500m+8.000mx2+8.500m)

L=2.500m

4321

L=19.000m(6.500mx2+6.000m)

4 4

3

3

18

L=31.000m(6.500m+8.000mx2+8.500m)

14 15 16 17 18 19 20 21

14

14

15

15

16

16

17 19 20 21
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徳島市西新浜町他

実施設計図面
R7徳環 徳島環状線 徳・西新浜他 橋梁上部工事

(担い手確保型)(着手日指定型)
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断 面 図

5 - 5

2 - 2
1 1 1 6

2 -[ 200x80x7.5 x11x8000

覆工板ずれ止め材

5-[ 200x80x7.5 x11x6000

端受桁(E列)

側 面 図

仮桟橋詳細図(その2) S=1:60

EL-2.506

sA

矢板先端 T.P.-9.600

C部 T.P.+2.594

D C

DL = -5.000

1-H- 594x302x14x23x 10000

主桁(11-16列)

12-S tiffPL 144x9x 545

H.W.L 0.144

b部

B

4 -[ 200x80x7.5 x11x5000

2 -H-200x200x8x 12x6500

注)1.各部材寸法は現地状況を確認の上、決定すること。
　 2.取合高さは現地にて調整のこと。
   3.各部詳細は、別図(その3)参照のこと。

3 - 3

C B

H.W.L 0.144

(上部工架設時)

1 - 1
1 1 0

a部 b部

D CE

DL = -5.000

c部

1-H-594x302x 14x23x9500

主桁(1-1 0列)

1-H-594x302x 14x23x7000

18-StiffPL 1 44x9x545

H.W.L 0.144

4

4

T.P.+2.594

B

2-H-400x4 00x13x21x3190

支持杭(ベント部)

主桁

1-H-400x4 00x13x21x5400

2 -[ 200x80x7.5 x11x4000

1 -[ 200x80x7.5 x11x2000

1 -H-200x200x8x 12x6000

斜材
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水平斜材

2-L-100x1 00x13x5600

1 8 9 10

L=19.000m(6.500mx2+6.000m)
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765432

1 7 2 1

(1列当たり)

/

工事名

図面名

縮尺 図面番号

会社名

事業者名

路線名等

工事箇所

徳島環状線

仮桟橋詳細図(その2)

1:60

徳島県東部県土整備局<徳島>

徳島市西新浜町他

実施設計図面
R7徳環 徳島環状線 徳・西新浜他 橋梁上部工事

(担い手確保型)(着手日指定型)

26 34

4000 5000

1
5
0
0

1
5
0
0

500

覆工板 1000x212x2000

既設支持杭 既設支持杭 既設支持杭

1
5
0
0

9
0
0
0

5000

3
1
9
0

3
1
9
0

既設支持杭 既設支持杭

5400

2
1 3
5
82
1

4
0
0

1
2

5000 4000

14x1000=14000(覆工板)

1
2
0
6

1
2

1
0
0

1
0
0
6

9
5
0

1
0
0

1
5
0
0

2
1
2

5
9
4

4
0
0

2000500

2
1
2

5
9
4

2
0
0

覆工板 1000x212x2000

既設支持杭 既設支持杭

1
5
0
0

9
0
0
0

5000

既設支持杭
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(上部工架設時)

b　部

仮桟橋取付詳細図

PL-193x9x355

HTB -M22x75(F10T )PL-400x12 x400

杭継手詳細図

1 - 1

フ ラ ン ジ

ウ ェ ブ

フ ラ ン ジ

ウ ェ ブ

注)1.各部材寸法は現地状況を確認の上、決定すること。
　 2.取合高さは現地にて調整のこと。
   3.全体配置は、別図(その1)(その2)参照のこと。
   4.杭橋脚はA1橋台施工時からの流用の可能性がある。
     工事発注時，下部工工事との調整により判断すること。

a　部

1

1

c　部

PL-144x9x545
HTB-M22x60(F10T)

PL-193x9x355

PL-400x12x400

HTB-M22x85(F10T)

HTB-M22x75(F10T)

仮桟橋詳細図(その3) S=1:20

2-Spl PL-400x12x810

継手材(1箇所当たり)

4-Spl PL-160x16x810

2-Spl PL-280x9x460

48-HTB M22x90(F10T)

18-HTB M22x75(F10T)

J1

7
7

L=1.900m

2

2

L=1.900m

L=1.900m

2 - 2

L=1.900m

L=1.900m

d　部

/

工事名

図面名

縮尺 図面番号

会社名

事業者名

路線名等

工事箇所

徳島環状線

仮桟橋詳細図(その3)

1:20

徳島県東部県土整備局<徳島>

徳島市西新浜町他

実施設計図面
R7徳環 徳島環状線 徳・西新浜他 橋梁上部工事

(担い手確保型)(着手日指定型)

27 34
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架設要領

作業半径

ブーム長

m

m

t tt

90ｔ吊クローラクレーン性能表

28.0 31.0 34.0

架設桁
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H.W.L T.P.+0.144

架橋位置付近計画河床▽-2.53
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架橋位置付近計画河床▽-2.53
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90t吊クローラクレーン

90t吊クローラクレーン

90t吊クローラクレーン

90t吊クローラクレーン

側 面 図

平 面 図

Step 3

12.0

14.0

16.0

20.8

16.9

14.1

20.7

16.8

14.0

20.6

16.7

13.9

50t吊りラフテレ－ンクレ－ン 50t吊りラフテレ－ンクレ－ン

架設要領

注）IHI建機株式会社CCH900カタログより

架設桁

架設桁

架設桁 架設桁

H.W.L T.P.+0.144

T.P. 2.594T.P. 2.594

Step．1　セグメント桁・架設桁架設用に、交差水路内に仮桟橋(クレーン作業構台)を設ける。

架設桁を仮桟橋上に設置した50t吊りラフタークレーンで地組みする

Step．2 　橋台及び杭部に架設桁用のベントを設置する。

(桟橋杭は下部工施工用と兼用)
架設桁はクレーンの能力より一体で架設できないため、2分割(3+2ブロック)とする。

クローラ―クレーン90t吊りで架設し、架設桁を連結する。連結後杭の架設桁支持材及び支持くいを撤去する。
Step．3　門型架設機の部品を10t積みトラックにて施工地点まで運搬し、A1側は桁吊装置を一括で組立て
　　　　 クローラ―クレーン90t吊りで架設する。
　　　　 A2側はクローラ―クレーンの吊り能力に応じて桁吊装置を柱部材と梁部材に組立て、架設しながら
         設置位置で組立てを行う。

(Wm
ax=

6.0
t程

度)

90ｔ吊クローラクレーン性能表

作業半径

ブーム長

m24.0

26.0

28.0

m

t tt8.1 8.0 7.9

7.3 7.1 7.0

- 6.4 6.2

28.0 31.0 34.0

注）IHI建機株式会社CCH900カタログより

30.0 - 5.6-

主桁架設計画図(その1)主桁架設計画図(その1) S=1:200
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工事名

図面名

縮尺 図面番号

会社名

事業者名

路線名等

工事箇所

徳島環状線

主桁架設計画図(その1)

1:200

徳島県東部県土整備局<徳島>

徳島市西新浜町他

（参考図）実施設計図面
R7徳環 徳島環状線 徳・西新浜他 橋梁上部工事

(担い手確保型)(着手日指定型)
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門型架設機
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100 桁　長　25800

450 支間長　24900
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8.0

m
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セグメント運搬用トレーラ

看板

鉄筋

T:下大野西18L2

E:サイカミナミ1S1

主桁架設計画図(その2)

作業半径

ブーム長

m12.0

14.0

16.0

m

t tt

90ｔ吊クローラクレーン性能表

20.8 20.7 20.6

16.9 16.8 16.7

14.1 14.0 13.9

主桁架設計画図(その2)

架橋位置付近計画河床▽-2.53

F M
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セグメント桁
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架橋位置付近計画河床▽-2.53
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90t吊クローラクレーン

90t吊クローラクレーン

S=1:200

側 面 図
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28.0 31.0 34.0

セグメント

平 面 図 平 面 図

側 面 図

Step 4 Step,5,6,7,8

セグメント運搬用トレーラ

90t吊クローラクレーン

50t吊りラフテレ－ンクレ－ン

架設要領

架設要領

Step．5　架設桁をクローラ―クレーン90t吊りで仮桟橋上に置く。
　　　　 仮桟橋上でラフタークレーン50t吊りで解体し、10t積みトラックで運搬する。
Step．6  G3桁を門型架設機にて所定の位置に架設する。G4桁についても同様とする。
Step．7  門型架設機をクローラ―クレーン90t吊りで解体しながら仮桟橋上に置く。仮桟橋上で
　　　　 ラフタークレーン50t吊りで解体し10t積みトラックにて運搬する。
Step．8  架設完了。

注）IHI建機株式会社CCH900カタログより

架設桁

架設桁

PC桁(桁長=25.8m、桁重=37.1t)

T.P. 2.594 T.P. 2.594

Step．4　工場よりプレキャストセグメントを高床式トレーラーで運搬し、クローラ―クレーン90t吊り
　　　　 で架設桁上に設置する。
　　　　 プレキャストセグメントをウインチにて移動しながら主桁1本分(3ブロック)の架設を完了する。
　　　　  PC鋼材でプレキャストブロックを一体化し、門型架設機にて所定の位置に架設する。
　　　　  G2桁についても同様とする。G3桁、G4桁についても同様としG3桁はG1桁上に、G4桁はG2桁上に
　　　　  仮置きする。 

/

工事名

図面名

縮尺 図面番号

会社名

事業者名

路線名等

工事箇所

徳島環状線

主桁架設計画図(その2)

1:200

徳島県東部県土整備局<徳島>

徳島市西新浜町他

（参考図）実施設計図面
R7徳環 徳島環状線 徳・西新浜他 橋梁上部工事

(担い手確保型)(着手日指定型)

29 34

迂回路 迂回路 迂回路 迂回路

橋　長　26000

桁　長　25800100 100

橋　長　26000

桁　長　25800100 100

高圧線高圧線

トラワイヤー

トラワイヤー

門型架設機

支間長　24900450 450

R=
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R
=
9
.
0
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450 支間長　24900 450

トラワイヤー

門型架設機

控えワイヤー

10t積トラック

門型架設機 門型架設機

門型架設機

門型架設機

門型架設機

門型架設機



架設桁

Step．1    仮桟橋を設置(下部工施工用と兼用)

S=1:100

断 面 図

主桁架設計画図(その3)

門型架設機

架設桁

橋台ブラケット

Step．4-1　  架設桁上でセグメント桁を組立て所定の位置に架設(G1桁)
　　　　　　 

門型架設機

門型架設機

門型架設機

Step．5    　架設桁を撤去する。

門型架設機 門型架設機

Step．7　門型架設機を解体しながら、撤去する。

G1 G4

Step．4-2　架設桁上でセグメント桁を組立て所定の位置に架設(G2桁) Step．4-3　G3、G4桁は架設桁上でセグメント桁を組立て、架設済みの主桁上に仮置

Step．6-2　主桁上に仮置きしていたG4桁を所定の位置に架設する。 Step．8　架設完了。

Step．2　  2分割した架設桁をG4桁ライン上付近の橋座面上
　　　　　に据え付け、架設桁を連結

Step．3　    門型架設機を設置

Step．6-1　  主桁上に仮置きしていたG3桁を所定の位置に架設する。

G1 G4G1 G4

G1 G4G1 G4 G1 G4 G1 G4

G1 G4

重量台車

仮置き

横行台車70tセンターホールジャッキ

ゲビンデスターブGSφ36

ゲビンデスターブGSφ32ノーズ式吊り金具

架設桁

橋台部 ベント部

/

工事名

図面名

縮尺 図面番号

会社名

事業者名

路線名等

工事箇所

徳島環状線

主桁架設計画図(その3)

1:100

徳島県東部県土整備局<徳島>

徳島市西新浜町他

（参考図）実施設計図面
R7徳環 徳島環状線 徳・西新浜他 橋梁上部工事

(担い手確保型)(着手日指定型)

30 34
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1.2

1.5
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標

T:下大野西1S1S7E:サイカミナミ2

T:下大野西18L2

E:サイカミナミ1S1

T:シモオオノ西18L1L1

E:サイカミナミ1E1

仕切弁

仕切弁

仕切弁

仕切弁

枡

量水器

AS

AS
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AS

AS
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ッ
ク
ス
カ
ル
バ
－
ト
　
B=1.500　

H=1.800

橋梁添加物

T:シモオオノ西18L1

E:サイカミナミ1

上大野橋

AS

AS

T:大野20
E:カミオオノ6S1X1

標

標

建設中

VP=Φ200

高圧線

E:カミオオノ6S1T:大野20R1

アスカーブ

アスカーブ

アスカーブ

止

量

R=4
R=
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R
=
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R=12R=9

R=
27

L
=
1
3
.
7
m

L=
24
.5
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L
=
1
0
.
8
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右岸迂回路計画図 S=1:200

R
As

(1.50%)

A - A断面

B - B断面

R
As

(1.50%)
As

13.400

10.900

11.400

9.900

9.550

2.400

1.950

1.520

9.450

2.300

基準点及び水準点は、「平成8年度　道路改良工事　徳島環状線　第2分割」及び「平成14年度　道路改築工事　道路局部改良工事（設計委託）合併　徳島環状線」の成果値である。

基準点座標一覧表（日本測地系）

点  名 Ｘ座標 Ｙ座標 標　高
YC-7 115767.462 97698.889 2.098

YC-7-1 115741.456 97675.522 1.503

/図面番号

右岸迂回路計画図

1:200

実施設計図面

31 34

工事名

路線名等

工事箇所

R7徳環 徳島環状線 徳・西新浜他 橋梁上部工事

(担い手確保型)(着手日指定型)

図面名

縮尺

会社名

事業者名

徳島環状線

徳島市西新浜町他

徳島県東部県土整備局<徳島>

間
知
ブ
ロ
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復
旧
L=
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高圧線
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ー
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間
知
ブ
ロ
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復
旧
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車道舗装100m2
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護岸工計画図 S=1:100

左岸側護岸展開図

右岸側護岸展開図
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護岸工(一般部) 護岸工(一般部)1号小口止工 2号小口止工護岸工(A1橋台部)

護岸工(一般部) 護岸工(一般部)護岸工(A2橋台部)
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10
.6
5

NO
.1
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85

P2

T.P.=-5.000

T.P.=0.000
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注) 1.現地状況に合わせて施工を行うこと。
　　2.笠コンクリートの施工は、鋼矢板を現場にてガス切断し
　　　た後に行うこと。
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工事名

図面名

縮尺 図面番号

会社名

事業者名

路線名等

工事箇所

徳島環状線

護岸工計画図

1:100

徳島県東部県土整備局<徳島>

徳島市西新浜町他

実施設計図面
R7徳環 徳島環状線 徳・西新浜他 橋梁上部工事

(担い手確保型)(着手日指定型)
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(σ28≧18N/mm
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)

(σ28≧18N/mm
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)

ブロック積擁壁　S=1:30 仮設管渠 S=1:30

高密度ポリエチレン管

張コンクリート　S=1:30

(σ28≧18N/mm
2
)

200

1 2

3

合計

1

2

3

D13

D13

1490

1250

1420

2

2

2D13

鉄筋質量表(SD295A)

記号 径 長さ 本数

充分締固まった砂

3 .

..

.

.

.
. ....
. . . . ..

..
. ..

Gr-C-2B

D13

D13 D132 1

D132

1 D13

D133

2
-
D
1
3
x
1
4
9
0

2
-
D
1
3
x
1
2
5
0

アスファルト又はモルタル

2.49

2.83

2.97

8.29

1箇所当り

重量(kg)

2-D13x1420

.

.

(Gr-C-2B)

1号ガードレール　S=1:20

構造図(その1)

(Gr-C-4E)

2号ガードレール　S=1:20

表層(再生密粒度As)t= 5cm

車道舗装 S=1:20
N3(L交通)設計CBR12 (信頼性90%)

上層路盤(再生粒調砕石 RM-30) t=10c m

下層路盤(再生クラッシャーラン RC-30) t=10 cm

表層(再生密粒度As)t= 5cm

仮設舗装 S=1:20

路盤(再生クラッシャーラン RC-3 0)t= 10cm
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工事名

図面名

縮尺 図面番号

会社名

事業者名

路線名等

工事箇所

徳島環状線

構造図(その1)

図示

徳島県東部県土整備局<徳島>

徳島市西新浜町他

実施設計図面
R7徳環 徳島環状線 徳・西新浜他 橋梁上部工事

(担い手確保型)(着手日指定型)
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 矢板天端

W1 D13

W2 D13

鋼矢板
コンクリ－ト

σck=24N/mm2(溶接)
IV型

W2 D13

笠コンクリート S=1:10

断 面 図 平 面 図

0.995 X 2.000＝1.990 (kg/本)W2  D13   L=2.000 m

W1  D13   L=1.000 m

鉄　筋　工

型　枠　工

コンクリート

名　　　　称 規　格　・　寸　法 ・ 計算式

σck=24N/mm20.390

m2

本 8

1.20

備　　考単位 数　量

 0.65 X 0.60 X 1.00

数量表（1m当り）

m3

 (0.60 X 2) X 1.00

SD345A

SD345A

質量合計 kg

本 5

0.995 X 1.000＝0.995 (kg/本)

17.91

鉄筋加工図

W1  8-D13x1000（延長1m当たり）

W2  5-D13x2000(延長1m当たり）

現　場　溶　接 2 X 0.050＝0.100 (m/箇所) 箇所フレア溶接 5

注) 1.現地状況に合わせて施工を行うこと。
　　2.笠コンクリートの施工は、鋼矢板を現場にてガス切断し
　　　た後に行うこと。

平張コンクリート S=1:30

橋 台 部

橋台

張コンクリート 

σck≧18N/mm2

笠コンクリート 

σck=24N/mm2

IV型

(再生砕石径RC-40)

一 般 部

張コンクリート 

σck≧18N/mm2

笠コンクリート 

σck=24N/mm2

IV型

(再生砕石径RC-40)

既設護岸

護岸工構造図

/

工事名

図面名

縮尺 図面番号

会社名

事業者名

路線名等

工事箇所

徳島環状線

護岸工構造図

図示

徳島県東部県土整備局<徳島>

徳島市西新浜町他

実施設計図面
R7徳環 徳島環状線 徳・西新浜他 橋梁上部工事

(担い手確保型)(着手日指定型)

34 34

（参考図）
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