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.3
2

NO
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3

NO
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4

NO
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5

NO
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6

NO
.3
7

NO
.3
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.3
9
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.4
1 NO
.4
2 NO
.4
3 NO
.4
4 NO
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5 NO
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6

NO
.4
7

NO
.4
8

NO
.4
9

NO
.5
0

NO
.5
1

N
O
.
5
2

N
O
.
5
3

NO
.5
4

NO
.2
7+
5.
0

NO
.2
7+
10
.0

NO
.3
5+
13
.0

N
O
.
5
2
+
1
2
.
0

N
O
.
5
2
+
1
4
.
0

N
O
.
5
2
+
1
5
.
0

N
O
.
5
2
+
6
.
0

NO
.3
6+
13
.0

NO
.2
5+
10
.0

IP
-4

IP
-5

IP
-6

IP
-7

IP
-8

図面番号

会 社 名

縮　　尺

路線名等

7

工 事 名

 1

徳島市三軒屋町外(第1分割)

徳島県東部県土整備局 <徳島庁舎>

図 面 名

工事箇所

多々羅川

事業者名

計画平面図

1/500

（担い手確保型）（着手日指定型）
R7徳土　多々羅川　徳・三軒屋　河川工事(1)

実施設計図面

 
No
.
36
+
16
.
6

ビニールハウス

車庫

車庫

車庫

φ300

ビニールハウス

ビニールハウス

ビニールハウス

車庫

φ600

φ600

φ600

ガス

φ600

φ600

止水栓

空気弁

仕切弁
消火栓

As

車庫

As

仕切弁

As

As

As

橋

橋

橋

ビニールハウスAs

As

As

As

As

As

As

As

橋

橋

As

As

As

倉庫

ガス
仕切弁

仕切弁
仕切弁

仕切弁
ガス

仕切弁

As

As

As

多々羅川

新川

建築会社

止水栓

As

-2.05

0.91

0.93

0.28

1.53

1.64

1.44

1.56

0.89 1.40
1.54

1.61

1.71

1.42

2.32

-0.38

-0.37

0.15

0.96

0.30

-0.41

0.52

0.71

-0.41

1.72

1.82

2.30

-1.90

-0.02

1.72

1.94

1.86

0.78

1.92

1.90

1.99

2.35

2.50

2.57

1.97

2.44

2.57

0.41

-0.250.73

1.69

0.51

0.49

0.82

1.13
1.79

1.08

1.78

1.22

1.27

1.79

1.83

1.86

1.74
1.17

1.77

1.21

1.921.81

1.24

1.82

1.80

1.89

2.16

2.17

1.97

1.99

1.28

1.82

1.86

1.96

79

0.22

1.15

-0.49
0.03

1.51

1.66

0.93

0.84

0.80
0.81

0.83

0.81

1.00
0.80

0.20

0.89

-1.93
0.26

-2.00

0.25

-2.08

0.25

-2.09

-0.38

0.94

0.94

1.30

1.13

-2.32
-0.52

1.21

0.211.21

1.16

-2.18

2.32

2.45

1.88

1.94 1.98
1.90

1.37
1.81

2.01

1.89

1.31

1.81

1.971.82

1.81

1.82

1.81

2.69

2.65

1.23

-1.91

-2.11

1.19

1.29

1.32

1.38
1.35

1.29

0.20

0.25

-1.56

1.01

1.05

0.26

2.69

2.57

2.82

-0.18

0.10

1.29

0.81
1.24

1.79

1.37

1.30
1.15

2.03

1.29
1.85

1.38

1.14

1.13
1.07

1.03
0.89

0.77

1.26

1.22

1.59

0.78

1.57

1.57

0.80

1.31

1.25
1.21

1.32

1.62

1.51

1.25

0.71

1.20

1.25

-0.06

0.80
0.87

1.29

0.77

1.37

1.46

1.00

0.25

0.93

0.82

0.98

-2.54

1.19

0.77

0.98

0.26

-2.50

1.02
1.26

0.99

0.91

0.29

-1.98

-0.02

1.83
0.87

1.31

0.82

1.43

1.59

0.84

1.79

1.40

1.38

1.40 1.02

1.45

1.41

1.39

1.83

1.50

2.84

2.78

2.77

2.83

2.88

2.88

1.23

1.43

0.27 -0.77

0.081.69

1.30

1.70

0.77

1.36

0.74

0.87

2.93

2.90

2.64

0.53

2.11

2.61

1.14

-0.69
1.02

0.98
0.30

0.30

-1.87

-2.25

-2.42

-2.07

-1.52

1.15

-0.74

0.95

1.00

0.76

1.27

1.37

0.76

1.70

0.74

1.34

1.36

0.78

2.85

2.77

2.63

-1.00

-1.07

-1.20

-1.11

-1.19

-1.18

-1.10

-1.26

1.22

1.90

1.84

2.01

1.83
1.87

1.25

-1.22

-1.16

-1.19

-1.15

-1.19
-1.23

-2.02

-2.06

-1.85

-2.10

-2.21

-2.21

-2.38

-1.22

-1.37

-1.27

-1.31

-1.19

-1.14

-0.23

-1.29

-2.20

-2.18
0.26

-1.96

0.28-2.24

0.29

0.27
-2.18

0.25
-2.00

1.60

0.26

0.30

1.50

2.28

10D35
1 .8 05

10D38
1 .3 45

1046A
2.304

T-6
1. 85 1

T-7

2 .1 12

T-8
1.842

T-9
1.838

T-10
1.844

T-11
1. 74 9

T-12
1.161

T-13
1.342

T-14
1.469

T-15
1.44 0

T-16
1. 34 1

T-27
2. 87 1

T-28
1. 16 0

T-29
2.941

T-30
2.937

T-31
2.768

T-32

2.757

T-33
2 .6 27

T-34
2 .9 02

T-35
2.497

KBM-2
2.422

KBM-3
1.830

多々羅川

計画平面図 S=1:500

Y=
+9
67
50

Y=
+9
67
00

Y=
+9
66
50

Y=
+9
66
00

Y=
+9
65
50

Y=
+9
65
00

Y=
+9
64
00

Y=
+9
63
50 X=+115700

X=+115750

X=+115850

X=+115900

X=+115950
000

R=130m

R6河川工事(1)(2) 施工済み R7河川工事(1) 施工延長L=105m

N
o
.
3
5
+
1
3
.
0
 
 

R7河川工事(2)

N
o
.
4
1
 
 

N
o
.
5
2
+
1
2
.
6
 
 捨石 V=95m3

張コンクリート V=141m3
仮設道路 1箇所

　仮設道路



捨石工
10～200kg

T.P-0.500

T.P+1.800

非出水期水位 T.P±0.000

1/100

（担い手確保型）（着手日指定型）
R7徳土　多々羅川　徳・三軒屋　河川工事(1)

標準断面図図 面 名

徳島市三軒屋町外(第1分割)

7

路線名等

事業者名

多々羅川

工 事 名

工事箇所

徳島県東部県土整備局 <徳島庁舎>

縮　　尺 図面番号

会 社 名

実施設計図面

1:
1.
50

61

1
:0
.
40

8194

張コンクリート

3878 2322 1500 494

捨石撤去(掘削)

1
8
0
0

1
2
7
7

5
0
0

T.P±0.000

TP=-5.000

As

道路

R8.8
H=1.800

L12
H=3.056

NO.46

GH=  -1.822

FH=        

施工区間 2

2

S=1/100標準断面図

ポンプ場運転後水位 T.P-0.500

アスファルト舗装復旧

※張コンクリート施工後に既設捨石を撤去し、張コンクリート前に設置する。

※



図面番号

会 社 名

縮　　尺

路線名等

7

工 事 名

徳島県東部県土整備局 <徳島庁舎>

図 面 名

工事箇所

多々羅川

事業者名

1/100

実施設計図面

1
:0
.
40

1
:
0
.
40

1:
0
.4
0

1:
1.
50

1:
1.
50

1:
1.
50

1300 200

4703 1997 1500

7404438200

1300 200

4772 2330 1500

5
0
0

1
8
5
0

2
3
5
0

T.P±0.000

T.P-0.500

T.P+1.850

5
0
0

1
8
5
0

2
3
5
0

T.P±0.000

T.P-0.500

T.P+1.850

5
0
0

1
8
5
0

2
3
5
0

T.P±0.000

T.P-0.500

T.P+1.850

非出水期水位 ±0.000

非出水期水位 ±0.000

非出水期水位 ±0.000

コンクリートブロック撤去

コンクリートブロック撤去

コンクリートブロック撤去

4516 2381 1500

1300 200

539

8936 651

1
0
8
7

6029266

664

1
0
5
4

3

横断図(1/7)  NO.35, NO.35+13, NO.36

S=1/100横断図(1/7)
NO.35, NO.35+13, NO.36

As

TP=-5.000

ビニールハウス

道路

L10
H=2.804

R9.8
H=1.884

1
3
.
0
0
0

NO.35

GH=  -1.641

FH=        

As
R10.3

H=1.887

L9
H=2.753

TP=-5.000

 
7
.
0
0
0

NO.35+13

GH=  -1.796

FH=        

As

道路

L11
H=2.733

R9.8
H=1.881

TP=-5.000

1
3
.
0
0
0

ビニールハウス

NO.36

GH=  -1.625

FH=        

道路

NO.35

NO.35+13

NO.36

掘削 土　砂（片切） 0.4

捨石工均し 2.4

1.5

陸　上

水　中

捨石工 2.110～200kg

コンクリート 1.47σck≧18N/mm
2

型枠 2.51無筋構造物

差筋 2.4対象面積

基面整正 0.9土砂

掘削 岩　塊（片切）

捨石工均し 2.4

1.9

陸　上

水　中

捨石工 0.910～200kg

コンクリート 1.65σck≧18N/mm
2

型枠 2.51無筋構造物

差筋 2.4対象面積

基面整正 土砂

掘削

捨石工均し 2.4

2.0

陸　上

水　中

捨石工 0.910～200kg

コンクリート σck≧18N/mm
2

型枠 無筋構造物

差筋 対象面積

基面整正 土砂

-

-

基礎砕石 0.9RC-40 ｔ＝200mm

基礎砕石 RC-40 ｔ＝200mm

基礎砕石 RC-40 ｔ＝200mm

1.42

2.51

2.4

-

-

0.6

岩　塊（片切）

徳島市三軒屋町外(第1分割)

（担い手確保型）（着手日指定型）
R7徳土　多々羅川　徳・三軒屋　河川工事(1)

-

0.8

※多々羅川排水機場の運転により、河川水位をTP-0.5m程度に下げた状態で施工することを想定している。

-

-

捨石撤去(掘削)

捨石撤去(掘削)



図面番号

会 社 名

縮　　尺

路線名等

7

徳島市三軒屋町外(第1分割)

徳島県東部県土整備局 <徳島庁舎>

図 面 名

多々羅川

事業者名

1/100

1:
0
.
40

1
:
0
.
40

1
:
0
.
40

1:
1.
50

1:
1.
50

5
0
0

1
8
5
0

2
3
5
0

T.P±0.000

T.P-0.500

T.P+1.850

1
3
6
0

4
9
0

5
0
0

1
8
5
0

2
3
5
0

T.P±0.000

T.P-0.500

T.P+1.850

T.P+1.360

1
2
7
0

5
3
0

5
0
0

1
8
0
0

2
3
0
0

T.P±0.000

T.P-0.500

T.P+1.800

T.P+1.270

非出水期水位 ±0.000

非出水期水位 ±0.000

非出水期水位 ±0.000

工 事 名

工事箇所

R7徳土　多々羅川　徳・三軒屋　河川工事(1)

実施設計図面

（担い手確保型）（着手日指定型）

コンクリートブロック撤去

コンクリートブロック撤去

コンクリートブロック撤去

1:
1.
50

7850 638

4847707

8610 432

4222 1596 1500 532

3532 2149 1500 526

4243 2114 1500 753

1300 200

1300 200

1300 200

5
6
4

9
3
3

9
1
0

NO.38

GH=  -1.766

FH=        

2
0
.
0
0
0

TP=-5.000

道路

As

L11
H=2.821

R9.3
H=1.783

2
0
.
0
0
0

TP=-5.000

ビニールハウス

道路

As

L14
H=2.784

R8.5
H=1.879

NO.37

GH=  -1.511

FH=        

NO.36+13

GH=  -1.556

FH=        

R9.5
H=1.884

L15
H=2.673

 
7
.
0
0
0

As

道路

TP=-5.000

4

横断図(2/7)  NO.36+13, NO.37, NO.38

S=1/100横断図(2/7)
NO.36+13, NO.37, NO.38

NO.36+13

NO.37

NO.38

掘削 岩　塊（片切）

捨石工均し 陸　上

水　中

捨石工 10～200kg

コンクリート σck≧18N/mm
2

型枠 無筋構造物

差筋 対象面積

基面整正 土砂

掘削

捨石工均し 陸　上

水　中

捨石工 10～200kg

コンクリート σck≧18N/mm
2

型枠 無筋構造物

差筋 対象面積

基面整正 土砂

掘削

捨石工均し 陸　上

水　中

捨石工 10～200kg

コンクリート σck≧18N/mm
2

型枠 無筋構造物

差筋 対象面積

基面整正 土砂

基礎砕石 RC-40 ｔ＝200mm

基礎砕石 RC-40 ｔ＝200mm

基礎砕石 RC-40 ｔ＝200mm

1.0

0.9

-

-

-

0.4

2.4

1.7

0.9

-

-

0.7

2.4

1.6

0.9

-

-

-

0.5

2.4

1.38

2.51

2.4

1.29

3.00

1.9

0.5

1.64

3.01

1.8

0.5

岩　塊（片切）

岩　塊（片切）

※多々羅川排水機場の運転により、河川水位をTP-0.5m程度に下げた状態で施工することを想定している。

捨石撤去(掘削)

捨石撤去(掘削)

捨石撤去(掘削)



図面番号

会 社 名

縮　　尺

路線名等

7

徳島県東部県土整備局 <徳島庁舎>

図 面 名

多々羅川

事業者名

1/100

1
:
0.
4
0

1:
0
.
4
0

1
:0

.
4
0

1
2
4
0
4
1
0

5
0
0

1
6
5
0

2
1
5
0

T.P±0.000

T.P-0.500

T.P+1.650
T.P+1.240

1
2
7
0

3
8
0

5
0
0

1
6
5
0

2
1
5
0

T.P±0.000

T.P-0.500

T.P+1.650
T.P+1.270

1
2
7
0
3
8
0

5
0
0

1
6
5
0

2
1
5
0

T.P±0.000

T.P-0.500

T.P+1.650
T.P+1.270

非出水期水位 ±0.000

非出水期水位 ±0.000

非出水期水位 ±0.000

徳島市三軒屋町外(第1分割)

工 事 名

工事箇所

R7徳土　多々羅川　徳・三軒屋　河川工事(1)

実施設計図面

（担い手確保型）（着手日指定型）

1:
1.
50

1:
1.
50

1:
1.
50

コンクリートブロック撤去

コンクリートブロック撤去

コンクリートブロック撤去

8396 481

8459 367

8499 376

3743 2633 1500 623

3526 2874 1500 559

1300 200

1300 200

4264 2160 1500 472

1300 200

9
4
0

1
4
1
6

1
2
5
5

NO.39

GH=  -1.570

FH=        

TP=-5.000

2
0
.
0
0
0

As

道路

R9.2
H=1.675

L11
H=2.980

As

道路

NO.40

GH=  -1.916

FH=        

2
0
.
0
0
0

TP=-5.000

L12
H=2.727

R9.1
H=1.670

NO.41

GH=  -1.822

FH=        

2
0
.
0
0
0

As

L11
H=3.055

R9.1
H=1.672

TP=-5.000

As

道路

5

横断図(3/7)  NO.39, NO.40, NO.41

S=1/100横断図(3/7)
NO.39, NO.40, NO.41

NO.39

NO.40

NO.41

掘削

捨石工均し

2.6

陸　上

水　中

捨石工 0.910～200kg

コンクリート σck≧18N/mm
2

型枠 無筋構造物

差筋 対象面積

基面整正 土砂

掘削 岩　塊（片切）

捨石工均し

1.7

陸　上

水　中

捨石工 0.910～200kg

コンクリート σck≧18N/mm
2

型枠 無筋構造物

差筋 対象面積

基面整正 土砂

掘削

捨石工均し

2.3

陸　上

水　中

捨石工 0.910～200kg

コンクリート σck≧18N/mm
2

型枠 無筋構造物

差筋 対象面積

基面整正 土砂

基礎砕石 RC-40 ｔ＝200mm

基礎砕石 RC-40 ｔ＝200mm

基礎砕石 RC-40 ｔ＝200mm

-

-

0.8

2.4

-

-

1.0

2.4

-

-

0.8

2.4

1.30

2.71

1.8

0.4

1.13

2.67

1.8

0.4

1.18

2.71

1.8
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※多々羅川排水機場の運転により、河川水位をTP-0.5m程度に下げた状態で施工することを想定している。
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捨石撤去(掘削)
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パラペット部

徳島市三軒屋町外(第1分割)

（担い手確保型）（着手日指定型）
R7徳土　多々羅川　徳・三軒屋　河川工事(1)

張コンクリート L=105m
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鉄筋質量表

種 別 径 長  さ 本 数 単位質量 一本当り質量 質  量 摘  要

D13 1490 1 1.483 1.483

D13 1250 2 0.995 1.244 2.488

D13 1420 2 0.995 1.413 2.826
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徳島市三軒屋町外(第1分割)

（担い手確保型）（着手日指定型）
R7徳土　多々羅川　徳・三軒屋　河川工事(1)

樹脂アンカー使用


